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s reditelem Stredni prumyslove skoly 
spojove techniky ing. Karlem Dvora- 
kem, pri prilezitosti 20 let existence 
t6to skoly. 

Stredni prdmyslovi Skola spojovi 
techniky v Praze jubiluje. Dvacet_let, 
petina stoleti je doba jejiho iivota, 
jehoz poCdtky spadaji do obdobi rus- 
neho politick£ho d&ni padesdtych let 
a do vyznamn6 povdle£n£ 6ry, pozna- 
menan£ bouflivfe se rozvijejici tech- 
nikou, samozrejm£ i v oboru spojii. 
Jakd byly nejdule2itej§i meznlky ve 
dvacetiletd existenci skoly? 

Pro existenci skoly je vyznamny 
1. rijen 1952, kdy bylo odlouceno cel- 
kem osm tnd od Vyssi prumyslov6 
skoly sdelovaci techniky v Praze vJecn6 
ulici a prevedeno do skolni budovy ve 
Wolkerove ulici v Bubenci - tim byl 
vytvoren zaklad nasi skoly. Vyznamny 
podklad k jejimu faktick^mu ustaveni 
vytvofil ,,Pametni spis“z 18. rijna 1952, 
ktery podepsalo sedm povolanych u6ast- 
niku na jednani na Ostfednim ndrod- 
nim vyboru HI. mesta Prahy. K priv- 
nimu ustaveni skoly doslo v§ak az na 
konci skolniho roku 1952/53 vynosem 
tehdejsiho ministerstva skolstvi, v£d 
a umeni. 

Maly pocet uceben a nedostatek ji- 
nych zarizeni pri predpokladan^m rustu 
poctu zdku i potreb pro vyucovdni si 
vynutily dalsi prestehovdni skoly, a to 
do skolni budovy v Pansk£ ulici. Od 
pocatku skolniho roku 1953—54 je tedy 
domovem nasi skoly vlastn£ ji2 histo- 
ricka budova, jak to pfipomina i pa- 
metni deska, umistena na zdi domu, 
smerujici do Pansk6 ulice. Od roku 1953 
do roku 1957 nesla skola nizev 3. pru- 
myslova §kola elektrotechnicka v Pra¬ 
ze 1, pozdeji byla nazvana Vyssi pru- 
myslova skola slaboproude techniky, az 
konecne od dubna 1962 - tedy jiz pres 
deset let - ma skola sv6 dnesni oznaceni.' 

Za dvacet let dinnosti nasi skoly ma- 
turovalo na dennim studiu celkem 3 205 
studentu a studentek, na vecernim stu¬ 
diu 441 a na dalkov^m 63 studujicich. 
V letosnim roce studuje na skole 592 
studentu, z toho 71 divka. 

V jakych specializacich a oborcch 
u vAs zaci studuji? 

Na Stredni prumyslov^ skole spojov^ 
techniky jsou zaci pripravovani k tomu, 
aby se jako stredne technicke kddry 
mohli uplatnit predevsim na pracovis- 
tich rezortu spoju, Podle zakladniho 
rozdeleni sdelovaci techniky na prenos ' 
dratovy a bezdratovy jsou tfidy od 
tretiho rocniku diferencovany na smer 
telekomunikacni technika a na smer 
radiokomunikacni technika. Oba smery 
se ve skutecnosti doplhuji a prolinaji. 
Vlastni telekomunikacni technika za- 
hrnuje techniku telefonni, telegrafni 
a prenosovou. Skola dava zakum zdklad-. 
ni znalosti o kazd^m specializovanem 
oboru tak, aby meli rozhled a znalosti 
a aby se zapracovavali na pracovistich 
ruznych oboru. 

Studium je ctyrlet^. Marne tak^ dvou- 
Iet^ studium pro absolventy SVVS 
a gymnasii. V pfistim skolnim roce 
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otevreme zvlastni tfidu druh^ho rocniku 
pro uchazece, kteri se pravfe v nasem 
oboru vyucili. Pro starsi posluchace, 
kteri jsou na pracovistich povereni funk- 
cemi a potrebuji si doplnit vzdelani, 
uvazujeme o otevreni studia vybranych 
predmetu. 

Jak6 je uplatncni vaSich absolventd; 
kam z vaH Skoly obvykle odch&zeji 
a jak£ moinosti v^b&ru pracoviit 
mail? 

Nasi absolventi odchazeji vesmes na 
pracoviste politick^ho a obrann^ho vy- 
znamu. Vsichni pracovnici skoly jsou 
si vedomi zodpovedn^ho poslani z toho 
vyplyvajiciho. Nasi absolventi musi byt 
nejen na odborn6 vysi, ale musi byt 
vychovivani v uvedomel^ obcany nasi 
socialistick6 vlasti. K temto dvema 
zakladnim cilum smehiji na§e pracovni 
plany. ' 

Pokud jde o telefonni techniku, uplat- 
ni se absolventi jak ve verejnych tele- 
fonnich ustrednach mistnich, mezi- 
mestskych nebo mezinarodnich, tak 
v malych i vetsich pobockovych ustred 1 
nach ruznych uradu, zivodu a instituci. 
Na krajskych spravach spoju uplathuji 
se jako projektanti, vedouci staveb a 
udrzby, pldnovaci, odbytari atp. 

Pokud jde o telegrafni techniku a nej- 
noveji o prenos dat, pracuji nasi absol¬ 
venti na telegrafnich ustredndch a u dal- 
nopisu. V dalkov&n telegrafnim a dal- 
nopisn^m provozu se absolventi uplat¬ 
huji i na stanicich tzv. t6nov£ telegrafie, 
ktera je vlastnh jiz prechodem k preno- 
sov^ technice. 

V oboru prenosov^ techniky pracuji 
absolventi na zesilovacich stanicich 
nizkofrekvencnich i vysokofrekvencnich, 
a to nejen jako provozni technici, ale 
i jako merici. Pro zrizdvani vlastnich 
spojovacich cest, af jiz nadzemnich ne¬ 
bo kabelovych, mohou se absolventi 
uplatnit jako vedouci montaznich cet, 
vedouci mericskych skupin (test^ru), 
udrzbhfskych a poruchovych sluzeb. 

Dalsi moznosti uplatneni naleznou 
absolventi i ve vyrobnich zavodech 
n. p. TESLA atp. jak v konstrukei, tak 
v projekei. Ti nejnadanejsi naleznou 
uplatneni i ve vyzkumnych ustavech 
spoju i telekomunikaci, kde ve spojeni 
se zkusenymi odborniky mohou spolu- 
pracovat na vyvoji nejmodemejsi tele¬ 
komunikacni techniky. 

Absolventi smeru radiokomiinikac- 
niho najdou uplatneni napr. na praco¬ 
vistich Cs. rozhlasu a Cs. televize, kde 
zvlaste v posledni dobe maji techto tzv. 
stredne technickych khdru nedostatek. 
Jde prevdine o pracoviste provozniho 



















charakteru, ve studiich, v prenosovych 
vozech apod. 

Tento strucny vycet moznosti umis- 
teni absolventu nasi skoly by nebyl 
uplny, kdybychom se nezminili i o moz- 
nostech vstupu nasich absolventu na 
Cesk£ vysok£ uceni technick£, kterych 
vyuziva nejm<hi6 50 % maturantu. 

Jak podporujete technickou tvorivost 

vaSich studentu? 

Pro zvyseni urovne vedomosti z&ku 
mame celou radu dobre pracujicich 
krouzku jak v oboru telekomunikacnim, 
tak radiokomunikacnim, v nichz maji 
studenti moznost ve svem voln£m case 
se odborne vy^ivat pod vedenim pro- 
fesoru, zhotovovat si ruzn£ pKstroje 
- soutezit v technicke tvorivosti. Po- 
kousime se zav&det i komplexni vyuku 
tim zpusobem, ze profesori vedou zaky 
tak, aby na zaklade poznatku z nekolika 
predmetu umeli napr. vypocitat urdity 
elektricky obvod pristroje, vypracovat 
konstrukfini navrh vcetne technickd do- 
kumentace s technologii, s vhodnou vol- 
bou materialu a ukoncit jej popripade 
realizaci vyrobku. 

Na skole pracuje Experimentalni 
televizni studio, za jehoz zrod muzeme 
oznacit jiz rok 1954—55. Mimoradny 
zajem studentu nasi skoly o televizni 
techniku se projevil v tom, ze v te dobe 
postavili sami prvni televizni snimaci 
kameru. Byli to tehdy zaci Taus (dnesni 
vedouci vedlejsi hospodarskd cinnosti 
Skoly), Tuma, Hodr, a Plsek, v dalsich 
letech pokracovaly v zapocat^ praci 
desitky dalsich nadsencu. Byl to pru- 
kopnicky cin, vzdy i teprve o dva roky 
pozdeji mela £eskoslovenska televize 
prvni prenosov) r vuz a teprve za dalsi 
tri roky se zacalo vyrabet v nar. podniku 
TESLA prvni zarizeni pro prumyslovou 
televizi. Dnesni ETS, kter£ pracuje jako 
vedlej§i hospodarska cin nos t skoly, vy- 
vinulo pine tranzistorovou kompaktni 
televizni kameru ETS 2 000 a v minu- 
lem roce vyrobilo a prodalo techto tele- 
viznich kamer pres 90 kusu. Kamery 
budou pouzity mimo jin6 i na trase 
prazskeho metra. Zajist’ujeme tak£ cel£ 
televizni zarizeni pro nove budovanou 
stredni prumyslovou skolu v Malesicich. 
V soucasn^ dobe pracuje v ETS krome 
sedmi stalych zamestnancu asi 60 studen¬ 
tu a absolvent^ nasi skoly, kteri zde 
uzitecne trdvi svuj volny cas a ziskdvaji 
odbornou praxi. * 

j.Podobne se da hovorit o radioama- 
t^rskdm krouzku, vedenem ing. Nec- 
k&rem. Krouzek je registrovan jako ra- 
dioklub Svazarmu. Krome naplne ciste 
radioamat£rsk6 pomahal krouzek na 
priklad pri zajist’ovani brannych cviceni, 
pri vyuce brann£ vychovy (bezdratova 
smerova pojitka) a na brig£d&ch spojo¬ 
vaci sluzbou, pomahal spojovaci sluz- 
bou tak£ pri sportovnich utkanich, napr. 
pri zavodech Primatorskych osmiveslic. 
Krouzek zhotovoval i pripravky pro 
m£reni v Iaboratorich. 

Dobre, aktivne a obetave pracuje 
krouzek telekomunikacni pod vedenim 
ing.' Gotha. Dali do provozu zarizeni 
odborn£ posluchdrny - uzavreny tele¬ 
vizni okruh, telefonni ustrednu P 51, 
propojili dalnopisy dvou typu, dali 
do provozu hledacovou pobockovou 
ustrednu, ucastnick£ spojeni mezi dve- 
ma telefony systemu MB. V ramci 
krouzku a STTM byly vyrobeny dve 
ilstredny domdcx, jedna ciste elektronic- 
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ka na principu ustfeden tfeti generace 
a druha klasicka volicova. Dale pracuji 
jeste telekomunikacni krouzek soudruhu 
Hykese a Machdcka a radiotechnicke 
krouzky pod vedenim ing. Novotneho, 
s. Smolika a s. Peska. 

Jaky je z&jem o studium na vasi skole, 
jake jsou vase mo^nosti v jeho uspo- 
kojovani a podle jakych krit£rii vy- 
birite svi budouci studenty? 

Zajem o studium na SPSST je velky, 
a proto je nase skola skolou vyberovou. 
Pocet zdku, kterd muzeme prijmout, 
vcetne pomeru mezi chlapci a divkami 
a zastoupenim jednotlivych kraju, nam 
stanovuje zavazne statni pldn. Hlavnim 
krit^riem jsou samozrejme studijni vy- 
sledky z predchozi skoly a vysledky pri- 
jimacich zkouiek. Velky vyznam ma 
vsak i komplexni hodnoceni uchazece, 
protoze v budoucnosti bude zale^et ne- 
jen na jeho odbornd zdatnosti, ale jak 
jsem jiz uvedl, i na politicke a moralni 
vyspelosti. Komplexni hodnoceni ucha- 
ze£e vypracov&va skola, kterd jeho za- 
dost o studium na SP§ST doporucuje. 
Chtel bych na tomto miste zduraznit, 
ze je velmi dulezit6, jak zodpovedne 
a podrobne doporucujici Skola toto hod¬ 
noceni zpracuje, protoze je pro nas 
jedinym zdrojem informaci o prijima- 
nych studentech. 

Samozrejme dbdme tak jako na 
ostatnich skolach i o patricn^ sociologic- 
kd slozeni trid a na dalsi smernice, vy- 
dan6 nadrizen^mi orgdny. 

Ve stru£nosti jsme se ji i dozv£d£Ii 
vsechny z&kladni udaje o vaSi jubiluji- 
ci SPSST. Chtel byste JeStfe neco 
dodat? 

Je nutno stale si uvedomovat politic- 
kou funkci skoly. Nestaci jakkoli vysoka 


odbornosi, jeji nedilnou soucasti niusi 
byt i vysoka politicka uvedomfelosi. 
Tyto obecne platn6 ukoly stavi dopopfe- 
di i na nasi skole vetsi odpovednostucitelu 
jak za vysokou uroven vedomosti zaku, 
tak za vychovn^ formovdn i mlAdeze 
v duchu idei socialismu. Dobr£ vysledky 
muze mit jen ten ucitel, jehoz odbornd 
droven, vztah k praci, moraine politicky 
profil i obcanskd moralni kvality jsou 
zarukou jeho autority, jak mezi spolu- 
pracovniky a zaky, tak i v ocich rodicu 
a celd verejnosti. 

S mnohymi dosazenymi vysledky nasi 
prace muzeme byt velmi spokojeni. 

Bylo by vsak spatn6, kdybychom si 
neuvedomovali, ze v nasi cinnosti je 
stale co zlepsovat a ze je potreba hledat 
stale dalsi cesty a novd formy. 

Jednim z velkych problemu jsou ne- 
dostatecne pracovni prostory ve skole. 
Je naprosto nutnd, aby se Skole neprodle- 
ne vratily vsechny prostory, kter6 v bu- 
dove dosud slouzi jako skiady nebo 
provozovny ruznych podniku. Mohli 
bychom tak vyresit vyuku v dilnach, 
zajistit hygienicka zarizeni pro dilny 
a telocvicnu, zajistit prostor pro cinnost 
zajmovych krouzku a pro vedlejsi hospo- 
ddrskou cinnost skoly. 

Mohu s uspokojenlm konstatovat, ze 
i pres potize, kterd mame, vsichni uci- 
tele a ostatni pracovnici skoly ochotne 
a mnozi angazovane a iniciativne plni 
ndrocnd ukoly, kterd si nase skola do 
svych pldnu dava. Patri jim za to dik. 

Prejcme skole, jejim pracoviukiim, 
zakum i absolventum nrnoho zdaru 
a pracovnich usp&chft v dalfiich Utech. 

Rozmlouval ing , A. Myslik 


Z 12. PL§NA FV SVAZARMU dSSR: 

V. SJEZD SVAZARMU STOLlM 



Svolani V. celostatniho sjezdu Sva¬ 
zarmu patrilo nepochybne k nejdulezi- 
tejsim rozhodnutim 12. federalniho 
pldna, kterd zasedalo ve dnech 24. a 
25. kvetna, tentokrat vyjimecne a z orga- 
nizacnich duvodu v Pardubicich. Sjezd 
se bude konat ve dnech 29. 11. az 
1.12. 1973 ve Sjezdovem palaci v Praze. 
Podle volebniho klice a stavu clenske 
' zdkladny k 1. 1. 1973 sc na sjezdu sejde 
celkem 500 delegatu, z toho 195 ze slo- 
vensk6 a 305 z cesk6 organizace Svazar¬ 
mu, tak jak je zvoli oba sjezdy republi- 
kovych organizaci. (II. sjezd Svazarmu 
CSR se bude konat 21. a 22. 9. 1973 
v Praze a II. sjezd Svazarmu SSR ve 
dnech 5. a 6. 10, 1973 v Bratislava.) 
Pripravy celostatniho sjezdu pokrocily 
natolik, ze pardubick6 plenum jiz pro- 
jednalo t£ze zdkladnich sjezdovych do- 
kumentu, tedy zpr&vy a usneseni, jakoz 
i navrh novych jednotnych stanov Sva¬ 
zarmu. Plenum vysoce ocenilo, jak pri- 
spel k urychleni priprav sjezdu, k jeho 
obsahov^mu zamefeni a k dalsim per- 


spektivam organizace dokument „Ulo- 
ha Svazarmu a smery jeho dalsiho roz- 
voje“, ktery 30. 3. 1973 projednalo 
a schvalilo predsednictvo GV KSC. 
Myslenky a hlavni zavery toho to doku- 
mentu ovlivnily jiz vsechny okresni 
i svazov£ konference a stavaji se hybnou 
silou ce!6 na§i organizace. 

Z obsahu tohoto vyznamn£ho stra- 
nick^ho dokumentu vychazel tak^ pred- 
seda FV Svazarmu GSSR armadni ge¬ 
neral Otakar Rytif, kdyz ve sv6 zprdv6 
na pl^nu analyzoval situaci v ce\6 orga- 
nizacj a stav pHprav V. sjezdu Svazar¬ 
mu. Rekl mimo jin^, ze timto dokumen- 
tem se Svazarmu dostalo oceneni a pod- 
pory jako dosud nikdy v minulosti. 
Strana jim urcila zcela jasne nejen bran¬ 
ny charakter Svazarmu, ale i jeho misto 
v nasi socialistick^ spolecnosti a speci- 
fiku v ramci ostatnich spolecenskych 
organizaci Narodni fronty. Vsem oblas- 
tem svazarmovsk£ dinnosti byly tak^ 
vytyceny hlavni smery dalsiho rozvoje. 

V dokumentu pfedsedcnictva GV 
KSC se napriklad* mimo jin^ uvddi: 

3 , V radisticke zdjmove a sportovni cinnosti je 
treba za hlavni ukol povalovat vsestrannou 
podporu zdjmu pracujicich a mlddeie a osvo- 
jovdni si zakladnich principu radiotechniky 
a elektrotechniky . Tuto cinnost Svazarmu je 
nutno videt jako vyznamnou pomoc armdde 
a narodnimu hospoddrstvi, smefujici ke zvldd - 
nuti dnesni sloiite iechniky . Proto bude po- 
ifebne rozHrovat okruh zajemctL o vycvik ve 
spojovaci technice a radiotechnice, o provozni 



i technickokonstrukcni cinnosti i o branni 
sportovni discipliny. Daleko vice bude tfeba 
vyuzit rostouciho zajmu o elektroakustiku a 
videotechniku. Pied Svazarmem stoji ukol 
v mnohem vetMm poctu zapojovat mlddez do 
techto progresivntch technickych oboru , po- 
radat pro ni vhodne souleze a akce spojene 
s pobytem v prirode, pomoci organizacxm 
SSM a pionyrskym oddilum v rozvoji techto 
pHtazlivych branne technickych discipline 

V t£to souvislosti je tfeba dodat, ze 
usnesern 12.«pl£na FV Svazarmu tak£ 
navrhuje, aby novy federalni vybor po 
V. sjezdu Svazarmu projednal do konce 
roku 1974 koncepci svazarmovske cin¬ 
nosti ve trech hlavnich oblastech - 
v radistice, motorismu a letectvi. Tento 
„po£adavek vyplyvd z toho, ze po vsem 
tom, cim nase brannd organizace prosla 
od krizovych let 1968—1969, nemuze 
sjezd resit koricepcni otazky techto od¬ 
bornosti, ale musi se zabyvat prede- 
vsim spolecnymi ideove vychovnymi, 
brannymi, politickospolecenskymi a 
organizacnimi strukturalnimi otazkami 
cel6 organizace, tedy problematikou, 
jez se tyka vsech useku cinnosti, vsech 
organu, organizaci a klubu. 

Plenum tak6 rozhodlo o tom, ze 
predsjezdovd aktivita ZO a klubu ma 
byt rozvinuta ve trech smerech. Prede- 
vsirri tedy smerem k mladezi, coz zna- 
mena, ze mame ve spolupraci se SSM, 
PO SSM, skolami, jednotami CSTV 
i utvary armady umoznit mladezi zvlas- 
te v letnich stanovych tdborech sporto- 
vat, soutezit a udelat i jinak vse, aby- 
chom ji privedli k branni cinnosti v na- 
sich odbornostech. Druhy sm£r sleduje 
ideu prohloubenx spoluprace Svazarmu 
s nasi lidovou armadou. To znamena 
v kazd6m okresc uskutecnit branni dny 
ci jine akcc a vystoupeni Svazarmu, 
zvla§te u pfilezitosti III. letni sparta- 
kiady spratelenych armdd, vyroci Slo- 
vensk^ho narodniho povstani, Dne 
CSLA a 30. vyroci boju 1. bs. samo- 
statn6 brigady v SSSR o Kyjev (6. 11. 
1943). Za dm ucelem navazat co nej- 
uzsi kontakty s utvary nasi armady a 
vyuzit vsech akci k utuzeni svazku ob¬ 
canu a mladeze s nasimi ozbrojenymi 
silami. Konecne tretirn smerem by 
melo byt pine vyuziti letosniho Mesi- 
ce 6eskoslovensko-sovetsk6ho pfatelstvi. 
K tomu by mely ZO a kluby poradat 
besedy o mirov6 politice SSSR, o So- 
vdtske armdde i branne organizaci 
DOSAAF, organizovat druzebni na- 
vstevy k utvarum Sovetsk<5 armady a 
prispet podle mistnich podminek a moz- 
nosti i jinak k prohloubeni internacio- 
nalniho citeni svych clenu i ostatnich 
obcanu a mlddeze v okruhu sveho 
pusobeni. Mnoho bude zalezet na tom, 
jakou iniciativu v techto trech smerech 
vyvinou jednotliv^ odbornosti vcetne 
kolektivu, funkcionaru a organu na 
useku radistiky. 

Neni tajemstvim, ze neblahym dedic- 
tvim IV. mimofadn6ho sjezdu Svazar¬ 
mu, kterym jsme vlastne zahajili konso- 
lidacni proccs, zustaly nakonec^ troje 
stanovy a celkem 36 statutu Svazarmu, 
jez si v mnohem odporuji a vlastni po- 
sldni nasi branni organizace zamlzuji. 
Jakou pritezi a brzdou dalsiho rozvoje 
Svazarmu je tento stav, kdy jako jedina 
organizace NF nemame jednotn^ „pra- 
vidla hry <( , na to ve sv£m vystou¬ 
peni na 12. pI6nu FV Svazarmu 
CSSR poukazal mistopredseda fede- 
ralniho vyboru plukovnik ing. Julius 
Drozd, kdy objashoval navrh novvch 
jednotnych stanov Svazarmu. Pfislusna 
komise pracujc na tom to navrhu jiz vice 


jak rok a konsultuje jej s sirokym akti- 
vem funkcionaru na r&znych stupnich 
rizeni. Podle navrhu novych stanov bude 
Svazarm dusledne budovin na zasaddch 
demokratick^ho centralismu, vnitro- 
svazov6 demokracie a uzemn6 vyrobnich 
principu, pri pln^m respektovani fede- 
rativniho usporadani statu. Ridicimi 
organy, ktere ponesou plnou odpoved- 
nost za rozvoj a cinnost organizace, 
budou uzemni organy, kter6 jsou take 
na vsech stupnich napojeny na orgdny 
na§i komunistick^ strany, ndrodni vy- 
bory a ostatni slozky NF. 

Nove stanovy tak^ zakotvuji misto, 
odpov^dnost a ukoly organu jednotli- 
vych odbornosti, jakoz i charakter za- 
kladu nasi organizace, jimz budou za- 
kladnx organizace - jednou£elov6 a vice- 
ucelove. Tyto musi ve sv^m usili o ma- 
sov^ pusobeni plnit v jednote funkci 
ideove vychovnou i odbornou a vycha- 
zet vstric osobnim zajmum lidi i bran- 
nym potfebdm spolecnosti. Z plena 
vzeslo mnoho dobrych podnetu k do- 
plnSni a upfesn£ni navrhu novych 
stanov, aby maximdln6 prispely k dal- 
simu rozvoji organizace, zejm^na k upev- 
neni jeji ideov^, organizacni i akcni 
jednoty. K ndvrhu jednotnych stanov 
se vyjadruji dalsi aktivy v krajich a de- 
finitivne je doplni a schvali V. sjezd 
Svazarmu. -Cfl- 


Branny den Svazarmu 

Dne 13. 6. t. r. jsme navStivili branny den Svaz¬ 
armu, por^dany jedendctou ZO pfi FV Svazarmu 
CSSR a Vv Svazarmu CSR- na letiSti aeroklubu 
Kladno. 

Byl to pestry den vyplniny soutiienim a zdvo- 
denim v§ech, ktefi pfiSIi, aby dokizali svoji pfipra- 
venost. PoCasi jim pMlo, a tak se odvijel t6mSf ne- 
konecny pas riiznych soutSii - jako Dukelsky zA- 
vod, plneni podminek Festivalovdho odznaku, 
strelba ze vzduchovky o ceny, h^zeni Sipek, ry- 
bolov atd. Souteite zah^jil mistopfedseda FV Svaz¬ 
armu plukovnik Julius Drozd. Letci aeroklubu 
Kladno zajistili letecky program, v£etn£ predvedeni 
veSkerd leteck^ techniky ve Svazarmu pouiivan£. 
Jejich nejtispBn£jgi Clen, akrobat Vaclav Smid, 
pfedvedl na zlinskem „akrobatu“ tak pestrou 
a odvainou podivanou, ie se ai tajil dech. Mnozi 
udastnici pak meli moinost podivat se na Kladno 
i z ptadi perspektivy. Zastupci ORK CSSR pfed- 
vaddli zdjemciim hon na liSku -a zdstupci ‘Ostfed- 
nich radiodilen v Hradci Krilove pfedvaddli za- 
jemcum novy^vysilad-pfijimad, stacionarnl i mo- 
bilni, PETR 103. 

K. Masojideh 



Pfedvadeny transceiver Petr 103 a mobilni 
antena 



Ukdzku z honu na lisku vysvetluje mistr spor- 
tu M. Rajchl 


Zakon o branne vychove 

Federdlnl shromMddni Ceskoslovenske socialis- 
ticke republiky schvililo 27. dervna 1973 zakon 
o brannd vychovd, zakon, ktery je zakladem pri- 
pravy obdanu k obrane Ceskoslovenske socialis- 
tickd republiky. DiMeiitym ukolem branne poli- 
tiky st^tu je prohlubovdni brannd vychovy na' vy- 
hrandnd tndnich a internaciondlnich zakladech, 
posilovani jednoty ozbrojenych sil a lidu tak, aby 
obrana socialisticke vlasti a socialismu byla vrchol- 
nou povinnosti a vdci cti kaidcho obdana. 

Zakonem se stanovi die, obsah a rozsah brannd 
vychovy/zpilsob jejiho fizeni, prava a povinnosti 
organs, organizaci a udastniku brannd vychovy. 

Hlavnim cilem branne vychovy je dosdhnout, 
aby kazdy ceskoslovensky obdan citil vysokou od- 
povednost za osud svd socialisticke vlasti, byl vzdy 
pfipraven postavit se na jeji obranu a obdtavd 
bojovat za jeji svobodu a nezavislost, za vitdzstvi 
komunismu v naSi vlasti. 

Obsahem branne vychovy je na zdkladd marxis- 
mu-leninismu soustavnd utvAret, prohlubovat' a 
upevnovat socialisticke vlastenectvi, proletafsky in- 
ternacionalismus a uvedomely vztah obdanO 
k obrane Ceskoslovenskd socialisticke republiky 
a k tomu potfebnd odbornd a technicke vddomosti, 
dovednosti a navyky, fyzickou zdatnost a psychic- 
kou odolnost. 

Brannd vychova zahmuje brannou vychovu 2Aku, 
udnii a studentii, pHpravu brancii, brannou pfi- 
pravu voj^ku v zaloze, pripravu obcanu k dvilni 
obrand, zajmovou brannou dinnost smefujici ke 
stanovenym cilum branne vychovy. 

bJdast obdani na brannd vychovd vyplyvd z usta- 
noveni Dstavy CSSR o obrand vlasti a jejiho so- 
dalistickeho zrizeni, z potfeby organizovat usili 
obdanu o obranu Ceskoslovenske socialistickd re¬ 
publiky, z jejich zajmu o zabezpedeni tdto obrany 
a odpovednosti za ni, z uvcdomelosti a odhodlinj 
branit svou vlast. 

Branna vychova je dule2itym ukolem brannd 
polttiky strany a sdtu z hlediska zdveru XIV. sjezdu 
KSC. ZAsady jejiho uskutednov^ni jsou stanoveny 
v dokumentu o Jednotndm systemu brannd vychovy 
obyvatelstva CSSR. Jejich cilem je zkvalitnit bran¬ 
nou vychovu, jak to vyzaduji rostouci poJadavky 
na zabezpeceni spolehlivd obrany CSSR v rimci 
social is tickych zemi spojenych VarSavskou smlou- 
vou. 

Brannd vychova jako nediln5 souddst komunisticke 
vychovy obdan Ci rozviji ve spojeni s ostatnimi for- 
mami spoledenskeho pusobeni pfedevSim branne 
a vojenske aspekty pri utvafeni socialistickdho 
vlastenectvi a intemacionalismu, charakterovd 
vlastnosti, psychickou a fyzickou pfipravenost 
a technicke a odborne dovednosti. Brannd vychova 
spojuje diferencovane oblasti vychovy a vycviku 
v jednotny system. Branne vzddldni se stdle vice 
stdvd nedilnou soudasti zakladniho vzdelani obdanu. 

Souddsti branne vychovy je vojenskoodbomd 
pfiprava a ovlddani zbrani a bojovd techniky; 
Duraz se klade na pdstovdni vztahu k technice, 
rozvijeni technickych zdjmti a ndvykfi, zvlaStd 
v oblasti elektroniky, na pfipravu obyvatelstva 
k CO a ochrand pred ucinky nepfdtelskdho napa- 
deni a na likvidaci jeho ndsledkdi atd. 

Branna vychova zahrnuje vdechny oblasti vy¬ 
chovy obcanu, podinaje vychovou v rodine, ve 




ikole, v pracovnim pomdru, v rdmci pfjpravy na 
vojenskou sluibu, pfipravu k CO, jakoi i brannou 
v^chovu dospdleho obyvatelstva a je nedilnou sou- 
ddsti iinnosti vfiech orgdnu a organizaci. Ve svd 
podstatd jc uiast na brannd vychove, jako souddsti 
obrany vlasti ve smyslu 61. 37 Cfstavy CSSR, 
vrcholnou povinnosti a vdci cti kaideho obdana. 

DCileiite misto v brannd vychovd obyvatelstva 
CSSR pfisluSi spoledenskym organizacim, kterd 
s orgdny Ndrodni fronty se aktivne podileji na 
realizaci ukolu brannd vychovy jak z hlediska svcho 
celospoledenskdho posldni, tak i ve sve vlastni 
specifickd Cinnosti. Vychovavaji a vedou obcany 
k aktivni bdasti na branne vychovd a zabezpeduji 
v^znamnd dkoly v jednotlivych oblastech brannd 
vychovy. ZvldStni postaveni ma Svaz pro spoluprdci 
s armddou )i 1 c dobrovolnd brannd spoledenskd 
organizace. 

'Pfiprava brancu navazuje na brannou vychovu 
mlddeJe na Skoldch a.na zdjmovou brannou dinnost 
mlddeie a je vyvrchoienitn pfipravy mladeho mu2e 
na vojenskou sluibu. Odpovednost za pfipravu 


branch z hiediska stanovenych cilti se svdfujc Svazu 
pro spoluprdci s armddou - ten ji organizuje a za- 
jidfuje podle poiadavkii ministerstva narodni 
obrany. 

Zdjmovd brannd dinnost se dotykd prakticky 
vSech vdkovych kategorii. Pfedstavuje systematic^ 
vychovny proces, uskutedfiovany ve volndm Case, 
na zdkladd aktivniho a iniciativniho pfistupu obcanu 
vypiyvajiciho z jejich individudlnich a skupinovych 
zdjmil. Zajmovou brannou cinnosti se zabyvaji 
spolecenskd organizace, zejmdna Svaz pro spolu- 
praci s armadou, ROH, SSM a jeho pionyrske 
organizace, CSTV, CSPB, CsCK, SPO CSSR aj. 

(Pozndmka redakce: ve strucnim vytahu se zdkona 
se zmithijeme o nikteryck podstatnych pasdztch, 
kteri majt pftmy vstah k naSi branni organizaci . 
Duleziti vtah je, aby cely zdkon o branni vyckovl 
byl Jtolehtivni dukladnl prostudovdn v kazdim ra- 
dioamaterskim iitvaru.) 
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VlltOIWl KOyFIiREi\CI5 
SVAZU RADIOAMAT^RU SVAZARRU CSR 


Narodni konference radioamatM CSR byla uspofaddna jako prvnt soazovd konference 
ve Svazarmu jiz 9. cervna 1973 v hulturnim dome MARS v Praze 10. Probehla hladce 
a pfesne podle programu. Jednant konference bylo shrnuto do zdverecneho usneseni, jehol pine 
zneni prindsime: 


Usneseni ndrodni konference radloamatdrft 
Svazarmu CSR, konand dne 9. Cervna 1973 v 
Praze. 

Ndrodni konference zhodnotila £in- 
nost svazu radioamat£ru . Svazarmu 
CSR za uplynul£ obdobi, kter£ -je cha- 
rakterizovano zvyienou aktivitou vsech 
svazarmovskych organizaci pred II. sjez- 
dem Svazarmu CSR.a naplneno usilim 
o realizaci zaveru XIV. sjezdu KSC, 
JSBVO a usneseni tJV Svazarmu CSR 
pri pHprave obyvatelstva k obrane so- 
cialistick£ vlasti. 

V tomto obdobi bylo vynalozeno vel- 
k6 usili smenijici k prekonani stagnace 
cinnosti v dusledku* celospole£ensk^ kri- 
ze z let 1968/69, k odstraneni nedostatku 
v. politicko-vychovn6 praci, v organiza- 
torsk£ a ridici Cinnosti i v oblasti ma- 
teridlne-technick^ho vybaveni. 

Ndrodni konference oceftuje praci 
vsech poctivych a obetav^ch aktivistu 
i pracovniku apardtu, kteri se aktivne 
podileli najconsolidacnim procesu. 

Projednala nov6 smery cinnosti radio- 
amat^ru Svazarmu CSR a konstatova- 
la, ze bude nutnb stale zvysovat ubast 
radioamat^ru na branne politice stdtu 
v^ plnSni JSBVO na zaklade usneseni 
tJV Svazarmu CSR a FV Svazarmu 
CSSR. ' t 

Politicko-vychovnou praci provadbt 
na tHdnim zdklad^, aplikovat ji do pra- 
ce vsech organizatnich stupnu. Upev- 
novat ideovost a jednotu brannd orga¬ 
nizace Svazarm* a pestovat v clenech 
hrdost na prislusnost k organizaci. 

Vytvdfet podminky k rozsireni okru- 
hu z&jemcvi o vycvik ve spojovaci tech- 
nice a radiotechnice, v branne-sportov- 
nich disciplindch, v provozni a technic- 
ko-konstrukcni cinnosti. 

Do techto progresivnich technickych 
oboru zapojovat mladez, zvlaste pred- 
braneckdho veku. 

Pomdhat organizacim SSM, PO a 
ostatnim organizacim NF v plneni uko- 

284 ca5^Qga7AfTTE& i 


lu brann^ho charakteru, zvldStS pak ve 
vycviku mlddeze podle zdsad JSBVO. 

1. Po vyhodnoceni Cinnosti a k zabez- 
peieni ukolu nasi organizace v dal- 
sim obdobi ndrodni konference 
schvaluje: 

a) zprdvu o dinnosti Svazu radio- 
amatbru Svazarmu CSR za uply- 
nulb obdobi. 

b) Radu radioklubu Svazarmu CSR 
na dalSi funkhni obdobi. 

c) Delegdty na celostatni konferenci 
radioamat6rsk6ho useku. 

2. K zabezpecovdni usneseni iJV KSC 
k JSBVO a usneseni PUV KSC 
z 30. brezna 1973 k hlavnim smerum 
rozvoje organizace Svazarmu se 
ndrodni konference usnasi: 

a) Neustale zajist’ovat jednotnost na¬ 
si dobrovolnb brannd spolecenskd 
organizace Svazarm a jeji akce- 
schopnost. 

b) Ziskavat obrany, dorost a mladez 
pro brannou politiku strany, vbst 
je k dobrym vztahum k nasi 
armade, SNB, LM, sprdtelenym 
armddam a vychovavat v nich 
aktivni obrance na§i vlasti. 

c) Politicko-vychovnou prdci zabez- 
pe^ovat tak, aby se stala hnaci 
silou v celd cinnosti a aby se stala 
samozfejmosti ve sportovni, tech- 
nickd i vycvikovb prdci. 

d) Vytvaret podminky pro zvygovdni 
clensk^ zakladny a kvalitativni 
rust dosavadnich 61enu. PrvoFa- 
dou pozornost naddle vSnovat 
vycviku mladeze, pripravovat pro 
ni prita^livou vycvikovou a spor¬ 
tovni cinnost. Pozadovat vyddni 
odbornych instrukcnich a meto- 
dickych publikaci, ufebnic a 
vyukov^ch norem. K tomu u£elu 
vyuzivat t6z casopisu Svazarmu, 
zejm^na casopisu „Amat^rskd ra- 

'■■aio“. 

e) pokra£ovat v priprav^ a vychovfi 
novych cvibitelskych kddru na 
urovni vsech organizacnich stup- 
hu pro zabezpeceni vnitrosvazar- 


moVskych ukolu a pro zajistdni 
pozadavkCi ostatnich spoleben- 
sk^ch organizaci, zvldst6 SSM 
aPO. 

f) V oblasti MTZ zv^Sit usili o roz- 
sireni a zkvalitneni materidlnS- 
technickd zakladny u ZOC, ddle 
prejimat vyfazenou, je§te vyu^i- 
telnou radioelektronickou techni- 
kn prostfednictvim IJRK CSSR 
od armady, ministerstva spoju, 
zdvodu, apod. Dbdt na hospo- 
dam6 vyu^iti prostredku a vy¬ 
uzivat je prevdzne pro mlddei, 
dorost a roz§irovdni radioama- 
tdrskd blenskd zakladny. 

g) V6st cleny ZO k dodrzovdni 
vsech bezpednostnich predpisu, 
predchazet urazovosti a dbdt za- 
chovdni vojenskbho a statniho ta- 
jemstvi. 

3. Ndrodni konference uklddd v§em or- 

ganizacnim 61dnkum odv^tvi radio- 

amatbrskb cinnosti, vsem.aktivum: 

a) Zabezpefcit v podminkdch teri- 
toridlniho pusobeni rozpracovdni 
tohoto usneseni. 

b) Prijate usneseni pravidelnfe kon- 
trolovat, odstranovat zjiltend ne- 
dostatky. 

c) Uklddd rad£ radioklubu Svazar¬ 
mu CSR vypracovat a predlozit 
PJJV Svazarmu hlavni zasady 
cinnosti jako material pro 11. 
sjezd Svazarmu. 


Sloieni nove Rady radioklubu Svazar¬ 
mu &R 


Bohm Rudolf 
Gipra Jiri 
Dolecek Ferdinand 
Hlinsky Ladislav 
Kubdsek Miroslav 
Lasovskd Eva 
Lehnert Eduard 
Malina Vdclav 
Opichal Stanislav 
Pesl Jifi 
Ryba Jan 
Soucek Karel 
Urban Vladimir 
Vlasak Karel 


(Melnik), 

(Plzen-sever), 

(Pardubice), 

(Praha), 

(Tachov), 

(Olomouc), 

(Ostrava), 

(Sokolov), 

(Karvina), 

(Cesky Krumlov), 
(Tabor), 
(Brno-venkov), 
(Jablonec n. Nison), 
(Praha). 


* * * 


L-eioSni rok je pro radioamat£ry Svazarmu vy- 
znamn^ tim, 2e se po dvou letech konaji vyro6ni 
aktivy a okresni konference, ktere hodnoti klady 
i nedostatky v uplynule cinnosti a jsou cestou 
ke zlepSeni politickov^chovne prace s cilem maso- 
v£ho rozSifov^ni technickych a odbornych znalosti 
zejmena mezi mlddeii akuvedeni Jednotneho syst6- 
mu branni vychovy obyvatelstva tSSR v zivot. 
Vy’sledky jedndni konferenci vcetne konkretnich 
diskusnich prispSvku se stanou }ist6 dulezitym 
podkladem k jednanim n^rodnich sjezdft a celo- 
stdtnlho sjezdu Svazarmu koncem leto§ruho roku. 


Postrehy z jednani radioamateru 

• Nov£ Z&mky. Okresni konference zhodnotila 
einnost za 16ta 1971 a 1972 a zdttraznila, ze se radio- 
amatdri pine pfidinili o ukondeni konsolidace na 
useku svd fiinnosti ,a presli k tvorive prdci jak na 
poli politickovychovnem a organizatorskem, tak 
i ve sportovni dinnost i a ziskdvdni mladeie. 

V rozboru dinnosti byla vyzdvizena aktivni prdce 
tfi radioklubu s kolektivnimi stanicemi OK3KVL, 
OK3KZL a OK3KES, jejichi dlenovd dosahovali 
peknych vysledku v domdcich i zahranidnich zd- 
vodech na pdsmech KV i VKV i v rozvijeni zajmu 
o SSTV. Hon na liSku byl a je zaieiitosti RK 
Sturovo, kde je o ndj mezi mlddezi trvaly zajem. 

Cilem cinnosti bylo a je masove rozsirovdni tech- 
nickych vedomosti mezi mladeii. Proto jeji tdiidtd 
bylo v krouScich radia v ZO Svazarmu, na skoldch 
a v domech pionyrdi a mladeze. Krouzku je celkem 
25 s 297 dleny (z toho je 13 krouiku v zdkladnich 
organizacich a 12 na dkoldch). Mldde2 i dospdli 
mdli zajem i o uspesnd organizovand kursy radio- 
techniky a provozu. 

V okrese je znadnd ztiJena situace v rozdifovdni 
dlenskd zdkladny. Okres je prevdind zemedelsky 
bez velkeho prumysloveho zdvodu. V dusledku 
toho odchdzi mladei po ukonceni ZDS na vySSi 
Skoly nebo do uceni mimo okres. A d&sledek - 
chybi dorost, ktery by doplnoval clenskou zdkladnu 
i v radioklubech. Sem tam se nekter^ zdjemce po 






Obr. 2. Cast ucastniku zasedani pred starou budovou U.I.T.: V. Timofejev (UA3), expert 
na kosmicke anteny, M. Joachim (0K1WI), L. M. Rundlett (K4£A, K6ZA), A. Timo- 
fejeva (XYL-UA3), W. Hirt (HB9AUK), M. Mill, gen. taj. U.I.T. a patron I ARC, 
A, Corbez (HB9N0), B. Canivet (F6ADI), president REF pro mis to Pariz , P. Bronvini, 
pokladnik I ARC, J. W. Herbstreit, feditel CCIR a cestny pfedseda IARC (HB9AJI, 
WODW), R. Key (HB9ANW, G30QF) sekretdf klubu, R. Fontaine, vedouci oddel. in- 
formaci U.I.T., J. von Egmond (HE9HQZ), Dr. Y. Y. Mao (ex XU2RT), M. D. Sant 

(VU2IM) 


ukondeni zdkladni vojenske sluiby usadi v okrese 
a zudastoi sc dinnosti, ale to je malo. 

Letodniho roku byl okres postiien epidemii slin- 
tavky, byl vyddn naprosty zakaz jakehokoli shro- 
maidovdni a schCizovani a tim byla znadne naru- 
dena i plynula dinnost a politickovychovnd price 
radioamaterfi. 

• Poprad. Okresni konference Svazarmu ukdzala, 
te dinnost radioamateni se v uplynulem obdobi 
dvou let znadnd kvalitativnd zlepSila. Byl ziskdn 
kolektiv pro radioamatdrskou dinnost zapalenych 
lidi, jako napr. v H6rce, Spidskd Bele, Popradu, 
Keimarku apod., jejichZ zasluhou j'e existence 
radioklubd. Dobrou a nazomou propagaci mezi 
obdany byli ziskavani zajemci, kteri se po pro- 
dkoleni a sloieni zkouSek stall posilou novych ra- 
dioklubu, kolektivnich stanic a radiokrouikb 
Svazarmu. 

Zda se, ze ucinnym prostfedkem k podchycovdni 
zdjmu mladych lidi v okrese bylo zavedeni tzv. 

, obvodoveho systdmu. Toto opatfeni spodivd v tom, 
it radiokluby nebo aktivni krouiky radia ziskaji 
zajemce v okruhu nekolika obci a ty zapoji do sve 
dinnosti. Napf. ve Spidske Bystre je aktivni krou- 
2ek radia. V okoli Sp. Bystre je ndkolik obci, kde. 
jsou tu jeden, tam dva apod, zdjemci o radioama- 
terskou cinnost; a svftj zdjem nemohli dosud uspo- 
kojit, pro odlehlost obci od nejbliidiho radioklubu. 

Ukolem je take vytvafet vyevikove utvary tam, 
kde je potfebnd materialni zakladna - a ta je pre- 
devsim na Skoldch - napr. na stredni prumyslove 
skole chemicke. 

• Kosice. Take mestsky aktiv[Svazu radioamateru 
Slovenska se zabyval rozborem uplynuld dvouletd 
dinnosti. Predni misto v hodnoceni zaujimala 
otdzka plneni ukolh v politickovychovne prdci. 
Funkciondfi rady se fidi jejimi zdsadami a tim je 
zajifitdno prenddeni politickovychovnd prdee i do 
iivota radioklubfi. Potvrzuji to napr. uskutedndne 
prednadky a besedy na tema , 3 Vojenska politika 

. KSC“, „Stanovy Svazarmu,* 4 „Statut radioklubfi**, 
„Informace ze zasedani vyddich organu“ apod. 

Prace s mladeii je zaleiitosti RK pri VSZ, kde 
jsou nejlepSi podminky k ziskavani mladeie do ra- 
disticke dinnosti Zorganizovali kurs radiotechniky 
pro mladez - jako zakladni formu Skoleni - na 
ktery navazoval kurs radiovych operateru. Dale bylo 
vySkoleno 120 uiastniku kursu televizni techniky 
pro zacatecniky i pokroiild. Do celoslovenskeho 
kursu pro uchazede o mldde^nickou tridu OL byli 
vyslani tri udastnici z RK VS2, tak2e stoupl pocet 
drziteld OL v tomto radioklubu na §est. 

( Z brannych sportO ma v KoSicich tradici hon 
na liSku - jii tri roky patri zavodnici Tocko a bratri 
Vasilkove k zavodnicke elite, jsou cleny reprezen- 
tadniho druistva CSSR. Velmi aktivni je dinnost 
arnatcru na pasmech KV a VKV ; peknych vysled- 
ki se dosahuje na Polnich dnech a v jinych do- 
mdcich i zahranidnich zavodech a soutdiich. 

XJkolem do dalSiho obdobi, jak to vypiyvi z u- 
sneseni vyrodiiiho aktivu je: vdnovat pozomost 
mladeii, zajimajici se o radistickd sportovne tech- 
nicke discipliny i o povoleni na amaterskou sta¬ 
nic i pro mladeS a umoJnit ji vyevik na vy2§im 
stupni v klubech. Na useku technicke a konstrukdni 
dinnosti soolupracovat na technickem zajiStdni 
JSBVO. V praci na KV zapojit klubove stanice 
a individudlni koncesion&re do radioamaterske 
soutdini dinnosti. V prdci na VKV propagovat 
a podporovat ucast stanic v soutezich hlavne 
z prechodnych stanoviSi! a v kategoriich, kterd ma- 
xim&lne vyuzivaji prenosnych zarizeni, aktivizo- 
vat novd mladd driitele povoleni k pr&ci na VKV. 
Na useku brannych sportu se venovat i nad&le 
Spickove zdvodni dinnosti v honu na liSku, podporo- 
vat' zajem mladych zAvodnikh o ziskani vy§5ich 
.VT, umo^nit jim udast na soutd2ich. Podle mo2- 
nosti finaneniho kryti snaiit se ziskat pro tento 
sport i zfijemce z fad mlade2e. 

-JS- 

Slavnostm zasedani IARC 

Ve dnech 9. ai'll. dervna t. r. uspor£dal Mezin^- 
rodni amatersky radioklub I.A.R. C. dvoudenni 
slavnostni schuzi v Zenevd, na kterou ing. dr. 
M. Joachim, OK1WI, vrehni rada CCIR, pozval 
na vlastni naklady i pdt dleni z CSSR. Jednini 
jsem se zucastnil sam, jen jediny pozvany, OKI AW, 
se pisemne omluvil. Jinak se zasedani zudastnili 
amatefi z dvandeti zemi a peti kontinentu (HB9, 
OKI, I, UA3, LU2, XU2, F6, JA1, K4, VU2, VK9 
a G). Hlavnim programem jedndni bylo schvaleni 
dosavadnich vysledku vydivani diplomu CPR-spe- 
cial. Tento diplom vydava IARC ve dtyrech ka¬ 
tegoriich za zaslana hl^Seni o 10 000, 5 000, 1 000 
a 100 spojenlch. Tato data spolu se zpravami 
poslechovych stanic, rozmistenych na celem sve- 
td, jsou zpracov&v&na pocitacem a slouii k pred- 
povddim Sireni radiovych vln v rhznych obdo- 
bich a casech. (Podrobnosti o vypodetnim progra- 
mu pfedpovedi jsme otiskli v AR 11/70.) Byly 
zde schvdleny letoSni vysledky, v soutdii se na 
prvnim miste umistili amatefi z Rumunske socialis- 
tickd republiky, na druhdm miste amatdfi z USA 
a na tretim miste naSi amatdri. Pn5ti rok, kdy bude 
slavnostne vyhlaSeno zakondeni teto soutdie, se 
ocekavaji zmdny v umisteni, zvlaSte tehdy, prihld- 
si-li se se svymi spojenimi vice sovetskych stanic, 
jejichz statisice spojeni by znamenaly umisteni na 
prvnim miste a odsunuti naSich amatdrh.* 

Nejzajimayejgim na celem setkani bylo, jakou po- 
zornost vdnuji radioamaterske praci celni funkeiona- 
ri U.I.T. Schuze se toti2 zudastnil gen. tajemnik 
ITU Mohamed Mili, ktei^ zde prednesl projev, 
nazvany „Radioamatefi, pionyfi pokroku v oboru 


radiotechniky**, jehoi podstatnou cast d&le otisku- 
jeme. V prubdhu schhze bylo predneseno ndkolik 
technickych predndSek, z nichJ nejzajimavdjSi 
byly pfedn£5ka HB9ANW o spojenich na pismu 
160 m a zvldStd prednaSka V. Timofjejeva o kon- 
strukei amaterskych antdn pro kosmickd spojeni. 
Francouzsky radioamatdr F6ADI ve sve informaci 
o pomoci amateru pri prirodnich katastrofach 
navrhoval stanovit na amatdrskych pasmech vy- 
hra^ene kmitodty pro podobnd pfipady. Ocastnici 
schuze meli moinost take navStivit novou vySkovou 
budovu U.I.T. a pal6c OSN v 2eneve. Rada amatdrii 
take pracovala ve volnem dase na vysilaci 4U1ITU. 
Byla uskutedndna ndvSteva vypocetniho strediska 
v Bemu, ve kterem byl na ukazku proveden na po- 
ditaci CDC 6500 podle pfipravendho programu 
vypodet relativni slunecni dinnosti a kfivek za 
dobu od dnora 1947 do kvetna 1973. Vsechny 
vypodty vdetne kfivek vypracoval poditad za 2 min.. 



Obr. I. Novd budova U.I.T., jez byla slav¬ 
nostne otevrena dne 17. kvetna t. r. (Mezi- 
narodni telekomunikacm den) za ucasti fay- 
carske konfederace R. Bonvina. Stanice 
4U1ITU je umistena v petiposchodove stare 
budove U.I.T., na obrdzku vlevo 


43 vt. Mdli jsme moinost prohlddnout si’daRi 
desitky poditadh, z nichi nejmodernejsi je pfistroj 
CDC7000, ktery by tento vypodet provedl za 
dobu petkrdt kratSi. 

Radioamatdrskych souddstek a stavebnic se 
v 2enevd prodiv^ pomdrnd velmi malo a existuje 
zde prakticky jediny obchod pro radioamatery. 
Zato hotovych komerdnich vyrobku od nejrdiznej- 
sich svdtovych vyrobci jsou plnd obchody. Beine 
jsou k dostani piezoelektricke plynove zapalovade 
za 50 SFr; elektronickd poditade od 240 Sfr, Hi-Fi 
zafizeni s vykony az 200 W, autopfijimace s kaze- 
tovym stereofonnim magnetofonem (velmi zaji- 
mavou novinkou je tzv. distici p^sek, ktery po 
probehnuti magnetofonem dokonale odisti hlavy), 
i banalni nekolikatranzistorovy pfijimad na WC 
vdetne civky na kotoud papiru za 50 SFr. Elektro- 
nicke ho dinky na ruku s dislicovou indikaci se pro- 
ddvaji za 600 a t 1 000 SFr. Za 500 SFr je mozno 
zakoupit pfidavne zarizeni k telefonu PRESTO- 
FON, ktere si v pameti zapamatuje 20 telefonnich 
disel, z nichi libovolnd po stisknuti tladitka samo 
voli. Podobnd zafizeni s pamdti 1 000 cisel (az 
14mistnych, tj. pro mezinarodni hovory) stoji od 
1 000 do 1 500 SFr. Z vy§e uvedendho vyplyvi, 
ie vdtSina amateru si zde zadne pristroje amatersky 
nezhotovuje a raddji je zakoupi hotove; bud kom- 
pletni nebo ve forme stavebnic. Je zrejme, it pfi 
stavbe jii tovarne vyzkouSend stavebnice se amatefi 
mnoho nenaudi a it mnohem lepe jsou na tom nasi 
amatdri, ktefi si must stavet zarizeni bez stabu to- 
vimich odbomikO, pricemi se mnohem vice naudi. 
Jedinou chybou je, ze zatim nasi amatdfi nemaji 
k dispozici nejmodemdjSi soucastky, jimii kata logy 


svetovych producenth doslova pfekypuji a jistd se 
na tuto uroven i u nas brzy dostaneme, protoie 
vyrobni zavody TESLA vyrobu nejmodemdjSi 
techniky integrovanych obvodu ji i zahajily. 

Projev generalniho tajemnika U.I.T. Mohameda 
Miliho na zasedani I.A.R.C. dne 10. dervna 1973 
v 10.00 hod, v zasedaci sini Spravni rady U.I.T.: 

..RADIOAMATERI, PIONYRl POKRO¬ 
KU V OBORU RADIOTECHNIKY!" 

,,Diky radioamatenim oslavi transatlanticke spo¬ 
jeni na dekametrovych vlnach v tomto roce sve 
50. vyrodi. Ve skutednosti ji i v zime 1921—1922 
organizovali radioamatefi z USA serii pokusu 
s transatlantickym spojenim. Vyslali zkusendho 
radioamatera Paula Godleye, vybaveneho nejdoko- 
nalejSim prijimacim zarizenim td doby s antdnou 
navrzenou jinym radioamaterem, Henry Bevera- 
gem, do bazinate krajiny v Androssanu ve Skotsku 
(Velka Britanie). God ley tam zachytil ndkolik 
stanic amaterh z USA, V te dobd odpovidaly po- 
uiite kmitodty velmi jednoduche tabulce rozdeleni 
kmitoctu, pfipravend predbdznou konferenci ve 
Washingtonu (vlastni konference se konala a i v roce 
1927, pozn. pfekl.): 

vlny nad 6 000 m zaoceanskd spojeni 

vlny mezi 3 300 a 6 000 m kontinentdlni spojeni - 
vlny mezi 2 650 a 3 300 m lodd - : 

vlny mezi 2 050 a 2 650 m vladni zpravodajstvi 
vlnovd ddlka 1 550 m letecka sluiba 
vlny mezi 275 a 285 m poiicie 
vlny pod 275 m radioamatefi 

Vidime, ze rozsdhlA cist spektra pod 275 m 
byla prostd „darovdna‘* radioamatdrum, nebof 
tehdejSi profesiondlovd tvrdili, it tyto vlny se 
„k nidemu nehodi** a zejmdna ne ke spojeni na 
velke vzdalenosti. 

Pfesto f radioamatefi organizovali novou serii 
pokusu v zime 1923—24, V pamatne noci dne 
28. listopadu 1923 (v USA bylo 27. listopadu) 
francouzsky radioamatdr Ldon Deloy (8AB) v Nice 
se spojil na vine ilO m s Fredem Schnellem (1MO), 
radioamaterem z USA. Tak pofind heroickd doba 
radioamatdrskych spojeni. Bdhem serie pokusu 
z oboru Sifeni, konanych od 22. prosince 1923 do 
10. ledna 1924, slyjelo 96 amatenl USA 20 anglic- 
kych, 14 francouzskych a 6 holandskych radio¬ 
amateru. V roce 1924 tyis Ldon Deloy (8AB) navazal 
spojeni s protinozei. Deloy pouzival vlnovd delky 
91 m a pracoval s Novozdlancfanem Smithem 
(vlnovd delka 86 m). Ve stejnd dobd zadind i obdobi 
kontinentalnich spojeni na velkd . vzddlenosti 
(obti2nej§i n ti spojeni pfes oceany), kdy5 Fedor 
Lbov (R1FL) z Ni2mho Novgorodu (dnedni Gor¬ 
ki}) navazuje spojeni se stanlci v tehdeisi Mezopo- 
tamii. 

Stejnd hrdinskd doba se opakovala za vice nei 
tfi desetileti, kdy2 radioamatefi celeho sveta sly- 
§eli prvni signaly sovetskeho „Sputniku“ dne 
4. fijna 1957, a dali svetu prvni informace o sifeni 
z kosmickdho prostoru na Zemi. 

Dnes asi 500 000 radioamater>1 celeho svdta 
tvofi dobrovolnou hlidku, pripravenou v kaide 
hodindjposkytnout sluibu vede a lidstvu. 

Vdimneme si jednoho z nejnovejSich prikladu 
teto dinnosti, ktery se tykd I.A.R.C, 'V prvnich 
srpnovych dnech roku 1972 do§lo k neobvykle 
silnd slunecni erupci a - Mezinarodni unie pro .vd- 
deckou radiotechniku (URSI) prohldsila obdobi 
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od 26. dervence do 14. srpna 1972 za „retrospektiv- 
ni (zpdtny) specialni interval”. Teto prileiitosti 
se chopil Mezinarodni radioamatersky klub a vy- 
zval radioamatdry celdho svdta, aby mu zaslali 
sva pozorovani v rdmci soutdZe CPR (Contribu¬ 
tion to Propagation Research = pfispdvek k vyzku- 
mu sireni). Odezva radioamateru celdho svdta 
byla povzbudiva: pres 200 radioamaterCi 23 zemi 
poskytlo at dosud 5 000 pozorovani a pocet od- 
povddi stdle vzrusta. 

Na tomto zaseddni ozndmi funkciondri I.A.R.C. 
predbeine vysledky souteie a udini z^vdry ze svych 
zkuSenosti. 

Pouiiv^im tdto pfileiitosti, abych blahopral 
v§em dcastnikum soutdie a pral jim dalsi uspechy 
v jejich cinnosti, je2 poskytuje nespome sluiby 
mezinarodnimu pratelstvi, lidstvu a jeho technic- 
kemu pokroku.” 
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Vystava zvukove, rozhlasove a televizni 
techniky 

AVRO ^3 

Ve dnech 19. a t 29. dubna 1973 se konala v Bra¬ 
tislava vystava soucasne zvukove, rozhlasovd a te- 
levizni techniky pod ]\t tradidnim nazvem AVRO. 
PoMdal ji PZO Incheba ve spolupr&ci s Cs. hifi- 
klubem Svazarmu. Zucastnilo se ji sedm deskoslo- 
venskych a 10 zahranidnich vyrobcu z uvedenych 
oboru. Pres potiie, vznikle odlozenim puvodniho 
terminu vystavy (podzim 1972), splnila vystava 
odek£vani a pfi§lo se na ni podivat vice nez 25 000 
n&vStevniku. 


VYSTAVA R 50 


U prilezitosti 50. vyroci zahajeni roz- 
hlasov^ho vysilani v Ceskoslovensku 
a 50. vyroci w zahajeni radioamat£rsk£ 
cinnosti v Ceskoslovensku usporadal 
Ceskoslovensky rozhlas ve spolupraci 
s tJstrednim radioklubem GSSR ve 
dnech 18. 5. az 16. 6. v Praze na Slo- 
vanskem ostrove vystavu R 50. Ukolem 
vystavy bylo dokumentovat rozvoj roz- 
hlasov6ho vysil&ni u nas a seznamit s nim 
sirokou verejnost; v jeji svazarmovske 
casti potom seznamit navstevniky se 
sirokou a pestrou skalou cinnosti radi- 
amat^ru. 

Vystava byla zahajena 17. S.dstrednim 
reditelem Cs. rozhlasu dr. J. Riskou za 
ucasti mnoha vzacnych hosti i clenu 
diplomatickeho sboru. Pro verejnost byla 
vystava otevrena 18. kvetna. Soucasti vy¬ 
stavy byly rfizn£ doplnkove akce, jako 
odborne konference, besedy, vefejne 
nahr4vky poradu, ziv£ vysilani z vy¬ 
stavy, umeleck£ porady apod. 

Ve svazarmovske expozici byly vy- 
staveny exponaty ze souteze o nejlepsi 
radiotechnicky vyrobek, ukazky tech¬ 
niky pro vycvik brancu, vyrobky Ostfed- 
nich radiodilen a nektere dokumenty 
z radioamat£rsk£ cinnosti. Po celou do- 
bu vystavy z ni pracovala stanice 
OK50R, ktera navazala pres 3 000 spo- 



zjahdjeni vystavy se zucastnili ministr spojit 
ing . V. Chalupa . pfedseda URO ing. K. 
Hofmann a dalH vzcicnx hosie. 


jeni s vice nez 100 zememi. V t^to casti 
vystavy mela dale vyhrazeno misto 
TESLA pro svou poradenskou sluzbu 
a vystavku svych vyrobku, Domaci po- 
treby pro prodejnu spotrebni elektro- 
niky a Cs. hifi-klub pro ukazky repro- 
dukcni techniky. 

Soutez o nejlepsi radioamaterske vyrobky 
vyhodnotila rozhodci technicka komi- 
se, jejimz vedoucim byl ing. Josef 
Smitko, OK1WFE. Rozhodla udelit 
ceny temto exponatum, resp. jejich 
autorum: 



Na vystave se objevily ietne novinky, zejmena 
z oboni barevne televize, kazetoveho zdznamu te- 
levizniho obrazu a z hifi-techniky. Vyrobky, pfed- 
stavujici prurez soudasnym stavem teto techniky 
bylo moino viddt, pop?. vyzkouSet a srovnavat 
pohromade, cot usnadnilo orientaci nejen techniku, 
ale i pracovnikCi vnitfniho a zahranidmho obchodu. 

Jako nejpozoruhodnejSi exponaty byly odbor- 
nymi hodnotiteli oceneny tyto vyrobky: 

• Stereofonni gramofon NC440 Electronic s elek- 
tronickym nzenim rychlosti otadeni, vyrobce 
TESLA Litovel 

• Stereofonni tuner a pnjimad TESLA Bratislava 

• Magnetofon B100 z n. p. TESLA Prelouc 

• Magnetofonovy pasek Emgeton Filmovych labo- 
ratofi Gottwaldov 

• Barevny televizni pfijimac Raduga, vyroba SSSR 

• Souprava pro videotechniku Sony (Japonsko) 

• Kazetovy videomagnetofon Philips N1500 

• Stereofonni pfijimac se zesilovacem Videoton 
RA5350 (Macfarsko). 

Je nutne opet zduraznit to, co jsme konstato- 
vali )i± pfi navStdvd jarniho veletrhu spotrebniho 
zboii v Brne: nejvdtSim pfekvapenim vystavy 
byla expozice madarske firmy Videoton. Jeji ste¬ 
reofonni rozhlasove pfijimade a ruznd typy tele- 
vizoru si vzhledove nezadaly s vyrobky zn&mych 
a dlouholetych vyrobcfi rozhlasove a televizni 
techniky. Ndkolik fotografy z vystavy pfina§ime na 
IV. strand obalky. 

V priibehu vystavy bylo uspof&dano dvoudenni 
odborne sympozium, na kterdm se 170 udastnikfi 
z celc rcpubliky sezn^milo s nejnovejSimi vysledky 
ceskoslovenskeho vyzkumu, vyvoje a vyroby. 

V dalSich letech se bude vystava AVRO por&dat 
kaJdorodnd, stfidave vidy v Praze a v Bratislava. 
PfiSti rok bude AVRO 74 usporad^na v listopadu 
v PKOJF v Praze. Rozsah vystavy bude podstatne 
vet§i net v minulych letech. Ke spotfebni elektro- 
nice se pfid^i jeStd obor studiove techniky a profe- 
sion^ilni elektroakustiky. Pfedpoklada se i rozsdhld 
ddast vyrobcdi ze socialistickych statu. Odbomd 
vddecke sympozium s mezinarodni udasti bude 
uspofadano pod zastitou OIRT a jeho hlavnimi 
tematy budou rozvoj barevnd'televize a automati- 
zacni prostredky v rozhlasovdm a televiznim pro- 
vozu. 

-amy- 



Vystavu R 50 navstivil i president republiky armddnt general L, Svoboda. Se zdjmem si 
prohledl i svazarmovskou expozici s kterou ho provedl tajemnik ORK pplk. V . Brzak 









Kategorie dospelych 
1. Rozhlasova a televizni technika 

Komisi byl predlozen jediny exponat, ktery nebyl hodnocen. 
Komise doporucila neudelit zadnou cenu. 


2. Nizkofrekvencni technika 

2. misto odmena 1 200,— Kcs 

3. misto odmena 800,— Kcs 

3. KV vysilaci a pfijimaci technika 

1. misto* odmena 1 800,— Kcs 

2. misto odmena 1 200,— Kcs 

3. misto odmena 800,— Kcs 


4. VKV vysilaci a pfijimaci technika 

1. misto odmena 1 800,— Kcs 

2. misto odmena 1 200,— K£s 

3. misto odmena 800,— Kcs 


5. Mefici technika 

1. misto odmena 1 800,— Kcs 

2. misto odmena 1 200,— Kcs 

3. misto odmena 800,— Kcs 

6. Vycvikove zaUzeni a ucebni pomucky 

1. misto cena neudelena 

2. misto odmena 1 200,—■ Kcs 

3. misto odmena 800,— K£s 


7. Elektronicka zafizeni 

1. misto odmena 3 000,—- Kcs 

2. misto odmena 1 200,— Kcs 

3. misto cena neudelena 

V zadn£m pruvodnim listu exponatu 
predlozenych technicke komisi nebyl 
vyznacen vek autora nizsi nez 18 let 
vcetne. Proto technicka komise v t£to 
kategorii nehodnotila zadny z exponatu. 



Prvni misto v kategorii elektronickych zafizeni 
a mimofddnou odmenu obdrzel S. Blazka , 
OKI MBS , za konstmkci pfevddede OKOA. 


Den armady a Svazarmu 

byl usporadan v rdmci vystavy v nedeli 
27. kvetna t. r. v Praze na Slovanskem 
ostrove. Nase branna organizace se 
predstavila sirok£ verejnosti radou atrak- 
tivnich akci, o kter6 byl velky zajem 
a kter6 splnily velmi dobre svuj propa- 


predlozeny 3 exponaty 

elektrofonicke varhany konstr. Val£ik 
Vojtech 

elektrofonicke varhany konstr. Bednaf 
Ladislav 

predlozeno 11 expondtu 

vysilac, konstrukt^r Jan Zajic 
transceiver 3,5 MHz, 
konstrukt^r ing. Borovicka P. 
tranzistorov^ TX - 160 m 
konstrukt^r Homolka Vaclav 

predlozeno 22 exponatu 

tranzistorovy TX + RX 
konstrukter Klatil Jar. 
prijimaci a vysilaci zafizeni OKI KIR 
konstrukter i: OKI KIR - kolektiv 
TX AM CW SSB-144 MHz 
konstrukter Klatil Jaroslav 

predlozeno 11 exponatu 
reflektometr 

konstrukter Nemrava Vaclav 
vf kalibrator 

konstrukter Nemrava Vaclav 
reflektometr 144 + 432 MHz 

pfedlozeny 2 expondty ' 

tig automaticky klic 
konstruktefi kolektivu OK1KFX 
vysilac pro hon na lisku 
konstrukter Fingerhut Kamil 

predlozeno 6 exponatu 

line^rni prevadec OKOA 
konstrukter Blazka Stanislav 
varaktor KA 204 spec, 
konstrukter Sir Pavel 



Reflektometr V. Nemravy i OK1WAB , ktery 
byl ohodnocen jako nejlepH vyrobek v kategorii 
merici techniky. 


gacni ucel. Radioamateri ukazali pro- 
pagacni ukazku branneho zavodu v ho- 
nu na lisku. Modelari dokumentovali 
svoji bohatou cinnost na mnozstvi 
modelu letadel (i radiem rizenych), lodi 
i automobilu, clenove aeroklubu Sva¬ 
zarmu vzbudili velky zijem a pozornost 
divaku startem baldnu z hladiny Vltavy. 
Take potapeci predvedli ukdzky ze 
sveho vycviku. 

Pri teto prilezitosti vystoupili v po- 
radu ,,Hovori Svazarm“ jeho predsta- 
vitele: vedouci sekretariatu FV Sva¬ 
zarmu CSSR ing. plk. J. Cunit, pplk. 

J. Barton a predseda MeV Svazarmu 
pplk. J. Bican; i dalsi pracovnici: ta- 
jemnik ORK CSSR pplk. V. Brzak, 


mistryne sportu M. Farbiakova, ing. 
M. Prostecky aj. 



Zdber z natdceni pofadu ,,Hovofi Svazarm 


Lze fici, ze se Den armady a Svazar¬ 
mu pine vydaril — pocasim i dobrou or- 
ganizaci, ale hlavne nizornou propa- 
gaci, ktera ukazala dospelym i mladezi 
co to je Svazarm, jake ma poslani a co 
vse je mozno se v jeho zajmove cinnosti 
naucit. -jg- 



Na zdver vystavy bylo uskutehxeno verejne 
nahravani hodinoveho pofadu o radioamate- 
rech , ve kterem besedovali a na otazky odpo- 
vidali pplk. V. Brzak , tajemnik URK, 
F. Jezek, OK1AAJ , tajemnik OV CRA, 
ing. A. Myslik ,. OKI AMT, vedouci odboru 
rychlotelegrafie URK, ing. V. Geryk , 
OKI BEG, vedouci technickeho odboru URK, 

K. Donat , OK IDT, technicky ndmestek 
OP TESLA , ing . M. Prostecky , vedouci 
operater stanice OK50R , ing . dr. J. Da nek, 
OKI YD a ing. M. Smitko , OKI WEE, ve¬ 
douci hodnotici komise souteie o nejlepH ra- 
dioamatersky vyrobek 



Jednou z nejvetsich atrakci vystavy byl 
balon, ve kterem byla umistena radiostanice, 
a ktery slouiil jako velky poutad a propagator 
*' vystavy 
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Zasobnik suciastok 

Dobrym pomocnikom rddioamat^ra 
je textilnd technicka paska. S jej pomo- 
cou si Fahko zhotovime zasobnik od- 
porov a inych drobnych suciastok, ktory 
nam posluzi vo chvili, ked zufale hFada- 
me „ten isty odpor“ a v nasej zmesi 
v zasuvkach ho nemozeme najst?. Hlav- 
nou'vyhodou tejto pomocky je moznost? 
nosit’ ju pohodlne v naprsnom vrecku 
a kedykoFvek sa dostaneme do predajne, 
kde dostali novy tovar, nase zasoby 
rychle doplnit’. 

Zo star^ho, mal£ho, kruzkov^ho za- 
pisnika vyberieme tcnk6 listy, do od- 
delovacich listov (mavaju na okraji 
abecedu) vystrihneme v strede (po 
dFzke) vyrez 20 X 130 mm, ten podlepi- 
me odzadu technickou paskou a nakres- 
lime si 24 riadkov, aby sa na kazdy list 
dostal cely rad odporov E24. Kto je 
menej narocny, bude mat? na kazdom 
liste dva rady El2. (Zozbierat? cely rad 
E24 z jednoho druhu odporov napr. 
TR 152, je veTmi napinavdl!) 

Aby sa jednotliv£ listy na seba nelepi- 
li, vlozime medzi ne prisposoben^ listy 
zo silikonoveho papiera (napr. podlozky 
podharky ,,PROPISOT‘‘). 

Podobne si mozeme upravit? aj vacsi 
kruzkovy zapisnik. Vyhoda je v tom, 
ze nemusime kreslit’ riadky na originalne 
listy, ale zakupime si skladov£ karty 
zasob A5 c. §EVT 30 117 3, do ktorych 
staci uz len vystrihnut? prislusne rubriky, 
nalepit’ technicku pasku, podlepit? nevy- 



Obr. 1. ^dsobnik odporov z kruzkoveho 
. zapisnik a (a) a zasobnik vacHch suciastok 
zo ski ado vych kariet 


strihnutou kartou (pre vacsiu mechanic- 
ku pevnost’) napisat’ udaje do prislusnych 
riadkov a prilepit’ suciastky. Vsetky 
suciastky na technickej paske dobre 
drzia, ba dokonce musime byt? opatrni 
pri lepeni tranzistorov, aby sa neposkodi- 
li nipisy, ktor£ ostdvaju prilepen^ 
na paske. 

CeFkova uprava je zrejma z obrazkov. 

Jaromir Loub 

Zasobnik zapojovacieho drotu 

V poslednej dobe sa objavili na nasom 
trhu veFmi dobr6 syry v efektnych oba- 
loch z plastickej hmoty. To uz iste zistili 
radioamat^ri a prazdne krabicky od 
„ementalu t< pouzivaju k odkladaniu 
skrutiek, odporov, kondenzdtorov a 
inych drobnych suciastok. 

Predkladam nivrh na vyuzitie spo- 
menut6ho obalu k zhotoveniu zasobnika 
zapojovacieho drotu, ktory je v roznych 
„radioamatdrskych“ upravach veFmi 
neskladny a mdme ho pri zapojovani 
vsade tarn, kde nemd byt? a po ruke je 
najmenej. 

Potrebujeme este dve cievky o prie- 
meru 100 mm z magnetofdnovej pasky, 
alebo z 8mm filmu. Na tieto cievky 
doplna navinieme pouzivany drot (jeden 
holy, druhy izolovany o 0 0,5 az 
0,8 mm). Do obalu vyvrtame dve diery 
0 0 3 mm nad sebou, droty prestrcime 
cez tieto otvory, cievky vlozime dovnu- 
tra a zavriemc. Cievky su o nieco vys- 
§ie ako zavrety obal, preto ich zakryje- 
me iba tak, aby sa dali volne otacat’ 
a veko zaisdme izolepou. A dielo je 
hotove. 

Kto chce mat’ pohromade celu 
spajkovaciu supravu, prilepi, alebo 
priskrutkuje si na drotovy zasobnik 
este krabicku s cinom (tarn sa pouzije 
prazdny obal aj cievka z pasky pisacieho 
stroja) a ako posledny stupeh tejto pyra- 
midy posluzi uzaver z flase alebo mis- 
ka, naplnena dobrou kolofoniou (obr. 1). 

Cela suprava je velmi dobrym pomoc¬ 
nikom, dobre lezi na stole, neuteka 
pred spajkovackou a • usetri nam veTa 
casu, ktory stratime hTadanim prdve 
spomenutych veci po zasuvkach a inych 
skrytych schrankach. 

' Jaromir Loub 
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Predseda federalniho vyboru Svazarmu CSSR 
armadrn general 

OTAKAR RYTIR 

dSkuje touto cestou $rde£ne vSem organizacim i clenum Svazu pro spolu- 
praci s armadou za po£etn& blahopranf k jeho sedesatinam. 


Univerzalny $troj£ek na vyrobu 
ploSnych spojov 

V amattokej praxi a na roznych 
vyskumnych a vyvojovych pracoviskach 
sa casto stretavame s neustavajucimi 
probl^mami pri vyrobe plosnych spojov. 
Kecfze ide vacsinou o vyrobu unikatnych 
pristrojov a elektrickych obvodov, v su- 
castnosti najrozsirenejsi sposob vyroby 
plo§nych spojov chemickym leptanim 
je velmi zdlhavy a pracny. Cely postup 
mozno maximalne zjednodusit’ a urych- 
li€ mechanickym odstranenim vrstvy Cu 
pomocou jemnej fr^zky. Mozno tak to 
na cuprextitovej doske vytvorit? rozne 
zlozite plosne obvody v sustave deliacich 
ciar. Tato sustava ma oproti sustave 
spojovacich vodicov vyhodu v mensom 
tepelnom namahani a v malom riziku 
prerusenia alebo odlupnutia spojovacich 
ciest. Pri vyrobe konkr^tneho plosn6ho 
obvodu treba okrem vytvorenia delia¬ 
cich ciar vyvrtat? aj otvory pre privody 
a uchytenie suciastok. Obidve funkcie, 
tj. vyfrezovanie deliacich 6iar a vyvrta- 
nie otvorov vykonava univerzalny stroj- 
cek (obr. 1). 



Obr. 1. Univerzalny slrojcek 


Zdkladom univerzalneho strojceka 
je upraveny elektricky holiaci strojcek 
nasej ^roby typ B 530. Rotacny motor- 
cek je napajany zo siete 220 V, popr. 
110 V. Uvedeny strojcek spina pozia- 
davky kladen6 na podobn6 pristroje: 
je lahky, lobustny, ma dostatocny vy- 
kon. Uprava strojceka spociva v predlze- 
ni a vyvedeni hriadefa rotora nad celny 
bakelitovy kryt a v zhotoveni upinacej 
hlavy pre pracovn^ nastroje. Postup pri 
uprave je nasledovny: v 
Najprv odstrdnime kryt s holiacimi 
kotucmi a uvoFnime hriadele pre pohon 
kotucov. Po odskrutkovani poistnej 
skrutky na spodnej strane strojceka 
s'tiahneme hlavny kryt. Odskrutkovanim 
styroch matic z nosnych skrutiek mozrne 
pristupit’ k demontdzi statora motor- 
ceka. Strojcek pritom drzime celnym 
krytom nahor. Po tejto operacii sa 
dostaneme k rotoru strojceka (obr. 2). 



Obr. 2. Stator y rotor a celny kryt 


V osi hriadeFa rotora vyvrtame zo stra- 
ny nalisovan^ho ozubenia dieru o priem. 
2,6 mm v dlzke 5 mm. Z tvrddho oceFo- 
v£ho materialu o 0 2,5 mm (napr. 



hladky driek vrtAku) zhotovime pre- 
dlzujuci hriadeT dlzky asi 1 7 mm. Ten to 
hriadeT potom starostlivo zaspajkujeme 
jednym koncom do vyvrtan^ho otvoru 
v hriadeli rotora, ktory sa tym predlzi 
o 12 mm. Z celn^ho krytu odstranime 
ozuben^ kolieska a v osi osaden^ho lo- 
ziska prevrtame cez kryt otvor o priem. 
3 mm. Potom uz mozeme strojcek po- 
skladaf. Dbame pritom na to, aby rotor 
nezadieral pri pootacani o stator. Za- 
roven sa presvedcime, ci sa predlzujuci 
hriadeT otaca v osi rotora. Po namonto- 
vani krytov strojceka mozno pristupif 
k vyrobe upinacej hlavy. Z viacerych 
alternativ sa ukazala najvhodnejsia upi- 
nacia hiava zhotovena z koncovky ha- 
dicky hustilky na bicykel (obr. 3). Kon- 
covku vytrhneme z hadicky a odpilime 



Obr . 3. Koncovka hustilky a nastroje 
pre univerzdlny strojcek 


z nej celu zuzenu cast so zarezmi. 
Vzaujme dokonalej ochrany pred nebez- 
pecnym dotykovym napatim pri roz- 
nych poruchach v sieti alebo v strojceku 
musime odizolovat’ hriadel’ rotora od 
upinacej hlavy. Pre to na ocisteny a od r 
masteny predlzeny hriadeT navinieme 
niekoTko vrstiev bavlnenej tkaniny pri 
sucasnom prelepovani lepidlom Epoxy 
1200. Vysku vrstvy volime osi 0,7 mm, 
aby sa takto upraveny hriadeT po ciastoc- 
nom zaschnuti lepidla dal s malou voTou 
vsunvit’ do skratenej koncovky z hus¬ 
tilky. Ocistena koncovka sa nasunie az 
po pociatok vnutorneho zavitu na hria¬ 
deT strojceka a lepidlom Epoxy 1200 sa 
napevno s hriadeTom spoji. Vhodne je 
nahrievat’ koncovku nad tepelnvm zdro- 
jom, cim podstatne urychlimc tvrdnutie 
lepidla a mame moznosT priebezne kon- 
trolovat a napravat vystrednost’ celej 
hlavy pri pootacani rotora, Po uplnom 
vytvrdnuti lepidla je uprava strojceka 
dokoncena. Zostava este priprava jed- 
notlivych pracovnych nastrojov. Pre 
vrtanie spajkovacich a upevnovacich 
otvorov do cuprextitovych dosiek po- 
uzijeme bezne vrtaky na kov roznych 
priemerov do 0 4 mm. Vrtaky sta¬ 

rostlivo zaspajkujeme vykonejsou spaj- 
‘kovackou do redukenveh hlaviciek ven- 
tilov motocyklovych pneumatik (obr. 
3). Prichystame si celu supravu pouzi- 
vanych vrtakov, Dbame pritom opai J 
na zabezpeccnie osovej rotacie vrtakov 
po zaskrutkovani do upinacej hlavy 
strojceka. Je vhodne vrtaky skratit 1 ' 
v drieku asi o 15 az 25 mm, pretoze 
pri predpokladanom pouziti sti zby- 
tocne dlhe, co stazuje aj ich spravne 
upevnenie do hlaviciek. Pre vyrobu de¬ 
liacich ciar plosnych obvodov pouzi- 
jeme nastroje zo zubolekarskych vrta- 
ciek. Najlcpsie - su tzv. pilky, ktord po- 
dobne aim vrtaky zaspajkujeme do hla- 
viciek. Mozu sa samozrejme pouzit aj 
in^ upinacie systemy, tento sa vsak 
vefmi dobre * osvedcil. Je dostatocne 
pevny a pritom umoznuje okamzitu vy- 
menu pracovnych nastrojov jednodu- 
chym zaskrutkovanim hlavicky s nastro- 
jom do upinacej hlavy. Strojcek zapi- 
name a vypiname medzisnurovym spi- 
nacom zapojenym do privodneho kabla, 


pripadne jednoduchym vytiahnutim vid- 
lice zo zasuvky. 

Pri vyrobe plosn^ho obvodu postu- 
pujeme tak, ze na papieri s rastrom 
2 mm navrhneme rozmiestnenie su- 
ciastok, otvorov a deliacich ciar. Vy- 
strihneme cuprextitovu dosku s prislus- 
nymi rozmermi, papier prilozime na 
vrstvu Cu dosky a malym jamkovacom 
(napr. vyradenym zavitnikom) nazna- 
cimc vsetky otvory. Potom univerzil- 
nvm strojeekom otvory postupne od 
najmensich vyvrtame. Strojcek ma vcTku 
rychlost’ otacania, ale vydrzi aj kratko- 
dobe opakovan^ zabrzdenie rotora pri 
pripadnom nahlom prechode na veTky 
priemer vrtaka. Po vyvrtani dier de- 
liace ciary voTne prekreslime na vrstvu 
Cu a pomocou vyssie popisanej frdzky 
ju na prislusnych miestach odlr^zujeme 
(obr. 4). Zavisi od individualnych vlast- 
nosti pracovnika, ci bude deliace ciary 
fr^zkou „kreslit“, alebo ci bude-fr^zka 
upevnena stabilnc a pohybovat! sa bude 
doskou. Sirka deliacich ciar ie 0,8 az 
1 mm. 


Obr . 4. Frezovanie deliacich ciar 


VeTk6 vyhody popisan^ho strojceka 
na vyrobu plosnych spojov ocenia vsetci 
ti. ktori sa ci uz vo voTnom case, alebo 
na pracovisku casto dostavaju do styku 
s kusovou vyrobou polovodicovych za- 
riadeni a plosnych spojov. PracnosT pri 
uprave strojceka spociva jedine v pres- 
nom vyvrtani otvoru do hriadcTa a 
v kvalitnom zaspajkovani jednotlivych 
nastrojov do hlaviciek. Vynalozend na- 
maha sa vsak rychle vynahradi pocas 
prace na plosnych spojoch. Holiace 
strojeeky B 530 sa v povodnom urceni 
mdlo^ osvedcih, preto nie je fa^k^ ziskat’ 
ich aj zaznizenu cenu a je to az na drob- 
nosti jedina investicia. Aj ta sa vsak 
skoro vrati vo forme uspory casu a nd- 
kladov na material a chemikalie pouzi- 
van£ pri chemickom leptani spojov. 


Technicke udaie: 


Strojcek: 

Napdjacie napdtie: 
Prikbn zo siete: 
Rychlost otacania 
naprdzdno 
Vdha: 

Priemer vrtakov: 


typ B 530. 
220/110 V. 

! 0, W, 

10 000 ot./min. 
250 p. 

do 0 4 mm. 
Ing. Pavol Ondrus 


Lacna nozicka na pristroje 

V literature (casopisoch) boli popi- 
sane viacere moznosti ziskania nozi- 
ciek na pristroje, zhotovene amatdrsky. 
PodTa mojho nazoru su na tento ucel 
najvhodnejsie nozicky z pryze," pretoze 
neumoznuju klzanie pristroja po' stole 
pri manipulacii (vyt’ahovani alebo vsu- 
vani spojovacich snur do zdierok, ovla- 
dani spinacov a prepinacov apod.). 
Tuto vlastnosT postradaju nozicky vy- 
robend z plastickych hmotjnapr. PVC), 
pretoze sa rychlo odieraju a deformuju, 
pricom Tahko klzu. 


Origindlne nozicky z ciernej pryze 
je poraeme t’azko zohnaf. Pri minime 
prdee a malych nakladoch si mozme 
urobit’ podobn^ originalu - zo zatiek 
do umyvadla najmensej veTkosti - 7/8^, 
MOC 0,70 Kcs. Hornu cast’ zatky od- 
rezeme a zabrusime na smirkovom 
papieri. Tym sa ale dno nozicky po- 
merne ztenci, proto musime pred upev- 
nenim podlozit’ upevnovaciu skrutku 
podlozkou o priemcre dna nozicky. 

Takto ziskane nozicky su esteticky 
pekne, s dobrym povrehovym opraco- 
vanim. Handicap ciernych smuh po 
stole je bohate vyvazeny ich vyhodami. 

-JL- . 


\dno pristroja 

podlozka 

nozicka (MOC 0,70 Kcs+10 min,pro:?} 
Obr . 1. Nozicky pre pristroje 


Paject ocka 

Pri ruzn^m'pokusnictvi jc casto vy- 
hodnejsi a fmanene nesrovna'telne lev- 
nejsi zapojovat soucastky na pajeci ocka 
misto do plosnych spoju. To oceni 
hlavne zacinajici radioamat^ri. 

Nejlepsi je pouzit jako pajeci ocka 
dut^ nytky. Ac jsem se velmi snazil, tyto 
nytky jsem nikde nesehnal. Proto jsem 
se je pokusil n ah rad it a jako nahradu 
jsem pouzil sroubovici, stocenou ze ze- 
lezn^ho dratu o 0 0,4 az 0,5 mm. 
Pouzil jsem ,,vcelafsky“ pocinovany 
drat, ktery je mozno koupit v prodejnach 
domacich potreb (kolem 2 Kcs). Drat 
navineme nejprve na kousek rovn^ho 
dratu o vetsim prumeru. Prumer dratu 
volime tak, aby se sroubovice prave 
.jVesla 4 ' do otvoru, vyvrtaneho v zaklad- 
ni desce. Pak nastrihame sroubovici 
na kousky asi o 0,5 az 1 mm vetsi, nez 
je tloust’ka zakladni deskv. Tyto kousky 
vtlacime do otvoru v zakladni desce, 
stlacime ji „kombinackami (t a mirne 
poklepeme iehkym kladivkem. Tim je 
pajeci ocko hotovo. 

Bedrich Sikora 





\rovny drat 01 az 2 mm 
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zakladni cieska^ 1 

; Obr. 1. Pajeci ocko 
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Ing. Jirf Musil 

Cilem clankuje rozHfit ideove zdklady ndvrhu elektronickych cislicovych hodin z AR 4/72 
pouzitim dostupnych diskretnich soucastek a umoinit tak zdjemcum o into problematiku volbu 
vlaslni koncepce pfistroje podle jejich moznosti. 

Blokove schema hodin je na obr. L 



Obr. L Blokove schema hodin 


Oscilator 


cisly 2 ; 3, 5 a jejich nasobky (z toho 
vyplyva pozadavek na kmitocet oscila¬ 
toru). 

Nejdokonalejsim typem citace s dis- 
kr6tnimi prvky je citac, u nehoz stavem 
jednoho z n stupiiu podminujeme stavy 
vsech stupnu ostatnich. Realizace cel6ho 
dekadickeho citace tohoto druhu je ob- 
tizna a nevyhodna; proto se dekadicky 
citac vytvari spojenim klopn6ho obvodu 
v zapojeni dvojkov6ho citace s pet- 
kovym citacem s uplnou vazbou z 
kazd6ho stupne na vsechny ostatni 
(tzv. bikvinarni citac - dile 2c -f- 
-f- 56). Zapojeni 2c -f 5c je ve spodni 
casti obr. 3 (10: 1) (str. 291); zapojeni 
2c + 3c je ve spodni casti obr. 4 (6 : 1). 


Oscilator presn6ho kmitoctu urcuje 
svymi vlastnostmi presnost hodin. Abso- 
lutni hodnota kmitoctu oscilatoru must 
tedy byt co nejvice teplotne, napetbve 
a casove nezavisla. Jakooptimalni se jevi 
pouzit oscilator rizeny krystalem s pra- 
covnim kmitoctem asi 10 kHz. K na- 
staveni presn6ho chodu hodin je dule- 
zite, aby bylo mozno kmitocet oscilatoru 
jemne „doladit te v okoli pozadovaneho 
pfesn6ho kmitoctu. Giselne musi byt 
kmitocet oscilatoru zvolen tak, aby ho 
v nasledujicim bloku bylo mozno vy- 
delit na 1 Hz (1 vterinu). Ve svem pri- 
stroji jsem pouzil netypicky oscilator 
(obr. 2) - ladicku rozkmitavanou elek- 
tronicky (pracovni kmitocet 1 kHz 
a kmitoctova stabilita az 10- & ). 

Deleni 

K ziskani vterinovych impulsu je nut- 
xte delit kmitocet oscilatoru cislem 

k — yr, Pri pouziti citacu s diskretnimi 

soucastkami pfipada v uvahu deleni 
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Deleni a dekodovani 


Vterinov6 impulsy se deli scdesati na 
minuty (2c ± 5c; 2c ± 3c). Minutov6 
impulsy se deli sedesati na hodiny 
(2c ± 5c; 2c ± 3c). Hodinove impulsy 
se deli 24 (2c ± 5c; 3c ± nulovaci ob- 
vod na obr. 5). Dekddovani okamzitych 
stavu citacu obstarava fada obvodu 
logick^ho soucinu (obvodu I) se dvema 
vstupy (horni casti obr. 3, 4, 5). 

Zesilovace pro cislicove vybojky (£D) 
spinaji katody ve tvaru cislic a jsou 
napajeny ze zdroje 4- 45 V, 

Aby se hodiny po dosazeni casu 
23 hod., 59 min., 59 vterin automaticky 
vynulovaly, jc treba tento stav pfedvolit 
nulovacim zesilovacem 3c 4- 2c ± 5c 
hodinov^ dckady (obr. 5). 

Displej 

Je-li nejmensi zobrazenou jednot- 
kou 1 vterina, pak je zobrazovaci dis¬ 
plej tvoren sesti cislicovymi vybojkami 
(naph typ GR10J, ZM1020, ZM1040 
apod.). 

Zdroje 

Napajeci zdroje ±12 V a ±45 V 
je nejlepe realizovat jako dvojcestne 
usmernovace. Zdroj ± 220 V pro anody 
cislicovych vybojek Ize realizovat jako 
jednocestny usmernovac s kapacitnim 
filtrem. Diody a transformator je treba 
dimenzovat podle pozadovaneho poctu 
citacu, dekod^ru, spinacu a cislicovych 
vybojek. Spotreba proudu pro desku 
2c ± 5c je 60 mA; pro desku 2c ± 3c 
36 mA; pro rozsviceni jedn£ katody cis¬ 
licove vybojky (s ochrannym odporem 
56 kO/0,5 W v anode) 4 mA; projeden 
obvod I, ktery je prave jednou z diod 
otevren, asi 3,6 mA. 

‘ Transformator pro vypoctene prou- 
dove zatizeni a prenaseny vykon lze na- 
vrhnout podle beznych pribliznych 
vzorcu, popr. podle ST 2/56. 

Doplnkove obvody 

Cislicov^ hodiny lze vyuzit viceuce- 
love (tj. doplnit zakladni schema a po- 
citat s doplnenim pri vlastni konstrukci): 

1. Z retezce delicti lze na prednim pa- 
nelu vyv^st impulsy pozadovaneho 
kmitoctu. 

2. Pristroj je mozne doplnit budickem 
nebo casovym spinacem. 

3. Zesilovace cislicovych vybojek mo* 
hou spinat soucasne vice katod - 
paralelni displej. 

4. Oscilator a delice je mozn£ ,,zalo- 
hovat“ proti vypnuti site a tim od- 
stranit hlavni nevyhodu pristroje. 
Uprava vsak nerii vzhledem k prou- 
dov£ spotrebe jednoducha. 

5. Hodiny, minuty a vteriny na tablu 
lze oddelit svitici doutnavkou. 

N as tavern' casu 

Pri nastaveni casu tlacitkem STOP 
se prerusi sled impulsu z delicky (citace 
a dalsi obvody zustavaji pak v danem 
naplnen^m stavu po dobu stisknuti 
tlacitka). 

K nastaveni casu slouzi pomocny 
multivibrator (obr. 6), kterv je emito- 
rovym sledovacem impedancne prizpu- 
soben vstupum citacu. Jeho nedelene 
rychlejsi impulsy se vedou do vs tup u 
prislusnych citacu soucasne s uzitec- 
nym signalem a po dobu stisknuti pfi- 
slusndho tlacitka meni obsah citace a 
displeje. Optimalni je moznost nasta- 
vovat cas hrube (hodiny, desitky minut, 
minuty) a jemne (desitky vterin, vte- 
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riny). Pfed nastavenim casu je obvykle 
tfeba obsah displeje nulovat zvl&stnim 
tlacitkem NULA. Po nastaveni zada- 
n^ho casu stiskneme tlacitko STOP 
a pustime je napf. pfi casov£m signalu 
(po sest^m tdnu rozhlasov^ho casov^ho 
znameni). 

Z hlediska nastaveni casu a sledovani 
dlouhodob£ presnosti je vyhodn 6 , aby 
nejmensi zobrazovanou jednotkou byla 
vtefina. 

Pomocn^ho multivibratoru lze vy¬ 
uzit pri ozivovani desek citacu a zesilo- 
vacu pro cislicov^ vybojky. 

Pozadavky na soucastky 

1. Tranzistory v citacich: 102NU7I ; 
^ 2 iE ^ 50; /cbo < 5 pA. 

2. Tranzistory spinacu katod cislico- 

vych vybojek: 103NU 71; Uce > 

> 50 V. 

3. Diody v soucinovych obvodech: 


Nastaveni dekoderu 

C- 

Pri nastavovani dekoderu vystacime 
s beznym stejnosmernym voltmetrem. 
Vyhovi napr. Avomet II (50 kH/V). 
Jako slacTovaciho kmitoctu vyuzijeme 
signalu libovolneho stereofonniho vysi- 
Iace. Musime ovsem vedet, ze tato sta- 
nice v- okamziku nastavovani skutecne 
stereofonne vysila. Snadn^je to v nasem 
pasmu (stanice Vltava). Zde navic mu- 
zeme vyuzit testu, ktery se vysila vzdy 
na pocatku stereofonniho programu. 

Pred vlastnim nastavov&nim pfipoji- 
me dekod^r k pfijimaci a k napajecimu 
zdroji.t Pfijimac naladime bud mezi 
stanice, nebo na stanici, ktera vysila 
monofonne. Stejnosmerny voltmetr pfi- 
pojime na mefici bod MBi. Trimrem P 2 
pak nastavime nulovou vychylku volt- 
metru. (Voltmetr pfepneme na nejnizsi 
rozsah.) Podobne nastavime nulov£ na¬ 
peti trimrem P 3 po pfepojeni voltmetru 
na merici bod MB 2 . 

Nyni pfijimac naladime pfesnena ste- 
reofonni stanici. Bezec trimru Pi nasta¬ 
vime na doraz k vyvodu, k nemuz je 
pripojen emitor tranzistoru 7“i. (Na- 
sta\ r i se tak vlastne maximalni zisk to- 
hoto stupne.) Dekod 6 r dale nastavuje- 
me s p.fepinacem mono/stereo v poloze 
stereo*‘. 

Pozo’rnym otacenim trimru Pa do- 
sahneme takovd polohy jeho bezce, pfi 
niz se rozsviti signalizacni zarovka ste¬ 
reofonniho pfijmu. Voltmetr je pfipo- 
jen k meficimu bodu MB\. Otacime-li 
jemne bezcem Pa, bude mit rucka me- 
ridla urcitou vychylku (nezalezi na tom, 
zda smerem ke kladnym nebo zapornym 
hodnotam), v urcit£ poloze bezce trimru 
bude vychylka maximalni; pak se zacne 
opet zmensovat, dosahne nuly a opet se 
bude zvetsovat az na maximum (v opac- 
116 polarite nez pred dm). Trimr je 
optimalne nastaven tehdy, je-li napeti 
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ubytek pri proudu 10 mA < 1 V; 
/ka <10 pA pri 12 V;napf. GA203 
(GA204); jeden pfechod vadneho 
tranzistoru apod. 

4. Tranzistor nulovaciho zesilovace: 
OC76, GG508, A 21 E = 50, /cbo < 
< 4 pA. 

5. Odpory vesmes 0,25 W. 

6 . Kondenzatory 2,2 nF rozmerove 
vhodn£ (TC 183, TC 193). 

Zaver 

Stavba" pristroje s diskretnimi sou- 
castkami je proti uziti integrovanych 
obvodu vyhodna v pomerne male na- 
rocnosti na dostupnost a kvalitu sou¬ 
castek a tez na znalosti a pfistrojovd 
vybaveni, Nevyhodou je velky pocet 
soucastek a vetsi rozmery zarizeni. 

Cenova kalkulace pfi dosazeni 
presnosti asi i 1 vterina za den zatim 
hovori ve prospech teto koncepce. 


na MB 1 nulovd; „rozladovanim ;: tri¬ 
mru kolem teto polohy se napeti zvet- 
suje, jednou smerem ke kladnym, jednou 
k zapornym hodnotam. Je samo- 
zfejm£, ze pfi spravnem nastaveni 
trimru ^4 musi svitit indikacni zarovka 
stereofonniho prijmu. 

V dalsim kroku nastavime potrebnou 
uroven vstupniho signalu. Stejnosmerny 
voltmetr pripojime 11 a bod MB 2 a na¬ 
peti nastavime trimrem P\ na —1,5 V. 
Je vhodne nakonec vsechny dosud uve- 
den6 nastavovaci kroky jeste jednou 
zopakovat. 

Nastaveni kompenzace preslechu 

Jakjiz bylo drive receno, je nutno pro 
co nejlepsi oddeleni kanalu kompenzo- 
vat pokles urovni postrannich pasem, 
zpusobeny mf zesilovacem prijimace. 
Navic je treba kompenzovat tzv. za- 
kladni preslech, ktery vznika pfi de- 
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Obr. 10. Kompenzace preslechu u dekoderu 
Loewe Opta 


kddovani, Teoreticky by tedy mely v de- 
kod^ru byt dva obvody k nastaveni 
kompenzace preslechu. Priklad praktic- 
k^ realizace dvojit6 kompenzace je na 
obr. 10. (Jde o dekod£r firmy Loewe 
Opta.) Filtr Ri, Ci, C 2 , L\ na vstupu 
dekoderu potlacuje kmitocty nad 67 kHz 
(americky kanal SCA) a soucasne mirne 
zdfirazhuje kmitocty v okoli 50 kHz, 
cimz se kompenzuje ubytek vyssich 
kmitoctu, zpusobeny mf zesilovacem. 
Podobnou ulohu ma obvod /?e, G 0 
v emitoru tranzistoru Ti. Tim to obvo- 
dem lze nastavovat kompenzaci zaklad- 
niho preslechu dekoderu a popripade 
tez kompenzovat pokles urovni po¬ 
strannich pasem, nestaci-li k tomu 
obvod /?i, Ci, C 2 , L\. 

Obecne lze tvrdit, ze uvedeny zpu- 
sob zdvojene kompenzace poklesu urov- 
ne postrannich pasem neprin&si zlepse- 
ni, umerne slozitejsi konstrukci dekoderu 
a obtiznejsimu nastaveni. Obv> r kle se 
proto pouziva pouze jedna kompenzace. 
V popisovan^m dekoderu s AFS je tez 
jediny kompenzacni obvod /?S 4 , /?ss, 
7?56 (nebo trimr P5). Potfebne kompen¬ 
zace lze dosahnout vhodnou volbou 
techto soucastek. Zmenou odporu R $0 
mCizeme kompenzaci nastavovat ve 
znacnem rozsahu. Zde je treba pfipo- 
menout, ze pouzit trimr P 5 misto pev- 
n£ho odporu /?56 je opodstatnen^ jen 
tehdy, mame-li moznost nastavit cely 
pfijimac i s dekod^rem generatorem 
stereofonniho signalu. Tento pristroj 
neni prilis rozsiren: proto v dalsim je 
popis zjednoduseneho nastaveni. 

Pokud bychom chteli kompenzovat 
jen zakladni preslech dekoderu, bude- 
me volit odpor R$g 12 kO. Pfi spojeni 
dekoderu s pfijimacem je pak treba 
kompenzaci zvetsit (zmensit odpor /? 5 e). 
Jako optimalni odpor vyhovelo 10 kH 
(za pfedpokladu, ze pouzijeme kvalitni 
mf zesilovac, konstruovany s ohledem na 
stereofonni prijem). Pfi nastavovani 
kompenzace lze vyuzit vysilanych ste- 
reofonnich testu - pouzijeme trimr P 5 , 
na nemz je vvhodnd oznacit si polohu 
bezce, odpovidajici odporu 10 kQ; od 
t^to polohy budeme pfi nastavovani vy- 
chAzet. Pfi poslechu testu vyckame, az 
bude vysil&na cast, pfi niz je pfitomen 
modulacni signal jen v jednom kanalu. 
Pokud bude signal vysilan jen v lev^m 
kan&lu, tento kanal odpojime a poslou- 
chame pfeslechy v kanalu prav 6 m. 
Zmenou polohy bezce trimru P 5 se sna- 
zime dosahnout minimalni hlasitosti. 
Podobne muzeme postupovat, je-li 
signal vysildn v prav^m kanalu. Na¬ 
stavovani pfeslechu podle testu je 
ovsem dost obtizn^ pro pfilisnou krat- 
kost pasazi, vhodnych pro nas ucel. 

Nastavenim kompenzace pfeslechu 
je dekod^r hotov. Pokud jsme ke stavbe 
pouzili kvalitni a promefen6 soucastky, 
bude pfistroj pracovat bez zavad. Ke 
kontrole jsou na obr. 11 prubehy napeti 
v dulezitych bodech zapojeni. Oscilo- 
skopickd kontrola prubehu v techto 
bodech, jak bude dale ukazano, usnadni 
hledani a odstraneni pfipadnych zavad. 

Pfi pfijmu velmi silnych monofon- 
nich stanic, I6pe receno pfi pfeladovani 
pfes ne, se muze rozsvecovat indikacni 
zdrovka stereofonniho pfijmu. Tuto ma- 
lou vadu muzeme odstranit zapojenim 
kondenzdtoru C x do serie s odporem 
/? 35 - V desce s plosnymi spoji je na ten¬ 
to pfidavny kondenzator pamatovano. 
Musime jen v pfislusn^m miste pferusit 
spoj t vedouci k odporu /? 35 . Vhodna 
kapacita kondenzatoru C x je 47 nF. 
Jinak jeste dodavame, ze uvedenou 
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Obr. 11. Pritbehy napeti v dulezitych bodech 
dekoderu 


drobnou vadu mivaji pfijimacc i nej- 
znamejsich znacek. 

Zkiisenosti z provozu dekoderu 

Pfeslechy dekoderu byly mefeny pfi 
kmitoctech 1 a 10 kHz. Namefen^ pfesle- 
chy byly lepsi nez —40 dB. Pozornost 
jsme venovali i poslechovym zkouskam 
s ruznymi typy dekoderu v ruznych tu- 
nerech. Napf. srovnani puvodniho de¬ 
koderu v pfistroji Tuner-kit 30 stereo 
s dekod^rem s ATS (dodatecne instalo- 
vanym do tohoto tuneru) ukazalo, ze 
pri mistnim pfijmu (pasmo OIRT) maji 
oba dekodery prakticky stejne vlastnosti. 
(Tuner-kit 30 stereo byl pfed tim upra- 
ven petiobvodovym filtrem soustfedene 
selektivity; uprava bude popsana v Ra- 
diov 6 m konstrukteru c. 5/1973). Pri dil- 
kovem prijmu v pasmu CCIR dopadlo 
vsak srovnani jasne ve prospech deko- 
d^ru s AFS; pozorovali jsme vyrazne 
zlepseni pomeru signal/sum. 'Nejde po- 
chopitelne o zlepseni pomeru sign&l/sum 
vlastniho prijimace, ale o odstraneni 
sumu, ktery vznika zazneji v nadakus- 
ticke oblasti. Jednim z duvodu vzniku 
techto zazneju je nedostatecna selekti- 
vita obnovovace pomocn 6 nosn 6 vlny 
u dekoderu klasickeho typu (podrob- 
nosti jsme prinesli drive). 

Pri srovnani Tuner-kit 30 stereo (se 
soustfedenou selektivitou a s dekod^rem 
AFS) s pristroji T632A (TESLA Pardu¬ 
bice) a ST 100 (TESLA Bratislava) byly 
zjisteny obdobn 6 pomery. 

V puvodnim pramenu, z nehoz jsme 
pri konstrukci dekoderu vychazeli (Wi¬ 
reless World, zafi 1970), jsou uve- 
deny nektere dalsi zajimav^ parametry 
dekoderu s AFS. Uvidi se napfiklad 
zavislost pfeslechu na modulacnim kmi¬ 
toctu: 80 Hz odpovida —28 dB, 
1 kHz “45 dB a 10 kHz —40 dB. Pri 
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Obr. 12. Napajeci zdroj ±6 V 


presn^m nastaven i dekoderu (stereo- 
fonnim kod^rem) Ize dosahnopt pfe¬ 
slechu az —56 dB. Zkresleni pri 1 kHz 
(pri pine modulaci) je 0,3 %; pfevazuje 
zkresleni druhou harmonickou. Zisky 
pri monofonnim a stercofonnim provozu 
se vzajemne lisi o mene nez 1 dB. 

Napajeci zdroj 

Vzhledem k tomu, ze dekoder vyza- 
duje symetricke napajeni 4=6 V, bude 
vetsinou nutn£ postavit si specialni na- . 
pajeci zdroj. Priklad vhodn^ho, jedno- 
duch^bo zapojeni je na obr. 12. (S timto 
zdrojem byl tak£ vzorek dekoderu zkou- 
sen a provozovan.) Zapojeni nevyzadu- 
je jiste blizsiho popisu. Pro vetsi na- 
roky by byl vyhodnejsi napajeci zdroj 
se zpetnovazebni stabilizacni smyckou. 
Jeho mensi zvlneni vystupniho napeti 
by se pfiznive odrazilo v lepsim odstupu 
signalu od brumu. 

Oziveni dekoderu pri vyskytu zavady 

Dale popsany postup je vyhodn£ apli- 
kovat i na spravne pracujici dekoder; 
mefeni nam da dobrou pfedstavu 
o funkci jednotlivych obvodu. Potfebn 6 
mefici pfistroje jsou osciloskop a nf 
generator. 

Nejprve ovefime funkci mistniho 
oscilatoru 76 kHz. Osciloskop se pfi tom 
pripoji na kolektor tranzistoru T 7 . Pokud 
je vse v porddku, bude obrazek na sti- 
nitku odpovidat prubehu podle obr, 11 a. 
Potom osciloskop prepojime na kolektor 
7~8. Spravny prubeh je na obr. lib. 
Funkci delice kmitoctu provefujeme 
na vyvodu 5 integrovaneho obvodu 
MH7474. Zde je signal o kmitoctu pri- 
blizne 38 kHz; spravny tvar je na obr. 
11c. Podobne na vyvodu 9 (kmitocet 
19 kHz) ma byt prubeh odpovidajici 
obr. lid. 

Dale nastavime nu!ov 6 napeti trim- 
rem P 2 v bodu MB\ a trimrem P% 
v bodu MB<i. Bezec Pi vytocime do 
krajni polohy (smerem k cmitoru T\). 
Na vstup dekoderu privedeme z nf 
generatoru signal o napeti 20 mV a kmi¬ 
toctu 19 kHz. Pfipojenim osciloskopu * 
na kolektor Ti a potom na emitor T 2 
overime funkci vstupniho zesilovace. 
Potom osciloskop prepojime na emitor 
7 * 3 . Pokud bude vse v poradku, obdr- 
zime prubeh podle obr. lie. Pak jiz 
mame jistotu, ze obnovovac pomocn^ 
vlny pracuje spravne; jinymi slovy, ze 
spravne pracuje smycka AFS. 

Cinnost obvodu automatickeho pre- 
pinani provozu mono/stereo proverime 
takto: osciloskop pripojime na emitor 
tranzistoru T 10 . Tvar impulsu ma odpo¬ 
vidat obr, Ilf. Na bod MB 2 pripojime 
stejnosmerny voltmetr. Pokud nyrii bu- 
deme menit uroven vstupniho signalu 
19 kHz v mezich 0 az 20 mV, bude se 
na MB 2 m^nit napeti od nuly do zapor- 
nych hodnot. V tomto pripade tak^ sviti 
indikacni zarovka stereofonniho prijmu. 
Dekoder presne nastavime drive popsa- 
nym zpusobem. 

Zatim byly postaveny dva definitivni 
vzorky dekoderu; oba pracovaly bez 
z&vad a shodne. Pri stavbe doporucuje- 
me pfedem promerit predevsim vsechny 
polovodicove soucastky. 

Vystupni filtr pro dekoder 

Pfi zaznamu stereofonnich rozhlaso- 
vych poradu na magnetofon se mohou 
v nahravce objevit rusiv 6 zazneje, kter^ 
vznikaji interferenci.harmonickych kmi¬ 
toctu pilotniho signilu s predmagneti- 


zacnim kmitoctem magnetofonu. Iter- 
ferovat s predmagnetizacnim kmitoctem 
mohou t^z signaly harmonickych kmi¬ 
toctu obnovene pomocne nosne vlny, 
popr. i postrannich pasem. Spolehlivym 
. prostredkem k zamezeni techto rusivych 
slozek.je dvojice dolnich propusti (pro 
kazdy kanal jedna) zafazena na vystup 
dekoderu. Mezni kmitocet techto pFo- 
pusti ma byt 15 kHz. Zvlaste vyrazn^ 
potlaceni se pozaduje pro kmitocty 19 
a 38 kHz. Nekter 6 dekodery jsou temito 
filtry jiz vybaveny. V nasem pripade 
jsme pro jednoduchost filtry pfi kon¬ 
strukci neuvazovali. Kdo bude chtit 
pouzivat dekoder ve spojeni s magneto- 
fonem, muze si vhodn 6 filtry zhotovit — 
jednoduch^ zapojeni je na obr. 13. 
Filtr pro kazdy kanal je tvofen dvojitym 
clankem T: trimry Ri a R% se nasta- 
vuje maximalni potlaceni pro kmitocet 
38 kHz. Filtr potlacuje predevsim kmi¬ 
tocet pomocn^ nosnd vlny, ten je vsak 
n ejn ep r ijem n ej si. 
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Obr. 13. Vystupni filtr k dekoderu 



Obr . 14. Zapojeni dekoderu s obvodem 

MC1310P 


Zaver 

Dekod 6 ry vyuzivajici principu AFS 
jsou velmi perspektivni, predevsim v in- 
tegrovan£ forme, Jiz dnes jej napr. pod 
oznacenim MCI31 OP yyrabi a dodava 
firma Motorola. Zapojeni tohoto inte- 
grovan 6 ho obvodu je na obr. 14. Na 
prvni pohled je zrejme, jak je potom stav- 
ba dekoderu jednoducha. Stejne jedno- 
duch 6 je i nastaveni: pfi pfijmu stereo- 
fonni stanice se otaci trimrem 5 kD tak 
dlouho, az se rozsviti indikacni zarovka 
stereofonniho prijmu. 

Mefeni a poslechove zkousky s deko- 
d^rem MC1310P, ktery meli autori 
k dispozici, ukazaly praktickou shodu 
parametru a vlastnosti tohoto integro¬ 
vaneho obvodu s dekod^rem, jeHoz 
stavba byla popsana. Bylo by zbytecne 



dile zduraznovat, jak elegantne a pri 
vynikajici kvalite by dekoddry s auto- 
matickou fazovou synchronizaci v inte- 
grovand podobe vyfesily nejpalcivejsi 
probl^my pri stavbe amat^rskych priji- 
macu VKV (a jiste nejen amaterskych). 
Doufejme,' ze dekod^r obdobneho typu 
se jednou objevi i na domacim trhu. 
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elektrOnicka 

HRaCI KOSTKA 

Ing. M. Arendas, ing. M. Rucka 

Sestihrannd hraci kostka s vyrytymi cisly ci znaky na bocich je jednim z nejstarHch hracich 
naradi . Buben s kostkami je typickym predstavitelem stredoveke hazardni hry. Dodnes se 
pouztvd v nekolika desitkdch spolelenskych her , z nichz nejzndmejH je u nds popiddmi „Glo- 
vece> nezlob se“. Elektronicka kostka je hracka , kterd vrhani kostkou nahrazuje a mechani- 
zuje . Obsahuje sest zdrovek } ktere poblikdvaji; vypne-li se spinal S, sviti pouze jedno ze lesti 
, poll osvetlene pfislusnou zdrovkou. Hrdc spinal oplt zapne a predd jej dalHmu spoluhralL 


Zakladem zapojeni je tyristorovy . 
kruhovy citac, ktery je spousten im- 
pulsy ze site, tj. impulsy, vzniklymi 
dvojcestnym usmernenim a tvarovanim 
zmenSen^ho sifovdho napeti o opakova- 
cim kmitoctu 100 Hz. Vypneme-li spi- 
nac S , prerusime impulsy- a citac se za- 
stavi ,v ndhodne poloze. Zustane svitit 
(jak jiz bylo uvedeno) pouze jedna za- 
rovka, jiz prochazi jmenovity stejno- 
smerny proud. Pri zapnut^m spinaci S 
zdrovky pouze slabe zhnou - perioda 
rozsveceni je 60 ms a kazda zdrovka sviti 
asi 10 ms. Sled rozsveceni nelze okem 
sledovat. 

Tyristorovd citace, popripade tyristo- 
ry v jinych zapojenich, jsou v cislicovd 
technice pouzivany malo. Maji zejm^na 
spatnd kmitoctove vlastnosti. Tranzisto- 
rov6 integrovan£ cita£e citaji impulsy 
o kmitoctech radu stovek MHz, teoretickd 1 
moznosti tyristorovych dekad konci 
zpravidla u kmitoctu desitek kHz; coz 
pro uplatneni v modernim pocitaci 
nestaci. Zakladni rozdil proti tran- 
zistorovym citacum je v tom, ze 
bistabilni klopnd obvody i dekod^r se 
spinacimi tranzistory jsou nahrazeny 
tyristorem, ktery splnuje funkci pamefo- 
vdho prvku i vykonovdho clenu, rozsve- 
cujiciho digitron, popfipade zarovku. 
Vyhodou tyristorovd dekidy je jednodu- 
chost a mal6 mnozstvi potrebnych polo- 
vodi£ovych prvku. 

Protoze navod ke konstrukci kostky 
je urcen zacinajicim amatdrum, pova-. 
zujeme za nutn6 shrnout nekter^ ziklad- 
ni poznatky o tyristorech. Usporadanim 
je tyristor ctvrtvrstvovy polovodicovy 
prvek se dvema funkcnimi stavy - bud 
vede nebo nevede proud. Na obr. la 
je nahradni schema, kter6 oba stavy 
znazornuje. Pripojime-li na K a A z£- 
rovkovou zkousecku, nesmi^nam v 2 kd- 
n^m smeru indikovat zkrat. Tyristor je 
ve vypnutem stavu. Dvojpol mezi kato-. 
dou a anodou se jevi tak, jakoby uvnitr 
pouzdra byly dve diody, zapojeni 
v opaCn^m smeru proti sobe (casti cha- 
rakteristiky tyristoru a, b na obr. 2 1 6 - 
to predstave odpovidaji). Obe vnitrni 
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Obr . L Nahradni schema tyristoru (a) 
a zkouseni spravne linnosti zdrovkovou zkou- 
leckou (b) 

diody maji zavern£ napeti o velikosti 
£/bo, jsou zapojeny katodami k sobe 
a maji vyvedeny anody. Tyristor otevre- 
me, privedeme-li na A kladne napeti, 
na K zaporne napeti a pripojime-li krat- 
ce na ridici elektrodu G kladne napeti. 
Pri usporadani obvodu na obr. lb se 
pak rozsviti zarovka a zustane svitit tak 
dlouho, dokud neprerusime okruh prou- 
du prot^kajiciho tyristorem. To je take 
nejjednodussi kontrola spravn6 funkce 
tyristoru. 

Divame-li se na tyristor jako na dvoj¬ 
pol, plati pro sepnuty stav 6dst charak- 
teristiky d . V nahradnim sch^matu na 
obr. la je to stav, odpovidajici sepnut6- 
mu spinaci G. Pro uplnost je treba do- 
dat, ze tyristor lze uv^st do vodiv^ho 
stavu bez pusobeni ridici elektrody. 
Prekrocime-li Ubq v propustn6 casti, 
tj. ve smeru osy -f x na obr. 2 (po krivce 
b), dojde k nerovnovazn^mu stavu 
(ckst c charakteristiky), a tyristor prejde 
do stavu, odpovidajicimu casti charak¬ 
teristiky d. Ten to jev je (po uvedeni ty¬ 
ristoru do nevodiv^ho stavu) vratny 
a neprekrocime-li mezni dovoleny proud 
v prednim smeru, neni nebezpeci zniceni 
polovodice. 




Obr. 2. Typickd charakteristika tyristoru 



Obr. 3. Elektronicke ovldddni tyristoru 


V praxi se tyristor uvadi do nevodi- 
veho stavu nekolika zpusoby. Pracuje-li 
tyristor v obvodu stridav^ho proudu, 
uvede se do nevodiv^ho stavu automa- 
ticky pri pruchodu proudu nulou. Ve 
stejnosmernychobvodechje nutno proud 
prerusit. Postaci vsak zkratovat tyristor 
mechanickym, nebo elektronickym spi- 
na^em (obr. 3). V nekterych zapojenich 
se pouziva k vypinani ,,protinapeti u , 
obycejne z nabit^ho kondenzatoru, 
ktery se pfipoji paralelne k tyristoru. 

Nejbezneji se vyuziva tyristoru v re- 
gulacni technice, kdy tyristorem ridime 
stridavy proud. Princip je patrny z obr. 
4. Tyristor se sepne (uvede do vodiveho 
stavu) spoustecim impulsem, ktery je 
vzhledem k zacatku rizen6ho napeti 
fazove zpozden. Regulacni obvod, jimz 
chceme ovladat tyristory, musi umet 
,,vyrobit t( impulsy, kter6 jsou kmitoc¬ 
tove synchronni s periodou fizen^ho na¬ 
peti, jejichz zacatek lze vsak fazove po- 
souvat. Existuj i cel^ desi tky zapoj en i, 
nejjednodussi je obvod na obr. 4c. 

Popis cinnosti 

Tyristory lze pouzivat i v cislicov^ 
technice. Jak jiz bylo uvedeno v uvodu, 
je nase elektronicka kostka citac, ktery 
ve s v6 puvodni podobe byl dekadou, 
schopnou pocitat impulsy. Celkov^ 
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Obr . 4. Tyristor pH regulaci stfidaveho 
proudu 


schema kostky je na obr. 5. Na primarni 
vinuti transformatoru se prividi sit’ov£ 
napeti pres pojistku 0,3 A. Na sekundar- 
nim vinuti je napeti 24 V. Sekundarni 
napeti 24 V se usmernuje ctyrmi dioda - 
mi (Ds az On), zapojenymi v Graetzove 
mustku. Dioda O 7 je oddelovaci dioda. 
K ni je pripojen filtracni kondenzator 
C 13 . Z „kladn6ho“ vyvodu mustku ode- 
bir&me pulsujici stridav^ napeti, kter6 
neni filtrovano diky diode D 7 . Toto na- 
p£ti se privadi pies omezovaci odpor 
R 11 na bazi T 2 . Na kolektoru T 2 je sig¬ 
nal obd£lnikovit£ho prubehu o napeti 
+ 32 az 35 V a opakovacl periode 10 ms. 
Temito impulsy je spinan tranzistor Ti. 
Pres kontakty spinace S jsou impulsy 
privideny na spolecne anody diod Di 
az D 6. Po pripojeni sit’ov6ho napeti do- 
jde k rovnovizn^mu stavu, tj. zadny 
tyristor neni sepnut, zadna zarovka nc- 
sviti. Je-li sepnut spinac S, kladne im¬ 
pulsy sice projdou pres diody, ale na 
ridici elektrodu tyristoru se nedostanou, 
protoze jsou blokovany pies odpory Ri 
az R$ kladnym „protinapetim“. Stiskne- 
me-Ii tlacitko 77, sepneme Tyi kladnym 
napetim, piivedenym na spousteci elek¬ 
trodu pies R7 a tim porusime symetrii 
citace. Jesdize jsme predtim vypnuli 
spinac S, rozsviti se £1 a zustane trvale 
svitit. Byl-li S sepnut ve chvili, kdy jsme 
stiskli tlacitko, budou vsechny zarovky 
zhnout slabym blikavym svetlem. Pre- 
rusime-li potom cestu impulsum opet- 
nym vypnutim spinace S, bude trvale 
svitit pouze jedna zarovka (piislusejici 


tyristoru, na jehoz ridici elektrodu prisel 
posledni impuls v okamziku vypnuti S). 
Mechanismus spinani a rozpinani ty¬ 
ristoru je tento: vychazime ze stavu, 
kdy se sepnul tyristor Tyi pomoci vnej- 
siho napeti (pies tlacitko 77 a R7). 
Napeti mezi body AB se zmensilo z 32 
az 35 V asi na 0,7 V. Tim zmizelo „pro- 
tinapeti", ktere blokovalo cestu starto- 
vacim impulsum, prichizejicim pres 
D 2 na ridici elektrodu Ty 2 . Prvni im¬ 
puls, ktery v tomto okamziku projde 
pres 7 ) 2 , ma pres C& volnou cestu a sepne 
?3>2. Jakmile sepne 73% vybije se pies 
nej kondenzator C 2 . Po dobu vybijeni 
kondenzatoru tece i proud, drive pro- 
chazejici Tyi, tyristorem 73% coz staci 
k vypnuti Tyi. Zarovka £1 zhasne a roz¬ 
sviti se /^ 2 . V okamziku, kdy prijde 
druhy impuls, je 7^2 sepnut, vsechny 
ostatni tyristory jsou v nevodivthn stavu, 
na R3 je mal£ napeti a spousteci impuls 


se pies C 9 dostane az na ridici elektrodu 
73 > 3 . Ten sepne a Ty 2 rozepne. Treti 
impuls sepne Ty 4 atd. Tyristor Ty& je 
pres Ci kruhove spojen s 73% takze 
staci, aby nepietrzite prichazely im¬ 
pulsy a zarovky jsou spinany stale do- 
kola s periodou 60 ms. 

Po dohotoveni pristroje jsme delali 
statistic^ pokusy^ kter 6 jasne prok&zaly, 
ze zadna zarovka nema pied druhou 
„piednost“. Pokud budou obvody vsech 
tyristoru stejn£, je pii beznych toleran- 
cich soucistek nahodnost rozsviceni 
kter^hokoli cisla zarucena. Je vsak tre- 
ba, aby hrac nechal £itac „rozebehnuty“ 
alespon vterinu. Proto, aby nebvlo moz- 
no pozorovat smer citani (coz je i bez 
tohoto opatreni t 6 mei nemozn£), jsme 
zamenili piivody mezi druhou a p&tou 
zarovkou, takze pii cit&ni se rozsvecuji 
zarovky v poradi ^ 1 , £ 5 , £ 3 , ^ 2 , 
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Obr . 6 . Mechanicke uspofdddni. A - celni stena, material kourove organicke sklo tlouMky 
10 mm; B — zdkladna , material cuprextit; desky G jsou k zdkladne pfipajeny; C, D, E - boc- 
nice a zadnt stena , material cuprextit; dtry v zadnt stene slouzi pro pfxvod siioveho napeti , 
tlacitko a pro pojistkovy drzdk; F - spodni kryt , material pertinax; G - rozdelovaci desky 
mezi zdrovkamiy material cuprextit (10 ks) 



Mechanicke uspor'adani 

Mechanic^ uspoidddni je patrn£ 
z obr. 6. Pristroj je spojen se siti snurou 
s vidlici. Tlacitko pro odstartovani po 
pripojeni k siti je na zadni stene. Spinal 
S je pripojen svinovaci telefonni Snurou. 
Spinac S je na volne snure proto, aby- 
chom mohli umistit pristroj ponekud dale 
od hry. Pri hre si hraci mezi sebou spinac' 
podavaji. Spinace muzemepiipojit kpri- 
stroji dva (nebo i vice). Kol^bkovy spi¬ 
nac je mozno umistit piimo do skrinky 
pristroje. Zkouseli jsme pouzit t^z sit’ov6 
tlacitko, u n£hoz jsme predelali pruzinu 
tak, aby pii stlaceni tlacitko rozpinalo, 
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takze citac byl trvale zapnut a hrac jej 
stiskem tlacitka zastavil. Tato alternati- 
va, ac se zdd velice efektni, je vsak ne- 
vyhodna - v zapalu hry lze totiz „svind- 
lovat“. Rozsviti-li se nepfiznive cislo, 
lze tlacitko rychle pustit ci pouze nad- 
lehcit a stisknout znovu. Na obr. 6 je 
provedeni a umisteni celni steny. Je vy- 
robena z kourov^ho organick^ho skla, 
v nemz jsou proriznuty, popripade pro- 
fr6zovany svisld zarezy asi do poloviny 
tlousfkjz materialu. Celni stena se jimi 
rozdeli Ido sesti poll. V kazdem poli je 
vyvrtan jeden az sest otvoru (tez asi do 
poloviny tloust’ky materialu). Celni ste¬ 
na je hladka, zarezy a otvory jsou' sme- 
rem dovnitr pristroje. V kazdem zarezu 
je dvpjity cuprextitovy. sloupek D 
(obr. 6), ktery je pripajen k zakladni 
desce. Celni stena je do techto sloupku 
svymi zarezy vlozena a upevnena tak, 
Je mezi dvema cuprextitovymi deskami 
je ve sloupku vzdy shora vlozen klin. 
Sloupky zaroveh svetelne oddeluji jed- 
notlive zarovky. Zakladni deska, boc- 
nice a zadni stena jsou tez z cuprextitu. 
Medena folie je uvnitr a je odleptana 
tak, aby tvofila plosn6 spoje uvnitr pri- 
stroje. Vsechny soucastky jsou pripaje- 
ny shora bez vrtani. Bocnice a zadni 
stena jsou pripajeny natupo k zakladne. 
Tato technologie je nenarocna na vy- 
baveni nastroji - staci nuzky, p&jka, 
vrtacka. Spodni stena, dno, je prisrou- - 
bovana k hhelnikum, pripajenym v boc- 
nicich. Materialem je pertinax tloust’ky 
5 mm. Gelek je otapetovan samolepici 
tapetou. 

Pri ozivovani doporucujeme nejprve 
uvest do chodu citac. Mezi body F — D 
musi byt napeti asi 35 V. Privedeme-li 
na diody D\ az D g jednotlivy kladny 
impuls, musi vzdy sepnout dalsi tyristo'r 
v rade a rozsvitit se prislusna zarovka. 


Dalkove ovladani druheho blesku 

Dalsim uzitecnym pristrojem (patri- 
cim do ,,kombajnu-‘) je zarizeni, jimz 
lze odpalit elektronicky nebo zarovkovy 
blesk na vzdalenost az 30 m ^svetlem 
ridiciho blesku. Toto zarizeni jiz bylo 
popsano v AR 2/70, proto ho znovu 
nepopisuji. Schema zarizeni je na 
obr. 13. Dopadne-li na fotoodpor inten- 
zivni zablesk, dostane se pres kondenza- 
tor Ci na bazi tranzistoru T\ silny za- 
porny impuls, tranzistor se skokem 
otevre; na zapalovaci elektrodu tyristoru 
se dostane kladn6 napeti, tyristor se 
otevre a zkratuje synchronni zastrcku 
blesku, ktery se tim odpali. Pri kon- 
strukci musime dodrzet polaritu syn- 
chronniho kontaktu podle obrazku. 
Fotoodpor muze byt libovolny, citlivost 
zarizeni nastavime trimrem R 2 . Foto¬ 
odpor umistime v trubicce, abychom ho 
chranili pred bocnim svetlem, a aby se 
dal nastavit do urcit£ho smeru, odkud 
bude svitit „matefsky <e blesk. Ke zvet- 
seni ucinnosti (az o 100%) je mozrn* 


Rozsvecuji-li se postupne vsechny za¬ 
rovky, privedeme na diody impulsy 
z tvarovace. Impulsy musi byt obd^l- 
nikovite. ,,Nerozbihal-li“ by se citac 
impulsy, vyrobenymi v obvodech tran¬ 
zistoru Ti a je nutno zmenit 

odpory Rio a Rn. 


. Rozpiska materialu 


Zarovky 

az 

6,3 V/50 mA, 6 Sarovkovych 
objimek 

Polovodicovc prvky 

Ty x a5 Ty e 

KT501 

A, T* 

KC508 

D x az Ds 

KA501 

D 7 az Du 

KY701 

Kondenzdtory 

C x az C>6 

0,22 fzF 

C; az 

15 nF 

c 13 • 

1 000 txF/50 V 

Odpory 

R x a ± R t 

TR151, 0,1 MQ 

r 7 

TR151, 2,7 kQ 


TR635, 33 Q 

R, 

TR153, 220 Cl * 

Rim R 11 

TR151, 1,5 kO 

Ostatni soucastky 

S 

sifovy spinaS (kolebkovy) 

Tl 

telefonni tla6itko 

Po 

trubiikova pojistka 0,3 A 
s pou2drem 

sifova sriura 

- 

Tr 

transformator 220 V/24 V, 


1,5 VA 
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Obr. 13. Schema pristroje pro dalkove od- 
paleni blesku 

pfed fotoodpor umistit kondenzor. 
Cel£ zarizeni na desticce s plosnymi 
spoji (obr. 14) je v male krabicce 
25x60x30 mm vcetne napajeci bate- 
rie 9 V. Vzhled pristroje je na obr. 15 
a 16. 

Jedinym problemem je synchronni 
kontakt (zasuvka), ktery bezne neni 
k dostani. Nezbyva, nez ho zhotovit 
podle obr. 17. Vnejsi kovova trubka 
0 0 3 mm je z prazdn^, dobre lihem 



Obr . 14. Desticka s plohiymi spoji k pitstroji 
pro dalkove odpdleni blesku G 38 



Obr. 15. Pnstroj pro dalkove ovladani blesku 



Obr. 16. Pnstroj pro dalkove ovladani blesku 
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Obr. 17. Synchronni kontakt - zdsuvka 


vyrnyt^ vlozky do kulickoveho pera. 
D£lka neni rozhodujici (vyhovuji napr. 
15 mm). 'Synchronni kontakt elektro- 
nick^ho blesku must na trubce pevne 
S ,sedet“, Pro snadnejsi montaz trub- 
ku vsadime do provrtaneho kovov^ho’ 
sloupku, ktery ma na vnejsi strane zavit 
M4 nebo M5 a oba dily spajime. K to- 
muto ucelu se hodi i kovove zdirky bez 
izolace (nikoli hlinikove!). Do stredu 
trubice umistime dclsx duty nyt o vnitr- 
nim prumeru 1 mm, ktery se da tesne 
nasunout na stredni kolicek synchronni 
zastrcky. K nytku pripajime dratovy 
vyvod a mezeru mezi trubkou a nytkem 
zalijeme Epoxy 1200. Nez se lepidlo 
vytvrdi, vystredime nytek. Po vy- 
tvvzcni pryskyrice je zasuvka pripravena 
k montazi, 

Zvukovy spinac blesku 

Poslednim clankem fotografick^ho 
„kombajnu“ je zvukovy spinac. Pomoci 
tohoto pristroje lze ziskat unikatni 
snimky, kter 6 jsou exponovany praktic- 
ky ve stejn£m okamziku, kdy se velmi 
rychly dej odehrava. Napr. expozice 
nastava v okamziku vystrelu, prasknuti 
balonu, dopadu mice ‘nebo kulicky 
na hladinu tekutiny, uderu kladiva 
do zarovky, ktera praskne, atd. Jsou 
v podstate dve moznosti: p?istroj uvede 
do chodu vybavovac, ktery stiskne za- 
.verku aparatu. V tomto pripade dojde 
k urcitemu zpozdeni' mezi povelem 
a expozici, zpusoben^m dobou pritahu 
kotvy rel 6 , nebo pohybem jin£ rriecha- 
nickd soucasti. Druhou moznosti je 
fotografovat ve tme. Otevre se zaverka 
aparatu, ktery je pripraven exponovat 
snimek. Pristroj v okamziku zvukoveho 
signalu odpali elektronicky blesk. V tom¬ 
to pripade ke zpozdeni nedojde. 

Schema pristroje je na obr. 18. Repro- 
duktor na vstupu slouzi jako mikrofon. 
V okamziku zvukoveho signalu se signa- 
lem z reproduktoru zavfe Ti a otevfou 
se 7~2 a T 3 . Tyristor dostane zapalovaci 
impuls, otevre se a sepne zadany obvod. 
Ale pozor! I po odezneni hluku je 
tyristor stale otevren, proto tlacitkem 
77 na chvili obvod pferusime, aby ty- 
ristor znovu presel do nevodiveho stavu. 
Je si tfeba t 6 z uvedomit, ze po zapnuti 
pristroje tyristor vede, proto pfipravek 
pripravime k ovladani obvodu az 
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Obr . 19. Desiicka s plosnymi spoji pro zvu¬ 
kovy spinac G 39 . • 



staravaji ctyfi knoflikovd clanky NiCd 
225 v serii. Reproduktor byl pouzit 
,,bazarov£“ jakosti ( 0 = 50 mm). Git- 
livost lze nastavit tak, ze pristroj reaguje 
na slab 6 tlesknuti na vzdalenost asi 
1 m - ovsem ve smeru reproduktoru. 
Vzhled pristroje je na obr. 20 a 21. 

A nyni, kdyz na§e vybaveni pfesahuje. 
moznosti nastrkavani do kapes, jeste 
jedna rada: noste vsechny pristroje 
v jedinem pouzdru. Vse je pak pri ruce 


Obr. 2L Vnitfnx 
iisporddani 
zvukoveho 
spinace 


Obr. 22. Pohoto- 
vostni fotograficka 
aktovka pfed 
dohotovenim 








po sepnuti spinace S. Citlivost pristroje 
‘nastavime trimry a i??. 

Desticka s plosnymi spoji akustickdho 

spinace je na obr. 19. Cele zarizeni je 8 ~~ / l ^ WNb u \ g. A 

v krabici od diapozitivh, napajeni ob- 73 V I ] KJIj Zt / 












a nic neni treba pracn£ hledat. Jd jsem 
otazku „pouzdra“ resil tak, ze jsem 
do kufrikovd aktovky pevne nasadil 
desku z penov^ho polystyr^nu tlousfky 
60 mm. Na desku jsem 'rozlozil celou 
svou vybavu: dva aparaty, teleobjektiv, 
blesk, expozimetr, vysilac, pfijimac atd. 
Rozmistbval jsem je tak dlouho, dokud 
se nenasla optimalni varianta. Potom 
jsem do elektricks pistolov^ pajecky 


misto obvykte smycky upevnil dels! 
medeny drdt o 0 asi 1 mm, ktery jsem 
tvaroval podle profilu uloSsenych pK- 
stroju. Takto tvarovanym a ohratym 
dratem jsem z poIystyrenov£ desky vy- 
rizl cast, ktera tvarem odpovidala vzdy 
jednomu z pristroju. Do takto vzniklych 
„hnizd“ jsem pak ulozil jednotlhte pfi- 
stroje. Viko aktovky je vylozeno moli- 
tanem (obr. 22). 


54 3 21 

iiD _1=1—nil 

C 

lip—(=)—mr 

a? a 910 

Obr. 2. ^apojeni 10 



Obr. 3. Rozmtstem soucastek. Krytje spojen se 
zemi. Odpory nejsou zakresleny. 



Vaclav Sebek 

Podstatnou cdsti betneho elektronickeho zaUzeni, at ji£ jde 0 pfijimac , gramofon , magneto- 
ron } televizor ci jine pfistroje , je nizkofrekventni zesilovac. Jiste kazdy z amaterd potvrdi, 
£e stavba nf zesilovabe se stood casern nudnou zdleZitosti , protoze nepfinaH nic noveho a casto 
tato okolnost mnoheho amatera odradiod prace. 



mosaz tt.OJmm 
dfry *6 


Obr. 4. Zesilovac v krytu. VnejH rozmery 
jsou 11 X 75 X 40 mm 


Jiz dels! dobu jsem se zab^val my§- 
lenkou postavit univerzdlni nf zesilova£, 
ktery bych mohl pouzivat v ruznych za- 
fizenich. Podmmkou bylo, ze zesilovac 
must mit mate rozmery, aby jej bylo 
mozrte pouzivat i v pristrojich kapesni 
velikosti a aby jeho funkce nebyla za- 
visla na velikosti napajeciho napeti. 
Jakmile se na trhu objevily integrovan6 
obvody MAQ403, zapocal jsem ihned 
se stavbou, protoze rozmery i vlastnosti 
10 pine vyhovuji vsem podminkam. 

Zesilovac podle scltematu (obr. 1) 
pracuje v sirokem rozmezi napajeciho 
napeti, 6 az 18 V bez zkresleni, s dobrou 


textitu tlous(?ky 1 mm. Celkove rozmery 
zesilovace, veetne chladiciho krytu jsou 
11 X 15 X 40 mm. Aby se zesilovac 
nemusel pajet do obvodu, je opatren 
ctyrnii koliky (napajeni, vstup a vystup, 
obr. 2 a 3). Gelek je opatren krytem 
z mosazn&io plechu tlouSfky 0,3 mm, 
ktery slouzi zaroven jako chladic. Je 
nutnd, aby vnitfni, horni cast krytu ce¬ 
lou svou plochou tesne pritehala na 
integrovany obvod, aby byl zajisten 
odvod tepla. Pred zakrytovanim je 
vrehni cast 10 potrena silikonovou va- 
zelinou (phstup tepla z pouzdra neni ovlem 
idealni, pozn. red.). 



Obr. 1. Schema zapojeni ze¬ 
silovace 


ucinnosti a s odberem proudu umernym 
pozadovan6mu vykonu. Zesilovac bez 
signdlu odebira ze zdroje pri napeti 
6 V proud 7,5 mA, pri 9 V proud 9 mA, 
pfi 12 V proud 13 mA a pri 18 V proud 
22 mA. Vstupni citlivost je 3,3 mV. 
Vykon zesilovace je dan jeho vybuze- 
mm a velikosti napajeciho'napeti. Bez- 
ny dvoustupnovy zesilovac s korekeemi 
v amatdrsitem magnetofonu .vybudi 
uvedeny zesilovac asi na vykon 2 W, 
stejne jako superreakeni pfijimac. Zkou- 
sel jsem budit zesilovac i slabym signa- 
lem z krystalky. I v tomto pripade zesi¬ 
lovac daval nezkresleny vykon asi 
250 mW. . ' 

Konstrukcni usporadani 

Zesilovafi je postaven na zdkladni des- 
ttece o rozmerech 10 X 39 mm ze sklo- 


298 a 


Na desticce je pet - dutych mosaz- 
nych nytku o 0 2 mm. Ke ctyrem 
nytkum jsou pripajeny vyvodni koliky 
o 0 1,5 mm d^lky 6 mm.Na paty nyt je 
vyveden vyvod 10 z 10, aby bylo moz- 
no (v pripade potreby) zvetsit kapacitu 
vystupniho elektrolytickeho kondenza- 
toru paralelnim pfipojenim dalsiho kon- 
denzatoru. Pripominam vsak, ze kapacita 
200 (xF pro beznou potrebu pine vystaci. 
Vyvody 10 c. 3 a & jsou prodloi^zeny 
a pripajeny k zemnicimu kollku. Odpory 
a kondenzatory jsou pripajeny pfimo 
na vyvody z 10. Je nutno pajet rychle 
a pri pajeni odvadet teplo napr. plo- 
chymi klestemi. Soucastky jsou vyhrad- 
ne tuzemske vyroby. Odpory jsou nej- 
mensiho typu, kondenzdtory ,.satecko- 
v6ho“ provedeni. Elektrolytick6 kon¬ 
denzatory musi byt dimenzovany na 
maximalni napeti, kter^ budeme po¬ 
uzivat (napr. na 12 V). 

Zesilovac je v pristroji uchycen do 
zdirek. Zdirky tvori ctyri dut6 mosazn^ 


nytky, k nimz jsou privedeny privody 
napdjeni, vstupu a vystupu. 

Uvadenl do chodu 

Schema zapojeni zesilovace je, az na 
nekter6 zmeny, totozne s doporucenym 
zapojenim vyrobce. Zesilovac pracuje 
na prvni zapojeni. Ponekud pracn^ je 
nastavit pracovni bod a symetrick^ na¬ 
peti pomoci pevnych odporu ve vstup- 
nim delici. V tak matem provedeni by 
odporovy trimr zabral prilis mnoho 
mista. K nastavenx lze pouzit napr. 
trimr 1 MO, odpor obou castx trimru 
se po nastaveni zmeri a trimr se nahradi 
dvema odpory. Protoze nastaveni pra- 
covniho bodu je pomerne kritick^, je 
treba obvykle prislusn^ odpory vybirat 
z vice kusu. Pri nastavovani pri napaje- 
cim napeti napr. 9 V musi byt odber 
proudu mensi nez 10 mA a na vyvodu 
10 integrovandho obvodu musi byt 
polovina napajeciho napeti, tj. 4,5 V. 

Zaver 

Zesilovac pracuje spolehlive pri po- 
uziti reproduktoru o impedanci 4 az 
8Q,s mensim vykonem i s reprodukto- 
rem o impedanci 25 Q. Zesilovac v tom¬ 
to usporadani ma siroke moznosti, po- 
uziti. Protoze pripojeni do obvodu neni 
o nic zdlouhavejsi nez napr. vymena 
baterie v pristroji, lze konstruovat ru zn6 
pfistroje s jedinym, univerzalnim zesi- 
Iovacem. Tuto vyhodu ocenime zejm^na 
u pristroju, kterd pouzivame jen obcas, 
jako jsou napr. sledovac signalu, zesi¬ 
lovac telefonnich hovoru, zesilovac ge¬ 
nera toru akustickych kmitoctii, poplas-. 
na zafizeni, megafon aj. 

* * * 

Elektronika strfha obleky 

V USA byly vyvinuty nove stroje, 
pouzivajici laserovy paprsek ke strihdni 
latek (pH vyrob6 konfekcnich obleku). 
Laserovy paprsek je Hzen samocinn^m 
pocitacem. Prumerny pdnsky oblek, 
ktery ma zhruba 40 jednotlivych cast!, 
„nastriha“ laserovy paprsek za necele 
tfi minuty. Za hodinu nastfiha tedy 
paprsek latku asi na 25 oblekti. Odpad 
Idtky je neoby6ejne maly, nepresahuje. 
5 az 8 %. Gena - tdmer pul mihonu 
dolaru. 
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Typ 

Druh 

Poniiti 

t/CE 

?C 

h% ie 

^aie* 

/t 

/** 

r a 

T c 

Ptot 

Pc* 

mas 

UCB 

max 

*> 
O R'" J 

op £ 

ic 

max 

O 

Pouzdro 

Vyrobce 

n 

Nahrada 

TESLA 




[V] 

[mA] 

[MHz] 

E°C] 

Imf] 

[V] 

►D 0 

[mA] 




£ 


SDM1118 

Sn 

Dari 

5 

100 

> 12000 


25c 

1W 

60 

40 



TO-18 

Sol 

2 

KFZ66 

KFZ68 

SDMI 119 

Sn 

Dari 

5 

100 

> 12000 


25c 

1 W 

80 

60 



TO-18 

Sol 

2 

— 

SDM1210 

Sn 

Dari 

5 

ioo 

3000—9000 


25c 

1 w 


40 



TO-47 

Sol 

2 

KFZ66 

SDM1211 

Sn 

Dari 

5 

100 

3000—9000 


25c 

1 w 

80 

60 



TO-47 

Sol 

2 

— 

SDM1212 

Sn 

Dari 

5 

ioo 

3000—9000 


25c 

1 w 


SO 



TO *47 

Sol 

2 

— 

SDM1213 

Sn 

Dari 

5 

100 

3000—9000 


25c 

1 w 

120 

100 



TO-47 

Sol 

2 

— 

SDM1214 

Sn 

Dari 

5 

100 

6000—18000 


25c 

1 w 

60 

40 



TO-47 

Sol 

2 

KFZ66 

KFZ68 

SDMI215 

Sn 

Dari 

5 

100 

6000—18000 


25c 

1 w 

80 

60 



TO-47 

Sol 

2 

— 

SDM1216 

Sn 

Dari 

5 

100 

6000—18000 


25c 

1 w 

100 

80 



TO-47 

Sol 

2 

— 

SDM1217 

Sn 

Dari 

5 

100 

6000—18000 


25c 

1 w 

120 

100 



TO-47 
a* i! 

Sol 

2 

— 

SDM1218 

Sn 

Dari 

5 

100 

> 12000 


25c 

1 w 

60 

40 



TO-47 

Sol 

2 

KFZ66 

RFZ68 

SDM1219 

Sn 

Dari 

5 

100 

> 12000 


25 c 

1 w 

80 

60 



TO-47 

Sol 

2 

— 

S DM2001 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

> 1000 



2 W 

120 

80 



TO-5 

Sol 

39 

— 

SDM20U 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000-^1000 


100c 

2 W 

60 

40 



TO-5 

Sol 

39 

— 

SDM2012 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000—1000 


100c 

2 W 

80 

60 



TO-5 

Sol 

39 

— 

SDM2013 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000-^1000 


100c 

2 W 

100 

30 



TO-5 

Sol 

39 

— 

SDM2014 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

2 W 

60 

40 



TO-5 

Sol 

39 

— 

SDM2015 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

2 W 

80 

60 



TO-5 

Sol 

39 


SDM2GI6 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

2 W 

100 

80 



TO-5 

Sol 

39 

— 

SDM2017 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

> 10000 


100c 

2 W 

60 

40 



TO-5 

Sol 

39 

— 

SDM2101 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

> 1000 


100c 

12,5 W 

120 

80 



TO-111 

Sol 

34 

— 

SDM2111 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000-^1000 


100c 

12,5 W 

60 

40 



TO-111 

Sol 

34 


SDM2112 

Sn 

Dari 

5 

i A 

1000—1000 


100c 

12,5 W 

80 

60 



TO-111 

Sol 

34 

— 

SDM2113 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000—4000 


100c 

12,5 W 

100 

80 



TO-m 

Sol 

34 

— 

SDM2114 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

12,5 W 

60 

40 



TO-111 

Sol 

34 

— 

SDM2U5 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

12,5 W 

80 

60 



TO-111 

Sol 

34 

— 

SDM2116 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

12,5 W 

100 

80 



TO-111 

Sol 

34 

— 

SDM2117 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

> 10000 


100c 

12,5 W 

60 

40 



TO-111 

Sol 

34 

— 

SDM2201 

Sn 

Dari * 

5 

1 A 

> 1000 


100c 

12,5 W 

120 

80 



TO-m 

Sol 

41 

— 

SDM2211 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000—1000 


100c 

12,5 W 

60 

40 



TO-111 

Sol 

41 

— 

SDM2212 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000—4000 


100c 

12,5 W 

80 

60 



TO-111 

Sol 

41 


SDM2213 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

1000-^1000 


100c 

12,5 W 

100 

30 



TO-111 

Sol 

41 

— 

SDM2214 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

12,5 W 

60 

40 



TO-111 

Sol 

41 

— 

SDM2215 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

12,5 W 

80 

60 



TO-111! 

1 

Sol 

41 

— 

SDM2216 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

3000—12000 


100c 

12,5 W 

100 

80 



TO-111 

Sol 

41 

— 

SDM2217 

Sn 

Dari 

5 

1 A 

> 10000 


100c 

12,5 W 

60 

40 



TO-111 

Sol 

41 

— 

SDR2710 

Sn 

NFv-ra ; 

5 

3 A 

> 40 


25c 

7,5 W 

60 

40 

5 A 


MT27 

Sol 

2 

— 

SDR2711 

Sn 

NFv-ra ; 

5 

3 A 

> 40 


25c 

35 W 

60 

40 

10 A 


TO-60 

Sol 

2 


SDR2712 

Sn 

NFv-ra i 

5 

3 A 

> 30 


25c 

7,5 W 

90 

75 

5 A 


MT27 ; 

Sol 

2 

— 

SDM2713 ; 

Sn 

NFv-ra 

5 

3 A 

> 30 


25c 

35 W 

90 

75 

10 A 


TO-60 

Sol 

2 

— 

SDR2720 

Sn 

NFv-ra 

5 

10 A 

> 40 


100c 

50 W 

60 

50 

25 A 


TO-61 i 

Sol 

2 

— 

SDR2721 

Sn 

NFv-ra 

5 

10 A 

> 40 


100c 

50 W 

60 

50 

25 A 


TO-61 

Sot 

2 

— 

SDR2722 

Sn 

NFv-ra 

5 

10 A 

> 40 


100c 

50 W 

90 

75 

[ 25 A 


TO-61 

Sol 

2 

■— 

SDR2723 

Sn 

NFv-ra 

5 

10 A 

> 40 


100c 

50 W 

90 

75 

25 A 


TO-61 

Sol 

2 

*- 

SDR2730 

Sn 

NFv-ra 

5 

5 A 

>60 


100c 

50 W 

60 

50 

25 A 


TO-61 ; 

Sol 

2 

— 

SDR273I 

Sn 

NFv-ra 

5 

5 A 

> 60 


100c 

50 W 

60 

50 

25 A 


TO-61 

Sol 

2 

— 

SDR2732 

Sn 

NFv-ra 

5 

5 A 

> 60 


100c 

SOW 

90 

75 

25 A 


TO-61 

Sol 

2 

— 

SDR2733 

Sn 

NFv-ra 

5 

5 A 

> 60 


100c 

SOW 

90 

75 

25 A 


TO-61 

Sol 

2 

— 

SDT1000 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

30—90 

0,2 

25c 

100 W 

400 

400 

10 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1001 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

> 10 

> 5 

25c 

100 W 


225 

3,5 A 

200 

TG~3 

Sol 

31 

— 

SDT1002 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

> 10 

> 5 

25 c 

100 W 


275 

3,5 A 

200 

: TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1003 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

20—SO 

> 5 

25 c 

100 W 


325 

3,5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1004 

SPn 

NFv, I 

5 

; l A 

20—80 

, >5 

25 c 

100 w 


400 

3p A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1005 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

20—80 

! >5 

25 c 

100 w 


425 

3,5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1006 

SPn 

NFv, I 

5 

1 A 

20—80 

> 5 

25 c 

100 w 


475 

3,5 A 

200 

TO-3 

Sol 

: 31 

— 

SDT1007 

SPn 

NFv, X 

5 

1 A 

20—80 

> 5 

25 c 

100 w 


52 5 

i 3,5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1011 

SPn 

NFv, X 

5 

3 A 

> 10 

> 5 

25 c 

100 w 


225 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1012 

SPn 

NFv, I 

5 

3 A 

> 10 

> 5 

25 c 

100 w 


275 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1013 

SPn 

NFv, I 

5 

4 A 

15—$0 

> 5 

25 c 

100 w 


325 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1014 

SPn 

NFv, I 

5 

3 A 

15—90 

> 5 

25 c 

100 w 


400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1G15 

SPn 

NFv, I ; 

5 

3 A 

15—90 

> 5 

25 c ; 

100 w 


425 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1016 

SPn 

NFv, I : 

5 

3 A 

15—90 

> 5 

25 c 

100 w 


475 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 

SDT1017 

SPn 

NFv, 1 

5 

3 A 

i 

15—90 

> 5 

25 c 

100 w 


525 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

— 


RozdOy 

Pc 

Uc 

/t 



Splii.vL 















100 c 80 W 

100c 80 W 
100 c 80 W 

100 c 80 W 

100c 80 \V 
100 c 80 W 

100c 80 W 
100 c 80 W 

100 c 40 W 

100 c 40 W 
100 c 40 W 
100 c 40 W 

100c 40 W 
100 c 40 W 
100c 40 W 

100 c 40 W 
100c 40 W 
100c 40 W 

100c 40 W 
100 c 40 W 
100c 40 W 
100c 40 W 
100 c 40 W 

100 c 80 W 

100 c 80 W 

100c SO W 
100 c 80 W 

100c SO W 
100 c 80 W 

100c 80 W 
100c 80 \V 
100 c 80 W 

100 c 80 W 

100c 80 W 
100 c 80 W 
100c SOW 
100 c SOW 
100c SO W 


UCB o«E 

max a s „ 
ooS 
[V] 

Jc 

mas 

tmA] 

U 

£Lj 

o 

o 

Vtfrobce 

Patice 

.250 

200 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

400 

325 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

500 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

600 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

700 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

250 

200 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

400 

325 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

500 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

600 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

700 

400 

5 A 

200 

TO~3 

Sol 

31 

250 

200 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

400 

325 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

500 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

600 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

700 

400 

5 A 

200 

TO-3 

Sol 

31 

250 

200 

5 A 

200 

TO-66 

Soi 

31 

400 

325 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

500 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

600 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

700 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

250 

200 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

400 

315 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

500 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

600 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Soi 

31 

700 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

250 

200 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

400 

325 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

500 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

600 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

700 

400 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

250 

200 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

400 

325 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

500 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

600 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

700 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

250 

200 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

400 

325 

5 A : 

200 

TO-61 

Sol 

2 

500 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

600 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

700 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

250 

200 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

400 

325 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

500 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

600 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 

700 

400 

5 A 

200 

TO-61 

Sol 

2 



25c 

170 W 

80 

60 

50 A 

100 

TG-68 

Sol 

36 

25c 

170 W 

60 

45 

50 A 

100 

TO-6S 

Sol 

36 

25c 

170 W 

40 

30 

50 A 

100 

TO-68 

Sol 

36 

25c 

170 W 

80 

60 

65 A 

100 

TO-68 

Sol 

36 

25c 

170 W 

60 

45 

65 A 

100 

TO-68 

Sol 

36 

25c 

now 

40 

30 

65 A 

100 

TO-68 

Sol 

36 

25c 

140 W 

80 

60 

50 A 

100 


Sol 

36 

'25 c 

140 W 

60 

45 

50 A 

100 


Sol 

36 

25c 

140 W 

40 

30 

50 A 

100 


Sol 

36 

25c 

140 W 

80 

60 

65 A 

100 


Sol 

36 

25c 

140 W 

60 

45 

65 A 

100 


Sol 

36 

25c 

140 W 

40 

30 

65 A 

100 


Sol 

36 

25c 

140 W 

80 

60 

50 A 

100 


Sol 

36 

25c 

140 W 

60 

45 

50 A 

100 


Sol 

36 

25c 

140 W 

40 

30 

50 A 

100 


Sol 

36 

25c 

100 W 

10 

5 

150 A 

100 


Sol 

37 

25c 

100 W 

10 

5 

150 A 

100 


Sol 

37 

25c 

100 W 

10 

5 

175 A 

100 


Sol 

37 

25c 

100 w 

10 

5 

200 A 

100 


Sol 

37 

25c 

100 W 

10 

5 

150 A 

100 


Sol 

37 










> ' ta > i IC 

3“ I g g*! max ^ Pouzdro v y™ b - 

o$ ! po 3 I ^5a ce 

b £ fbb fi fmAI h S 


2N2853-3 

2N2854 

2N2854-1 

2N2854-2 

2N2S54“3 

2N2855 

2N2855-1 

2N2855-2 

2N2855-3 

2N2S56 

2N2S56-1 

2N2856-2 

2N2S56-3 

2N2S57 

2N2858 

2N2S59 

2N2860 

2N286I 

2N2862 

2N2863 

2N2864 

2N2865 

2N2866 

2N2867 


2N2S69/ 

2N301 


2N2870/ 

2N301A 

2N2S71 

2N2872 

2N2873 

2N2874 

2N2875 

2N2876 

2N2877 

2N2S7S 

2N2879 

2N2880 

2N2881 

2N2882 

2N2883 

2N2884 

2N2887 


SPEn VF-ns 
SPEn VFv,0 

SPEn VFvjO 


85 > 40 
100—300 
100—300 
100—300 
100—300 
40—120 
40—120 

40 —120 

40—120 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
30—150 
>[20 
> 20 

> 40 
30—120 
12—120 

30—200 

> 20 

20—200 
> 12 


1,5 W 60 
850 60 

125W 60 
2 W 60 
1,5 W 60 
850 60 

1,25 W 60 
2 W 60 
1,5W 60 

850 60 

1,25 W 60 
2 W 60 
1,5 W 60 


1000 25 

1 25 


25 

' 200 25 


60 40 

60 40 

60 | 40 

60 40 

60 40 

60 40 

60 40 

60 40 

60 40 

60 40 
60 40 
60 40 

60 40 

30 15 

100 80 
120 100 


I 250 > 

| > 150 


5 A 200 
5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO-59 
5 A 200 
1A 200 TO-5 
5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO -59 
5 A 200 
5 A 200 TO-5 
5 A 200 TO -5 
5 A 200 TO -59 
5 A 200 
40 200 TO-72 

3 A 200 TO-5 
3 A 200 TO-5 
150 90 TO-1S 

100 200 TO- 1 S 

100 200 TO-18 

1 A 200 TO -5 

1 A 200 TO-5 


U 

u 
u 
u 
u 
' u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

RCA 

Si! 

Sil 

Syl 

Tl,Tr 

Tl/fr 

TI 


VFv,u 

Vs 

10 

10 

4 

4 

20—200 

A G - 18 > 

> 600 
16,5 dB 200 

25 

* 

200 

25 

13 

50 

200j 

TO-72 

TI 

6 

NFv, Sp 

5 

500 

20—60 

20 > 10 

100c 

20 W 

120 

SO 

2 A 

200! 

IG-57 

Tr 

89 

NFv,Sp 

5 

500 

40—120 

20 > 10 

100c 

20 W 

120 

SO 

2 A 

200 

1G-57 

Tr 

S9 

VF,Sp 

10 

150 

40—120 

> 50 

25 

800 

60 

40 

1 A 

200 

TO-5 

F, GE 

2 

NFv 

2 

1A 

50—165 

> 0,2 

55c 

30 \V 

60 

50 

10 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

NFv 

2 

1A 

50—165 

> 0,2 

55c 

30 W 

60 

50 

10 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

NFv 

2 

1 A 

50—165 

> 0,2 

55c 

30 W 

80 

50 

10 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

NFv 

2 

1 A 

50—165 

> 0,2 

55c 

SOW 

SO 

50 

10, A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

NF,DZ 

5 

1 

> 15 

> 0,5 

25 

400 

60 

60 

200 

175 

RO-131 

Hu 

9 

NF,DZ 

5 

1 

> 15 

> 0,5 

25 

400 

110 

110 

200 

175 

RO-131 

Hu 

9 

VFu 

6 

1 

125 > 40 

375 

25 

115 

35 

12 

10 

100 

TO-1 

RCA 

2 

VFv,Tx 

28 

350 

7,5—75 

> 140 

25 c 

15 W 

75 

75* 

2 A 

200 

TO-8 

TRW 

2 

NFv, Sp 

6 

500 

20—30 

> 25 

25c 

20 W 

60 

50 

2 A 

200 

IG-57 

Tr 

89 

VFv 

28 

275 

P 0 > 3W 

150* 

25c 

17,5 W 

80 

60 

2,5 A 

200 

TO-60 

RCA 

2 


Sp 

2 

I 1A 

20—60 

50 > 30 

100 c 

30 W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-59 

Fix 

2 

Sp 

2 

1 A 

40—120 

> 50 

100 c 

30W 

80 

60 

5 A 

200 

TO-59 

Pir 

2 

Sp 

2 

1 A 

20—60 

50 > 30 

100 c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-59 

Pir 

2 

Sp 

2 

1 A 

40—120 

>50 

100 c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

TO-59 

Pir 

2 

NFv 

4 

500 

20—60 


25s 

S,5W 

60 

60 

2 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

NFv 

4 

500 

20—60 


25c 

8,5 W 

100 

100 

2 A 

200 

TO-5 

Sil 

2 

VFu,v 

10 

100 

> 20 

> 400 

25 

800 

40 

20 

300 

200 

TO-5 

F, TI 

2 


SPEp VFu,v 
SPn VFv 


> 20 

> 1,75 W 


25 800 40 | 20 300 200 TO -5 F, TI 2 

25c 25 W 100 ] 100 1,2 A 200 MT-26 TRW 2 



2N2890 

SPEn 

Sp 

2 

1A 

30— 90 

> 35 

25 

800 

100 

80 

2 A 

200 

TO-5 

NSC 

2 

KU602 

2N2891 

SPEn 

Sp 

2 

1 A 

50—150 

> 35 

25 

800 

100 

80 

2 A 

200 

TO-5 

NSC 

2 

KU602 

2N2892 

SPEn 

Sp 

2 

1 A 

30—90 

> 30 

25c 

30 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-59 

NSC 

2 

KU602 

2N2893 

SPEn 

Sp 

2 

1 A 

50—150 

> 30 

25c 

30 W 

100 

80 

2 A 

200 

TO-59 

NSC 

2 

KU602 

2N2894 

SPEp 

Spvr 

0,5 

30 

40—150 

> 400 

25 

360 

12 

12 

200 

200 

TO-18 

TI 

2 

KSY81 

2N2894A 

SPEp 

Spvr 

0,5 

30 

> 40 

> 800 

25 

360 

12 

12 

200 

200 

TO- 1 S 

F,Tr 

2 

KSY81 

2N2S95 

SPEn 

yp 

10 

150 

40——120 

> 120 

25 

500 

120 

65 

1 A 

200 

TO-18 

RCA 

2 

— 

2N2896 

SPEn 

VF,V£ 

1° 

150 

50—200 

> 120 

25 

500 

140 

90 

1 A 

200 

TO-18 

RCA 

2 

— 

2N2S97 

SPEn 

VF 

10 

1450 

50—200 

> 100 

25 

500 

60 

45 

1 A 

200 

TO-18 

RCA 

2 

KF506 

2N2S98 

SPEn 

VF 

10 

150 

40—120 

> 120 

25 

500 

120 

65 

1 A 

200 

TO-46 

Ray 

2 

— 

2N2899 

SPEn 

VF,Vi 

10 

150 

60—200 

> 200 

25 

500 

140 

90 

1 A 

200 

TO-46 

Ray 

2 

— 

2N2900 

SPEn 

VF 

10 

150 

50—200 

> 100 

25 

500 

60 

45 

1 A 

200 

TO-46 

Ray 

2 

KF506 

2N2901 

SPEn 

StM 

1 

1 

10 

0,3 

> 30 

> 2 

> 300 

25 

360 

20 

20 


200 

TO-18 

GI 

57 

— 

2N2902 

Sdfn 

NFv 

10 

50 

30—90 


25c 

40W 

120 

120 

750 

i 

200 

MT-5 

TI 

52 

KU605 

KD607 




















2N2921 

2N2922 

2N2923 


Drulv I Pouiiti ! u <m i J C 
[mA] 



max shr m | max [ x |Fouzdro Vtfrobee ?SS?f d A a 


SPn DZ 

SPBp Spvr 
SPEp Spvr 


5 [ 1 | 125—625 | > 60 

AU&& < 10mV -= 0,8—1 
5 ! 1 | 125—625 j > 60 


2N2904/ 

TPT 

2N2904A 

2N2905 

2N2905A 

2N2906 

2N2906A 

2N2907 

2N2907A 

2N2908 

2N2909 

2N2910 


zJC/bb 

< 5 mV 

A — 

0,9—1 

10 

150 

40—120 

> 200 

10 

150 

> 75 

>96 

10 

150 

> 40 

> 200 

10 

150 

40—120 

> 200 

10 

150 

100—300 

> 200 

10 

150 

100—300 

> 200 

10 

150 

40—120 

> 200 

10 

105 

40—120 

> 200 

10 

150 

100 —300 

> 200 

10 

150 

100—300 

> 200 

15 

1 A 

12—20 

1* 

10 

10 

>30 

> 50 


1 

80 

>55 


JC/bB < 10mV Ah zl - 


Sdfn 

NFv 

2 1A 

20—60 

1 

Gdfp 

Spr 

2 5 A 

200—800 

> 10 



2 10 A 

> 150 


SPn 

DZ 

5 0,01 

60—240 

> 60 

SPn 

DZ 

5 0,01 

150—600 

>60 

SPn 

DZ 

5 0,01 

60—240 

> 60 



<5mV 

Ahu = 0,9—1 


SPn 

DZ 

5 [ 0,01 

j 60—240 

> 60 



|dU BB = l J 5mV 


SPn 

DZ 

5 t 0,01 

| 150—600 

> 60 



A Ubb < 5mV 

Ak u = 0,9—1 


SPh 

DZ 

5 | 0,01 

\ 150—600 

> 60 



417be = 1,5mV 


SPn 

DZ 

5 | 0,01 

| 60—240 [ 

> 60 



j A EJbb < lOmV Ah^i = 0,8—1 


SPn 

DZ 

5 | 0,01 

| 150—600 [ 

> 60 



\A UbE < 10mV Ahu. - 0,8—1 


SPn 

DZ 

5 { 0,01 

| 60—240 I 

> 60 



[4i7;BE<5mV Ak tx — 0,9—1 


SPn i 

DZ 

j 5 | 0,01 

| 60—240 

> 60 



\AUbb = l,5mV 


SPn 1 

DZ 

5 | 0,01 

| 150—600 

> 60 



A E/eb <5mV 

Ah si, 1=1 0,9““1 


SPn ! 

DZ 

5 | 0,01 

j 150—600 

>60 


\AUbb = 1,5 mV 


SPEn NF-n£ 10 2 

SPEn NF-nS 10 2 

SPEn NF-ns 10 2 

h: 
ttv: 


35—70* 
55—110* 
290—180* 


35—470* 

35—70* 

55—110* 

90—180* 


VC) fmWj [V] pbfl EmAlpfl 


25 200 60 30 50 200 TO-5 Mot, 9 

Spr 

25 200 60 30 50 200 TO-5 Mot 9 

Spr 

25 600 60 40 600 200 TO-5 Mot 2 

25 100 50 35 ul7 Tr 28 

25 150 60 40 600 X31 Tr 53 

25 600 60 60 600 200 TO-5 Mot 2 


25 600 

25 600 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25c 45 W 

25 400 

25 300 

100c 5 W 


60 40 

60 60 


60 40 

60 60 
80 80 
60 40 


60 600 

40 600 

60 600 

40 600 

60 600 

40 600 


60 600 
80* 5 A 


200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-18 
200 TO-53 
200 TO-46 
200 TO-5 


150 120 3 A 200 TO-5 


75 W 

15 

5 

25 A 

110 


300 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

300 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

300 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

300 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

300 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

300 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

200 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

300 

45 

45 

30 

200 

TO-5 

300 

60 

60 

30 

200 

TO-5 

300 

60 

60 

30 

200 

TO-5 

300 

60 

60 

30 

200 

TO-5 

300 

60 

60 

30 

200 

TO-5 

200 

25 

25 

100 

100 

TO-98 

200 

25 

25 

100 

100 

TO-98 

200 

25 

25 

100 

100 

TO-98 

360 

25 

25 

200 

150 

TO-98 

200 

25 

25 

100 

100 

TO-98 

360 

25 

25 

200 

150 

TO-98 

200 

25 

25 

100 

100 

TO-98 

2360 

25 

25 

200 

150 

TO-98 

200 

18 

18 

100 

100 

TO-98 






±i 

z; 

150—300* 

235—470* 


25 

360 

18 

18 

100 

150 

TO-98 

Spr 

16 

2N2927 

SPEp 

Spr 

1 

50 

30—130 

> 100 

25' 

800 

25 

25 

500 

200 

TO-5 

Mot 

2 

2N2929 

GEMp 

Vs-nS 

10 

10 

10—100 

800— 
1400 

25 

300 

25 

10 

100 

100 

TO-5 

Mot 

2 

2N2930 

Gjp 

Sp 

0,5 

10 

> 60 

4* 

25 

250 

30 

12 

500 

100 

TO-5 

Phil 

2 

2N2931 

Sdfn 

NF, I 

0,5 

20 

> 30 

> 20 

25 

50 

5 

5 

50 

150 

u21 

ITT 

S-5 

2N2932 

Sd£ti 

NF, I 

0,5 

20 

> 70 

> 20 

25 

50 

5 

5 

50 

150 

u21 

ITT 

S-5 

2N2933 

Sdfn 

NF, I 

0,5 * 

- 20 

> 45 

> 20 

25 

50 

5 

5 

50 

150 

u21 

ITT 

S-5 

2N2934 

Sdfn 

NF, I 

0,5 

20 

> 30 

> 20 

25 

50 

45 

30 

50 

150 

u21 

ITT 

S-5 

2N2935 

Sdfn 

NF, I 

0,5 

20 

> 70 

> 20 

25 

50 

45 

30 

50 

150 

u21 

ITT 

S-5 

2N2936 

SPEn 

DZ-nS 

5 

0,01 

100—300 

Ah &1 = 0,9—1 i 

> 30 

25 

300 

60 

55 


200 

TO-5 

Ray, 

Spr 

9 


TESLA Pc Uc /t M 


Sil 137 KD607 
NS,GE 2 KF506 


KC510 > = 

KC5I0 > - 
KCZ58 > = 


16 KC508 > < 

16 KC508 > < 

16 KC50S > < 

16 KC50S < < 

16 KC508 > < 

16 KC508 < < 

16 ICC508 < < 

16 KC508 > < 

16 KC50S > = 


IVIV VV V11V 1EV 
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- kondenzatory 

Ing. Retik Jin.ing. Husek Bohumil, n.p. TESLA Hradec Kralovd 

S ndstupem tranzisioru, integrovanych obvodu a v neposledni fade i v souvislosti s technikou 
plosnych spoju doUo i ke zmene v sortimentu pasivnich soucdsiek - to zjistil konelne kazdy, 
kdo se zabyva elektronikou (aijiZ ze zdjmu nebo v zamestndni) delH dobu. Rozmery soucdstek 
se zmenSuji, zlepsuje sejejich spolehlivost, je vetli sortiment aid. 

Jednemi ze zdkladnich prvku elektronikyjsou kondenzatory. Vlastnosti a pouZiti beznych kon- 
denzatoru, ij. slidovych, papirovych atd.jsou vetKnou zndme; toto tvrzeni v$ak zcela jiste neplati 
o kondenzdtorech keramickych - z praxe vime, Ze malokdo dokaze vybrat z vyrdbenych typu 
kondenzatoru takovy typ, ktery je pro to ci ono pouZiti nejvhodnejsi . Pfitom velmi fasto vlast¬ 
nosti obvodu zdviseji na vlastnostech pouZitych prvku - toto tvrzeni plait ve znalne mtfe i o kera¬ 
mickych kondenzdtorech. 

Keramicke kondenzatory vyrdbi v CSSR n: p. TESLA Hradec Krdlove. ProtoZe se souhmne 
a pfehledne u nds o keramickych kondenzdtorech dosud nepsalo, a protoZe udaje o techto vyrob - 
cich nejsou beZne dostupne, poZddali jsme dva pracovniky vyrobniho zavodu , aby pro ndi 
casopis vypracovali prakticky pfehled o sortimentu keramickych kondenzatoru s Uenenim podle 
zdkladnich elektrickych vlastnosti, tvaroveho provedeni a pouZitelnosti. 

Tento cldnek je vysledkem nasi Zddosti. Doufdme , Ze obsahem a zpracovdnim uspokoji jak 
profesiondlni, tak amaterske pracovniky a umoZni dale zleplovat vlastnosti obvodu a celych 
pfistroju. ' Redakce 


Uvod 

V oboru pasivnich soucdstek pro 
elektroniku zaujimaji kondenzatory 
mnozstvim i dulezitosti celn£ postaveni. 
Rozmanite moznosti pouziti v elektro- 
nice si vyzadaly vyvoj a vyrobu konden- 
zdtoru s ruznym dielektrikem - plyn- 
nym, kapalnym a pevnym, bud organic- 
kym nebo anorganickym. Z tohoto 
pohledu se dnes kondenzatory v odbornd 
Ijraxi deli do techto hlavnich skupin: 
papirov^, hlinikov£ elektrolytick^, tanta- 
lov6 elektrolyticke, keramicke, z meta- 
lizovan^ho papiru, z organ ickych folii 
a ostatni. Z kvantitativniho hlediska 
jsou keramicke kondenzatory zastoupe- 
ny v uveden^m sortimentu turner 60 % 
a jejich dulezitost se v poslednich letech 
stale zvetsuje. Je to zpusobeno prede- 
vsim yyhodnymi elektrickymi a mecha- 
nickymi vlastnostmi a velmi malymi 
rozmery, umoznujicimi miniaturizaci 
elektronickych pfistroju. Ruznou vyrob- 
ni technology lze zpracovat fadu mate- 
ridlu vhodn6ho chemickeho slozeni- a 
tim ovlivnovat fyzikdlni a zejmena elek- 
tricke vlastnosti kondenzdtoru. Podle 
pozadavku a moznosti lze volit permi- 
tivitu dielektrika od velmi mal6 - fa- 
dove 10, az po velmi velkd, fadove 
10 000. V soucasnd dobe je zdanliva 
permitivita jeste mnohem vetsi, nez 
uvedena mez. Jinou vyznacnou vlast¬ 
nosti keramickych ' kondenzatoru je 
moznost volit teplotni soucinitel kapa- 
city, coz umozhuje jejich vyoiziti pfi 
teplotni kompenzaci obvodu. 

Zakladni cleneni keramickych 
kondenzatoru podle vlastnosti 
dielektrika 

Keramicke kondenzatory jsou rozde- 
leny do skupin podle vlastnosti keramic¬ 
kych vf materialu, pouzivanych k vyrobe 
dielektrik. 

Kondenzatory typu 1 

Specifikace vlastnosti keramickych 
kondenzatoru tohoto typu (i jejich zkou- 
seni) je obsahem kmenov^ normy 
CSN 35 8330 )} Keramick6 kondenzato¬ 
ry typu 1“. Sem patri kondenzatory 
s definovanym teplotnim soucinitelem 
kapacity (obr. 1), malymi ztratami a 
velkou stalosti kapacity.Jsou vhodn6 pro 
pouziti ve stabilnich vf obvodech, pre- 
devsim v obvodech rezonancnich. Hmo- 



Obr. 1. Teplotni zavislost kapacity keramic¬ 
kych kondenzatoru typu 1 


ty pouzivane k vyrobe kondenzatoru 
t6to skupiny se u nas oznacuji nazvy 
Stabilit L 33 P, Stabilit L 47 N s Stabilit 
K 47 N, Rutilit, Negatit 1 500. Pfehled 
jejich zdkladnich vlastnosti je uveden 
v tab. 1. Nazvy jsou odvozeny bud od 
zakladniho slozeni hmoty nebo od tep- 
lotniho soucinitele permitivity. 


Kodov^ oznaceni za nazvem hmoty - 
udava: 

prvni pismeno (slozeni hmoty): K - ba- 
riumtitanaty, L - cinicitany, 


skupina cisel: udaj teplotni zavislosti 

permitivity, 

posledni pismeno: N negativni, P pozi- 

tivni teplotni zavislost permitivity. 

Vychozi surovinou vsech hmot je 
rutil - jedna z krystalick^ch modifikaci 
kyslicniku titanicitdho - T 1 O 2 . Odtud 
je tak£ odvozen nazev t6to skupiny die- 
lektrickych materialu - hmoty rutilov^. 

Rutilit 

Permitivita samotn^ho rutilu je 90 
az 100. Permitivita rutilov^ keramiky je 
vsak mensi proto, ze ve vetsine pfipadu 
jsou v keramicejeste dalsi pfisady, jejichz 
permitivita je podstatne mensi. Rutilovd 
hmoty obsahuji 80 az 90 % kyslicniku 
titani£it6ho a zbytek-tvofi plastifikatory, 
mineralizatory, taviva a jin 6 pfisady, 
kter6 usnadnuji technoIogick6 zpraco- 
vani a zlepsuji elektricke vlastnosti, 
napr. kmitoctovou a teplotni zdvislost 
dielektrickych ztrdt. Takto upraven^ 
rutilov6 hmoty maji pomerne maly ztra- 
tov^ 4initel, coz je vhodnd pro vyrobu 
kondenzatoru pro vf obvody. Znacn6ho 
zaporn6ho soucinitele permitivity techto 
kondenzdtoru lze vyuzit pfi teplotni 
kompenzaci obvodu.. 

K vyrobe keramickych kondenzatoru 
se dnes pouziva pfevazne Rutilit R. 
Jeho prednosti jsou zlep§en6 elektricke 
parametry, predevsim maid degradace, 
coz jsou nevratn^ zmeny kapacity, 
ztrdtov^ho cinitele a izolacniho odporu 
vlivem teploty. 

Stabilit K 47 N 

Zakladni hmotou je BaO-TiOa, jejiz 
sloucenina BaTiOs - metatitanicitan 
barnaty - je zakladem keramickych 
feroelektrik a podstatnou slozkou vet- 
§iny keramik s velkou permitivitou. Pro 
hmoty skupiny 1 je z teto oblasti dule- 
zity material, obsahujici 76 az 84 molar- 
nich procent TiC> 2 , kde zakladni krysta- 
lografickou slozkou je tetratitanicitan 
barnaty - BaTuOg. Tato hmota ma 
teplotni sou£initel permitivity bud nulo- 
vy nebo ponekud zaporny (jako hmota 
Stabilit K 47 N). Permitivita techto ma¬ 
terialu 1 je asi 40; vyrabi se z nich pfevaz- 
na cdst dielektrik pro keramicke kon- 
denzdtory typu 1. Teplotni soucinitel 
permitivity se reguluje zmenou pomeru 
kyslicniku titanicit6ho a kyslicniku bar- 
nateho. Tak je vyraben pro specialni 
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Tab . 1. Zakladni vlastnosti dielektrickych inateri&lii pro keramicke kondenzitory typu 1 


Hmota 

Vlastnost 

Stabilit 
L 33 P 

Stabilit 
L 47 N 

Stabilit 
K 47 N 

Stabilit 
K 75 N 

Stabilit 

K150N 

Rutilit 

Rutilit 

R 

Negatit 

1 500 

Permitivita (dielektric- 
ka konstanta) 

15a220 

15a220 

35a240 

35ai40 

37a247 

80azl00 

80ail00 

130a2170 

Teplotni soucinitel ka¬ 
pacity C£ C (. 10“ # /°C) 

+ 33 

—4? 

—47 

—75 

—150 

—750 

—750 

—1 500 

Ztratovy cinitel pfi 

1 MHz max. 

(tg S. 10-*) 

8 

8 

8 I 

10 

10 

10 

10 

10 

IzolaCni odpor f?iz 
[Q1 

10 13 

10 1 * 

10 1 * 

10 1 * 

10 1 * 

10 1S 

10 1S 

10 13 

Elektricka pevnost pri 

50 Hz min. [kV/mm] 

12 

12 

10 

7,5 

10 

10 

10 

10 

CSN 

725834 

202 

725834 

202 

725834 

201 

725834 

203 

725834 

204 

i 725835 
201 

1 

725835 

202 

725835 

203 





ucely Stabilit K 75 N a Stabilit K 150 

N. 

Stabilit L 47 N a L 33 P 

Hmoty tohoto typu maji za zaklad 
cinicitany ziravych zemin. Prakticky 
jsou pouziteln£ slouceniny, kter6 maji 
kladny teplotni cinitel permitivity, ktery 
lze prid&mm CaTiOa regulovat az do 
zapornych velikostt. Protoze cinicitan 
vapenaty (pouzivany u techto hmot) ma 
malou permitivitu, je permitivita techto 
kondenzatorovych hmot mens! nez 
Stabilitu K 47 N. . 

Negatit 1 500 

Pozaduje-li se vetsi zaporny teplotni 
soucinitel kapacity *nez maji kondenzd- 
tory z Rutilitu, je mozno pouzit konden¬ 
zatory z hmoty Negatit 1 500. Jak uz 
nizev napovida, jde o hmotu, jejiz tep¬ 
lotni soucinitel permitivity je — 1 500. 

. 10" 6 /°G. Zakladem t6to hmoty je me- 
tatitanicitan vapenaty, CaTiOa, ktery 
ma krome znacn^ho zaporneho teplot- 
niho soucinitele permitivity proti dosud 
uvadenym hmotam pomerne velkou 
permitivitu (150 az 170). Proto lze 
z t6to hmoty vyrabet kondenzatory ma- 
lych rozmeru s velkou kapacitou na jed- 
notku objemu a s malymi dielektrickymi 
ztratami. 

Uvedeny sortiment dielektrickych ma* 
terialu pro keramick£ kondenzatory 
typu 1 obsahuje paletu dielektrik s tep- 
lotnim soucinitelem kapacity a c v me- 
zich od +33 do -1 500 . KH7°C. 
Jejich vlastnosti je mozno oznacit jako 
velmi dob+ a pine vyhovuji ve vetSine 
pripadu soucasnym pozadavkum. V ob- 
chodnich katalozich jsou nabizeny ke- 
ramick£ kondenzatory s a c od +100 do 
— 6 800. 10^ 6 /°G, oznacovan6 P 100 
az N 6800: Obchodni nazvy dielektric¬ 
kych materialu jsou dnes mezinarodne 
nahrazovany udajem a c ; napr. P 100 
ma a c = 100 . 10^/°G, N 150 md a p = 
= — 150.10- 6 /°C. Temito symboly jsou 
ozna£ov&ny u nas i nov6 dielektrickd 
materialy, ktere jsou zatim ve stadiu 
vyvoje. 

Rozsirovani sortimentu podle a c je 
diktovano prevazne specialnimi poza- 
davky elektroniky. Teziste vyroby kera¬ 
mickych kondenzatoru typu* 1 tvori 
u vsech vyrobcu zuzeny sortiment hmot, 
v CSSR jsou preferovany hmoty s a c = 
=■ —47, -750 a -1 500. 10- 6 /°C. 

Kondenzatory typu 2 

Elektrick^ a mechanicke vlastnosti 
keramickych kondenzatoru typu 2 jsou 
predmetem kmenove normy CSN 
35 8250. Do t6to skupiny patri konden¬ 
zatory, vyrobend z materialu s velkou 
permitivitou (nad 500) a s vyraznymi 
vlastnostmi feroelektrik, jako je napr. 
dielektricka hystereze, zavislost permi¬ 
tivity na gradientu prilozen6ho napeti 
a na teplote. Feroelektrika se vyznacuji 
svymi specifickymi vlastnostmi (zajima- 
vy je Curieuv bod, 7c, permitivita se 
pri priblizovani Gurieovu bodu zvetsuje, 
pri dosazeni To se rychle zmensuje). 
U techto materialu jsou ztraty p'odstatne 
vetsi. Kondenzatory vyrobene z techto 
hmot jsou vhodn6 jako vazebni nebo 
blokovaci tarn, kde nejsou velk6 naroky 
na stabilitu kapacity a male ztraty.' 

Zakladnim materialem k vyrobe tech¬ 
to hmot je polykrystalicky titanicitan 
barnaty. Permitivita BaTiC>3 v Curie- 


ove bode je znacna,' zavisi vsak na tep¬ 
lote vypalu a cistote pouzitych surovin. 
Vrchol krivky zavislosti je ostry., Pri- 
mesemi muzeme Curieuv bod posouvat 
do pozadovan^ oblasti teplot (jako pri- 
mesi se pouzivaji napr. SrTiC>3, BaSn03, 
a dalsi). Pomoci jinych sloucenin (napr. 
CaTiOa) muzeme pomerne ostry vrchol 
krivky zavislosti permitivity v Curierove 
bode zplostit, aniz bychom zpusobili 
jeho posuv. Vhodnou volbou a kombi- 
naci techto tzv. posouvacu a zplosfcvacu 
muzeme pri vyvoji keramickc^ho diclek- 
trika volit jeho vlastnosti. Krivku teplotni 
zavislosti muzeme napf. zplostit a do- 
staneme material s mensi permitivitou 
(1 000 az 2 000), avsaks malou zavislosti 
na teplote. Kondenzatory z teto hmoty 
mohou pracovat . v sirok^m rozsahu 
teplot. Pouzijeme-li posouvace, lze vy- 
tvorit hmotu, ktera ma pri bezn£ teplote 
velkou permitivitu (8 000 az 15 000) 
s velkou teplotni zavislosti. Pri zmene 
teploty se permitivita prudce zmenguje. 
Takov6 kondenzatory mohou pracovat 
v uzkem teplotnim rozsahu. Zakladni 
vlastnosti dielektrickych materialu pro 
kondenzatory typu 2 jsou uvedeny 
v tab. 2. Teplotni zavislosti kapacity 
u nas pouzivanych hmot (Permititu) 



Obr . 2. Teplotni zavislost kapacity keramic¬ 
kych kondenzdtorfi, typu 2 

(kfivka pro P 1000 pokracuje z bodu 100 %, +20 °C 
do bodu 90 % 100 °C) 



Obr . 3. Zdvislost permitivity hmot konden- 
zdtorft typu 2 na stejnosmernem napeti 


jsou na obr. 2. U kondenzatoru typu 
2 se do jiste miry nepriznive uplatnuje 
vliv prilozen6ho napeti. Se zvetsujicim 
se napetim se permitivita materialu 
prudce zmensuje a ztritovy Cinitel se 
zvetsuje. Dobre je tato zavislost patrna 
z obr. 3. 

Pracovni gradient vyrabenych kon¬ 
denzatoru se pohybuje okolo 750 V/mm. 
Vyplyva z toho, ze u tech kondenzatoru, 
u nichz zalezi na kapacite, musime 
pocitat s prislusnou korekci jmenovite 
kapacity. Podobna zavislost permitivity 
se projeviije i pri stridav^m napeti. 
Tato skutecnost ma za nasledek nesndze 
s merenim jmenovitych kapacit, nebot’ 
ruzn6 merici metody a zarizeni maji 
i ruzna merici napeti. Zmenu kapacity 
kondenzatoru typu 2 zpusobuje i star- 
nuti. U kcramiky na i zaklade BaTiOs 
dochazi pri skladovani ke zmenseni 
permitivity az o 15 %, pokles je tim 
vetsi, cim je permitivita po slinovacim 
vypalu vetsi. Tento dlouhodoby jev 
nebyl dosud vysvetlen - vyrobce kon¬ 
denzatoru jej eliminuje rozmerovamm 
na zuzenou toleranci kapacity, cimz 
je zarucena kapacita v dane toleranci. 

Kondenzatory typu 3 

Na tento novy typ keramickych kon¬ 
denzatoru neni dosud zpracovana CSN, 
kterou prozatim nahrazujx vseobecn^ 
technick^ podminky (TPF 03-5475/72). 
Kondenzatory typu 3, u nas s obchod- 
nim nazvem Supermit, jsou urceny zc- 
jm6na jako blokovaci, vazebni a filtracni 
kondenzatory. Zakladnim keramickym 
materialem techto kondenzatoru je 
hmota, oznacena v tab. 2 jako Permitit 
4002, protoze ji lze vyuzit bez redukce 
jako kvalitni dielektrikum pro konden¬ 
zatory typu 2. ,,Nositelem“ kapaci¬ 
ty u kondenzatoru typu 3 je velmi 
tenka vrstva na povrchu keramiky, 
vznikla reoxidaci zredukovan^ch slou¬ 
cenin titanu. Elektrick^ parametry 
techto kondenzatoru jsou w dany vlast¬ 
nostmi t6to tenk^ vrstvy. Cim tenci je 
reoxidovana vrstva, tim vetsi kapacitu 
ma kondenzator, avsak tim mensi je 
jeho prurazn£ napeti. Vzhledem k tomu, 
ze vrstva je dokonalym izolantem, je 
velky i izolacni odpor (10 6 az 10 s D). 
Zakladnim omezujicim cinitelem pouzi- 
telnosti techto kondenzatoru je zavislost 
na teplote - je uvedena na obr. 2 a je 
shodna s teplotni zavislosti hmoty 
P 4002. (Pokracovdni) 


Tab. 2. Zakladni vlastnosti dielektrickych materialu pro keramick£ kondenzatory typu 2 


Hmota 

Vlastnost 

Permitit 

1000 

Permitit 

2000 

Permitit 

4002 

Permitit 

6000 

Permitit 

10000 

Permitivita 

(dielektricka 

konstanta) 

900 az 1100 

1700az2100 

3000ai 5 000 

5000a27500 

8000az12000 

Teplotni 

soucinitel 

kapacity 

nelinearni 

Ztratovy iini- 
tel pri 1 kHz 
max.(tg S. 10-*) 

350 

350 

250 

250 

300 

Izolacni odpor 1 

i?iz roi 

10 12 

10 12 

10 13 

10 11 

10 16 

Elektricka 
pevnost pri 

50 Hz min. 
[kV/mmJ 

3 

3 

3 

3 

3 

CSN 

72 5S36 
206 

72 5836 

201 

72 5836 

205 

72 5836 

203 

72 5836 

204 


304 4 
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Obr. 25. SeHtaci integrator 


Zapojeni na obr. 24 lze rozsirit na 
s6itaci integrator (obr. 25), u nehoz 
plati 

U vyst = 


Cl 


Kir 


^ Riz 


Uln 

Ri 


f) di+ 


— Uv stO- 


Zapojeni integratoru s neinvertujicim 
vstupem je na obr. 26, u nehoz plati 



Obr. 26. Integrator s neinvertujicim vstupem 

Cv^st = C/vstd t -p Jj vs to. 

Diferencni integrator je na obr. 27; 
plati 

f/vyst — j (O V3t2- Uy % il)dt -p 

4“ O vstO- 



Obr. 28. Derivujici OZ 


0 vyst — 


-— /? d Cd 


dU vat 

d* 


Na prubehu charakteristiky zpetnova- 
zebniho prenosu lze ukazat, ze deri- 
vacni obvod je nestabilni. Dale je ne- 
vyhodn6, ze se zisk zvetsuje s kmito- 
ctem, takzejsou zduraznovany vf slozky 
poruchovych napeti. Oba tyto pro- 
blemy se resi pouzitim pridavnych prv- 
ku Ri a Ci. Pak se zapojeni chova na 
nizkych kmitoctech jako diferenciator, 
na strednich jako pasmova propust ana 
vysokych jako integrator (obr,* 29). 



Oblast „kritick£ho t£ uhlovdho kmitoctu 
co c jepodle [13] 


7?iCd R a Ci * 

Jako diferenciator se tedy OZ chova 

pro krai toe ty /</o = 2kRiCc ' Pr ° 

zapojeni na obr, 28 je tento kmitocet 
asi 300 Hz. 

Obdobne jako u integratoru lze reali- 
zovat scitaci diferenciator a diferencni 
diferenciator. 

Derivujici zesilovace se . pouzivaji 
casto pri mefeni vibraci, kdy lze deri- 
vaci urcit z drahy rychlost. Diferencia¬ 
tor je dulezitym obvodem v cel6 regu- 
lacni technice. 


Usmernovace 

Pri ■ usmer novan i stridavych napeti 
pro merici a jin£ ucely se nepriznive 
uplatnuje nelinedrni voltamp^rova cha- 
rakteristika usmernovaciho prvku. Tato 
nevyhoda je zvlaste vyrazna pri usmer- 
novdni malych napeti. Problem lze 
jednoduse resit pouzitim OZ. Jedno- 
cestny usmernovac s OZ je na obr. 30. 
Pro kladnou polaritu U vs t vede dioda 
D 2 a vystupni napeti je 


Uvy&t — 


ri>2 

Ri 


Uv St 


a je blizke nule, nebot’ odpor diody 
v propustn^m smeru m 2 je maly ve 
srovnani s R\. Navic je v serii s vystu- 
pem opacne polovana dioda Di. Pro 
zapornou polaritu t/ vs t vede dioda D\ 
a pri zanedbani rm je vystupni napeti 


Uvyst — 


*2 

Ri 


Ovst) . 


pricemz se pocatecni usek voltamp^rove 
charakteristiky diody az do prahoveho 
napeti Up vubec neuplatni, protoze do- 
kud se dioda Di neotevre, pracuje OZ 
s otevrenou smyckou zpetne vazby 
a tedy se zesilenim Ap (napr. 5 . 10 4 ). 

Od napeti U= -g- = = 1 

se tedy obvod chova jako idealni usmer- 
novac. . 

Dvoucestny usmernovac lze ralizovat 
ruznymi zpusoby. Zapojeni na obr. 31 
vyuziva mustkov^ho zapojeni ctyr diod 
ve zpetn£ vazbe OZ. Presny nf usmer- 
iiovac vyuzivajici uveden^ho principu 



Obr, 27. Diferencni integrator 


Obr. 30. Jednocestny usmernovac 
s OZ 



3 


fVk 


Integratory maji siroke uplatneni ve 
vsech oblastech techniky. Pouzivaji se 
jako casov£ cleny, jsou soucasti caso- 
vych zakladen pro osciloskopy, ruz- 
nych vzorkovacich a mericich obvodu 
apod. 


Derivujici zesilovac 

Na obr. 28 je zapojeni derivujiciho 
OZ (diferencidtoru). Pro vystupni na¬ 
peti lze odvodit vstah 
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Obr. 31. Dvoucestny usmernovac s OZ 





je uveden v [16]. Obvod na obr. 31 je 
vhodny napr. ke konstrukci stndavych 
voltmetru, z nichz je zatezi mefici pri- 
stroj. Pro radu aplikaci je urcitou nevy- 
hodou mustkovCho zapojeni skutecnost, 
ze vystupni napeti neni definovdno v 
„proti zemi“. Je tedy vyhodne zaradit 
za usmernovac dalsi OZ v diferencial- 
nun zapojeni. 



Obr. 32. Usmernovac s OZ se vstupnim i vy- 
stupnim napetim vztazenym ke spolecne svorce 


Na obr. 32 je jin£ zapojeni usmerho¬ 
vace, u nehoz vstupni i vystupni napeti 
je vztazeno k spolecnC svorce. Kladnd 
cast vstupniho napeti je po invertov&ni 
privedena diodou D na vystup; tran- 
zistor T je uzavren. Zapornou Casti 
vstupniho napeti se tranzistor T oka- 
mzitC otevre (vliv prahoveho napeti je 
potlacen, jak bylo vysvetleno u jedno- 
cestnCho usmerhovace) a primo spoji 
vstup s vystupem. ZbytkovC napeti na 
prechodu G—E tranzistoru T. je diky 
'inverznimu zapojeni tranzistoru velmi 
malC. 

PraktickC zapojeni presnCho dvou- 
cestnCho usmerhovace se dvema OZ je 
ha obr. 33 [18]. V pulperiode, kdy je 
prenos jednocestneho usmerhovace nu- 
lovy (U v st < 0), je na vystupu soucto- 
v£ho zesilovace napeti 


Z- uvedenych vztahu je zrejme, ze 
obvod urcuje absolutni hodnotu U v st 
(usmCrhuje). Odpory ve^ zpetnych vaz- 
bach musi mit presnos\, odpovidajicl 
pozadovanC presnosti usmerneni. S uve- 
denym zapojenim Ize realizovat merici 
usmerhovace s chybou linearity <2 °/ 00 . 
Zvlneni vystupniho napeti je <0,5 %. 
Prvky Ci, C 2 , jsou souCasti aktivniho 
filtru (dolni propusti) a nejsou pro 
funkci obvodu nutne; voli se podle 
charakteru zpracovavaneho signalu a 
podle pozadavku na filtraci vystupniho 
napeti. Potenciometrem R& se nastavuje 
nulove vystupni napeti pro Uvst = 0. 


Omezovace, modelov&ni funkci, 
aktivni filtry' 

Nejjednodussim omezovacem je OZ 
s diodou nebo Zenerovou diodou zapo- 
jenou paralelne ke zpetnovazebnimu 
odporu R 2 (obr. 34). Az do urovne 



Obr, 34. OZjako omezovac 


Zenerova napeti diody je vystupni na¬ 
peti dano vztahem 


Uv yst — 





Uv$ St — 


Rb 


Uv st 


- Uvst . 


V dalsi periode (Uvst > 0) vede dioda 
Da a na vystupu jednocestneho usmer¬ 
hovace je napeti 


t/ = — I ’4 if/ v St = —f/vst;’ 
1 K 1 


Po dosazeni urovne Zenerova napeti 
diody je 


Uvf st — — 


■*d 

Ri 


U VSt* 


Dynamick^ odpor Ra Zenerovy diody 
je maly, takze vystupni napeti je po 
omezeni tCmer konstantni. V tomto za¬ 
pojeni vadi pri narocnych aplikacich 


zpetny proud Zenerovy diody, existuji 
vsak vhodnh'zapojeni, jimiz lze omezit 
zpetny proud do sumacniho uzlu [13]. 

Ghceme-li omezit vystupni napeti 
v obou polaritach, lze do zpetnC vazby 
OZ zapojit dve opacne polovanC Ze¬ 
nerovy diody. 

Jiny druh omezovace ziskame, zapo- 
jime-li do zpetnC vazby OZ diodu nebo 
Zenerovu diodu a odpor v sCrii (obr. 35). 

Pro Uv $st < Uzb plati Uvfst = 


Pro Uvjst Uzd plati U vyst — 

Ki 



Obr . 35. fine zapojeni omezovace s OZ 


Na tomto principu je mozne navrhnout 
obvody, velmi presne modelujici urcitou 
funkci. Spojitou funkci aproximujeme 
lomenymi carami, z jejich sklonu urci- 
me potfebne zesileni, dale urcime body 
zlomu a muzeme vypocitat hodnoty 
prvku. Pfiklad navrhu takovcho obvo¬ 
du : na obr. 36 je zavislost dvou napeti 
Uij U 2 vyjadrena kfivkou 1. Tuto kfiv- 
ku je treba Iinearizovat tak, aby vy- 
sledny prubeh odpovidal co nejpresneji 
primce 2. 

Zadany prubeh aproximujeme tremi 
primkami, kter6 se protinaji v bodech 
By C. Temto bodum zlomu odpovidaji 
na pozadovane primce 2 body B 1 , Ci. 
Jejich souradnice urcuji potfebna na¬ 
peti Zenerovych diod. Sklon primky 2 
vuci prvnimu useku primky 1 udava 
potfebne zasileni 


Usek Bi } Ci je rovnobezny s prislusnym 
usekem BC na krivce 1 a zesileni je tedy 
Az — 1 * Zesileni v poslednim useku je 

^=w = 0 ’ 63 - 

Pro zvoleny -vstupni odpor 10 k O, lze 
nyni urcit prislusne zpetnovazebni od- 
pory (obr. 36). Druhy OZ se ziskem 1 
slouzi pouze jako invertor. Korekcni 
prvky pro oba OZ volime takto: 

Ci = 4,7 nF, Cz - 200 pF, Ri = 1,5 kfi. 

Zmeny zisku OZ bylo v predchozim 
pripade dosazeno zmenou zpetnova- 
zebniho odporu, pficemz vstupni odpor 
byl konstantni. Je zrejme, ze je mozny 
i opacny postup - vstupni odpor pak 
neni konstantni, coz ve vetsine pfipadu 
neni na zavadu. (Pokracovdnt) 


na vystupu souctov^ho zesilovace je 
napeti 




~ ,J ''" it- u "‘i 


= Uv. 



Obr. 36. K pUkladu navrhu obvodu , modelujictho urcitou funkci 
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ant6ny pro 7 MHz i v pAsmu 21* MHz. 
Vicepasmovy ant&ini system, ktery mu- 


SKOLA MdtfrMt vgfilm 



Lichych harmonickych kmitoctu je moz- 
no pouzit jen na pasmech 7 a 21 MHz. 
V praxi je nejvyhodnejsi takovA vicepAs- 
movA antAna, kterA mA ddlku pul vlny na 
nejnizsim kmitoctu a je napajena ve stre- 
du nebo na jednom konci ladenym vede- 
nimse vzduchovym dielektrikem (obr. 9). 
I kdyz cinitel stojatych vln na napAjeci 
je velky, ztrAty ve vedeni jsou mal6 a 
system je ucinny. Z hlediska potlaceni 
vyzarovAni napajece je vyhodnejsi na- 
pAjeni uprostred systemu, avsak kon- 



Obr. 9. Antena napajena ladenym napajelem 
uprosthd (a) a na konci (b) 


Tab . 1. Rozmery zaride a napajefce vicepasmov£ 
anteny 


silaCi navazujeme bucf s^riovym nebo 
paralelnim rezonancnim obvodem, po- 
dle toho, je-Ii na konci vedeni proudovA 
nebo napefovA kmitna. 

Anteny pro omezeny prostor 

Neni-li prostor pro ant£nu tak velky, 
jak vyzaduje d£lka pulvlny na nejnizsim 
pouzivan^m kmitoctu, je mozne pouzit 
antAnu, kde napajec pracuje jako 6Ast 
ceIkov6 d61ky antdny. Tato antena nevy- 
zaruje tak dokonale jako ant6na pln6 
d&ky, protoze vyzaruje jen jeji 6Ast. 
Umoznuje vsak praci i na pasmech, pro 
ktera neni mozno natahnout ant6nu 
potrebnA d£Iky pro nedostatek mista. 
Prakticky jediny pozadavek tohoto kom- 
promisu je, ze celkovA d61ka dratu, tj. 
anteny i napajecu must byt v rezonanci 
na pozadovanem pasmu. Pomer ddlky 
anteny a napAjece muze byt libovolny, 
avsak celek must byt soumSmy. 

Antena „Windom“ 

K napAjeni pulvlnnA ant<hr/lze takd 
pouzit jedin^ho neladen^ho dratu. Ze 
vsech napAjecich soustav, kter6 znAme, 
je to zpusob nejm^ne vhodny. Vyzaro¬ 
vani napajece je velke, protoze napajec 
nema druhy drat s proudem v opacnA 
fAzi.Vlastnosti napAjece jsou zavisl6 i na 
vodivosti zeme, nad kterou je instalovAn, 
podstatnou cAsti anteny je i uzemneni. 
Tato ant6na se sklada z pulvlnn6 anteny 
pro nejnizSi kmitocet a jednoduch£ho 


Rozmer A 

RozmSr 

B 

P&smo 

[MHz] 

Lad£ni 

Koncov^ 

napdjenl 

.82,9 ra 

41,15 m 

1,75 

s6riov£ 



3,5 

paralelni 



7 

paralelne 



14 

paralelne 

. 


21 

paralelni 



28 

paralelne ' 

41,4 m 

20,4 m 

3,5 

seriove 



7 

paralelne 



14 

paralelni 



21 

paralelnS 



28 

paralelne 


‘Stfedove 

napajeni 

B 

Pismo 

[MHz] 

Ladeni 

82,9 m 

41,15 m 

1,75 

paralelne 



3,5 

paralelne 



7 

paralelne 



14 

paralelne 



21 

paralelne 



28 

paralelne 

41,4 m 

20,4 m 

3,5 

paralelne 



7 

paralelne 



14 1 

paralelne 



21 ! 

paralelne 



28 

paralelne, 


cov6 napajeni byva obycejne vyhodnejsi 
z konstrukcniho hlediska. NapAjec k vy- 


I 

"X__ . _ r 

1 0.361 


J 


/ 


Obr. 10. Antena Windom 

drAtov£ho napAjece, pripojen£ho ve 
vzdAlenosti 1 /7 jeji delky od jejiho stredu 
(obr. 10). Antdnu Ize pouzit i na sudych 
harmonickych kmitodtech. Tedy jedna 
antdna muze pracovat v pasmu 80, 40, 
20 a 10 m. Jednoduchy drat ma vzhle- 
dem k zemi impedanci priblizne 600 O. 
Prizpusobovaci obvody musi umoznit 
pripojeni anteny k vysilaci. Ve vetsine 
pHpadu je mozno pouzit paralelni la¬ 
den^ obvod nebo vhodny clanek II. 

I kdyz napAjeci vedeni muze byt teo- 
reticky IibovoIn6 d6Iky, neni vhodn6, 
dostaneme-li napefovou ■ kmitnu pobliz 
vysilace. Takto vznikld vysokofrekvendni 
pole muze zpusobit zp£tn£ vazby na 
predchAzejici stupne (napr. strhavani 
kmitoctu VFO). V tomto pripade 
upravime ddlku napajece. 

Anteny pro vice pasem, napajene 
souosym kabelem 

Pouziti souos^ho napdjece vyzaduje, 
aby Cinitel stojatych vln na napdjeci byl 
velmi maly, zpravidla mensi nez 2. 
Impedance anteny se vsak na jednotli- 
vych pasmech velmi meni. Neni .proto 
mozn6 napajet jednoduchou ant6nu 
souosym kabelem a pouzivat ji na vice 
pasmech. Vyjimkou je pouziti piilvlnn6 



Obr . 11. Soustav a pulvlnnych dipole napaje- 
nychjednim souosym kabelem 


ze byt bez velk^ch potizi pouzit na vice 
pasmech, je ukdzdn na obr. 11. Jednotli- 
v6 dipdly jsou pHpojehy na jeden napa¬ 
jec. Dip61 pro 7 MHz pracuje t£z na 
21 MHz. Maly cinitel stojatych vln- 
v jednotlivych pismech muzeme . do- 
sahnout pri spravn£ d^lce jednotlivych 
dipdlvi. Ant^nni system muze byt zho- 
toven napr. tak, ze umistime jednotliv^ 
dipdly nad sebou. Pokusne bylo zjisteno, 
ze vzajemnA vzddlenost jednotlivych 
dipdlu postal 5 az 10 cm. 

Obdobnym zpusobem mohou byt 
napijeny i ctvrtvlnnA vertikalni anteny. 

Antena W3DZZ 

Ant&iu napajenou jednim souosym 
kabelem je mozne zhotovit i jinym zpft- 
sobem. Umistime-li do spravnych mist 
od stredu vodice paralelni rezonanfini 
obvody (trapy), kter6 budou ladeny 
vzdy do prislusn^ho pdsma, vytvorime 
tak ant^nu, kterA se chovA na prislus- 
nych mistech jako dip6I. 


B A 



Obr. 12. Antena W3DZZ 

vKompromisnim reSenim je antena 
W3DZZ (obr. 12). V pAsmu 80 m 
indukcnost civek prodluzuje ant^nu na 
pulvlnny dipdl. V pAsmu 40 m oddeluji 
trapy cAst B od stredu anteny a celek 
se chovA jako dipdl. Na vyssich pAsmech 
se uplatnuji pouze kondenzAtory v tra- 
pech a ucinnA d61ka anteny je 1,5 A 
v pAsmu 20 m, 2,5A v pAsmu 15 m a 
3,5 X v pAsmu 10 m. 

Indukcnost civek je 8,3 pH a kapacita 
kondenzAtoru 60 pF. Pritom nesmime 
zapomenout, 2e v pAsmu 7 MHz vznikA 
na „trapu‘ e kmitna napeti (rezonan^ni 
kmitocet je 7 050 kHz). Kondenzatory 
musi byt na dostatecn^ napeti- (alespon 
3 az 5 kV). Pri realizaci musi byt veno- 
vAna pozornost i teplotni stabilite ob- 
vodu. Trapy jsou vystaveny vlivum po- 
casi a je nutn6 zajistit sprAvny rezonanc- 
ni kmitocet za mrazu (— 25°) i na 
slunci (+ 50°). Civka mA kladny teplot¬ 
ni koeficient - jeji indukcnost se s teplo- 
tou zvetsuje. Proto volime kondenzAtory 
s nepatrne zapornym teplotnim koefi- 
cientem. 

Civku zhotovime z meden^ho, pri- 
padne postribren6ho dratu o prumSru 
2 mm. Prumer civky je 50 mm a jeji 
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delka -80 mm. Pocet zavitu je 19. Cely 
obvod je nutnd umlstit do vodotesndho 
pouzdra. 

Takto zhotovena antdna rezonuje na 
kmitoctech 3,7 MHz, 7,05 MHz, 
14,1 MHz, 21,2 MHz a 28,4 Afflz. Na- 
gdjeni je moznd souosym kabelem 75 Q. 
Cinitel stojatych vln by nemel byt v zad- 
ndm pasmu vetsi nez 2. 

Vertikalni anteny 

Veimi pouzivanym typem jsou ctvrt- 
vlnnd vertikalni anteny. Vzhledem ke 
svdmu vyzafovani pod malymi elevac- 
nimi uhly jsou vhodnd pro nizke kmi- 
tocty, nebo nemuzeme-li zhotovit vhod- 
ne stozary pro horizontal™ antdny. 

Aby antdna byla ucinna, musime ji 
umistit co nejdale od okolnich pfedmetu. 
Pro spravnou cinnost je nutnd pouzivat 
vhodny uzemnovaci system. V tomto 
pfipade nevystacime s normalnim uzem- 
nenim, ale antdna vyzaduje alespon 6 
ctvrtvlnnych vodicu, ktere natahneme 
rovnomerne na vsechny strany od paty 
antdny. Vodice muzeme zakopat ne- 
. kolik cm pod povrch zeme. 

Jinym typem vertik&Ini antdny je tzv. 
,,ground-plane“. V tomto pnpade je 
ctvrtvlnny vertikalni zafic umisten nad 
zemi a zdanlivd zemni rovina je tvorena 
zpravidla ctyfmi ctvrtvlnnymi horizon- 
talnimi vodici. Spravne zhotovena ante- 
na ma vyzafovaci diagram ve vodorovne 
rovine vsesmerovy a ve vertikalni rovine 
vyzafuje pod malymi uhly. Proto je 
vhodna pro dalkova spojeni. Vyzafovaci 
odpor anteny je asi 30 Antdna muze 
byt napajena pfimo*souosym kabelem 
o impedanci 50 Q. Pfi pouziti napajece 
75 <3 je nutno impedanci transformovat, 
napf. je mozno mezi antdnu a napajec 
zafadit ctvrtvlnny usek vedeni o impe¬ 
danci 50 Cl. U polyetylenovych kabelu 
nesmime zapomenout na zkracovaci 
cinitel 0,66! 

Prizpusobeni anteny k napajeci 

Jak jsme se jiz zminili v odstavci 
o ctvrtvlnnych vertikalnich antdnach, 
nemusi byt impedance anteny vzdy rov- 
na charakteristicke impedanci napajece. 
Maly cinitel stojatych vln vsak dostane- 
me, jsou-li obe tyto impedance pfiblizne 
stejnd. V opaendm pnpade musime 
pouzit impedaneni pfizpusobovaci trans¬ 
formatory. Pfesnd prizpusobeni muzeme 
dosdhnout jen v tom pripade, ze zatez 
(antdna) ma ciste odporovy (realny) 
charakter, tj. je v rezonaci. Impedance 
muzeme transformovat ruznymi zpu- 
soby. 

Ctvrtvlnny impedaneni transformator 

Zname-li impedanci anteny a cha- 
rakteristickou impedanci napajeciho ve¬ 
deni, muzeme je navzajem pfizpusobit 
pomoci ctvrtvlnndho vedeni o impedanci 

kde /^je impedance ctvrtvlnneho ve¬ 
deni, 

Zx impedance anteny, 

charakteristicka impedance 
napajece. 

Skl&dani anteny 

Pulvlnny antdnni prvek muze byt pfi- 
zpusoben turner na libovolnou impe- 




2 3. 4 5 7,5 10 15 20 



mernou. Jejich mezinarodni nazev „ba- 
lun“ je zkratkou z anglickdho pojmeno- 
vini impedanci: ballanced (soumernd) - 
unballanced (ncsoumerna). 

Ctvrtvlnny nesoutnern^ balun 

Pripojime stejny, souosy kabel o ddlce 
ctvrtiny ddlky vlny podle obr, 15 k sy- 
metrickdmu dipolu. Vzhledem k tomu, 
ze v tomto pripade je napeti na svorkach 
anteny symetricke vzhledem k zemi, 
tece i po stineni obou kabelu stejne velky 
proud opaendho smeru. V bode spojeni 
je vf napeti nulovd. Symetrizacni clen 
se chova vzhledem k antene jako obvod 
o velk£ impedanci, nebot 1 je to vedeni 
o ddlce ctvrtiny vlnove delky zkratovane 
na sv6m konci. NemA tedy vliv na 
vlastni cinnost anteny. Takto zhotoveny 
symetrizacni clen je vzhledem ke sv6 
d£lce vhodny pro VKV, a to hlavne 
u ant^n pro uzky kmitoctovy rozsah. 


napajec 

Obr. 13. Transformacni pomer u dvojvodico- 
veho dipolu. S je osovd vzddlenost vodicu , 
di prumer napdjeneho vodice , d% primer pU- 
davneho vodice 


danci, je-li zhotoven z vice vodicu (viz 
skladany dipol). Vysledna impedance 
dvouvodicoveho skladan^ho dipolu za- 
visi na prumeru vodicu a na jejich vza- 
jemne vzddlenosti, obr. 13. Cisla uve- 
dena u jcdnotlivych pfimek jsou souci- 
nitele, kterymi musime nasobit vyzafo¬ 
vaci odpor jednoduche anteny, aby- 
chom dostali vyslednou impedanci sou- 
stavy. Zvlastni pripad nastava, pouzije- 
me-li dva vodice stejneho prumeru. 
V tomto pripade je vysledna impedance 
pulvlnneho dipolu priblizne 300 a 
muzeme jako napajec pouzit beznou 
televizni dvojlinku. 

Obdobnym zpusobem lze prizpusobit 
i ctvi'tvlnne vertikalni anteny. 


Symetrizacni cleny (baluny) 

V pfedchazejicich lekcichjsme uvcdli, 
ze pozadavkem spravne cinnosti vf na- 
pajecich vedeni je jejich co nejmensi 
vyzafov&ni. Ponechame stranou zarent 
soumernych vedeni pfi nespravne (vel- 
ke) rozteci vodicu a povsimneme si sku- 
tecnosti, ze v nekterych pfipadech mo- 
hou antenni proudy teci i po plasti 
souosych kabelu. Tento jev nastane 
tehdy, pfipojime-li soumernou antenu 
primo k souosdmu, tj. nesoumern&nu 
'kabelu (obr. 14). Cela soustava neni sy- 
metricka a to se projevi tim, ze i na po- 
vrehu plaste souos^ho kabelu bude vf 
napeti, kter£ zpusobi vyzafovani. Pre- 
chod ze souoseho kabelu na symetrickou 
antenu lze uskutecnit mnoha zpusoby, 
z nichz nekter6 zde uvedeme. Z&klad-: 
nim znakem vsech techto zpusobu je po- 
uzitx pfechodovych clenu, transformu- 
jicich soumernou impedanci, na nesou- 





Obr. 14. Dipol , napajeny souosym kabelem 



Obr. 15. Ctvrtvlnny symetrizacni clen 

Line&nu balun s prdvodem impedanci 1 : 4 

Mame-li antenu o impedanci pri- 
blizne 4x .vetsi, nez je impedance sou- 
os£ho kabelu (napf. skladany dipol), 
muzeme pouzit uspofadani podle obr. 16. 
V tomto pfipade je jedna svorka pfipo- 
jena pfimo na kabel a druha na pul- 
vlnne fazovaci vedeni. Napeti na svor¬ 
kach anteny je v tomto pfipade vzhle¬ 
dem k zemi opet symetricke. Vzhledem 
k tomu, ze napeti na symetrick6 strane 
(antene), jsou v serii, kdezto na nesy- 
metrick6 strane (pfivod kabelu) jsou 
fazena paralelne, dochazi k impedaneni 
transformaci 4:1 ve smeru od anteny 
k napajeci. I tento symetrizacni clen ma 
tu nevyhodu, ze je pouzitelny jen 
v uzkem kmitoctovem rozsahu. 



Obr. 16. Symetrizacni transformator s pfevo - 
dem impedanci 1: 4 

§irokopasmov£ symetrizacni Cleny 

SirokopAsmovy symetrizacni clen mu¬ 
zeme zhotovit, pouzijeme-Ii tesne va- 
zane bifilarni transformatory. Takto 
zhotoveny balun muze ucinne pracovat 
v celem rozsahu kratkych vln od 3 MHz 
do 30 MHz. Vzduchovy balun yychazi 
obvykle dosti velky, avsak pouzijeme-li 
feritov^ jadro, budou rozmery maid a 
vlastnosti balunu zavisi hlavne na para- 
metrech jadra. 

Abychom alespon pfiblizne vysvet- 
lili, jak tyto symetrizacni transformatory 
pracuji, vratime se na chvili zpet kna- 
pajecim vedenim. 








ozna£ovAn( fyzikAlnIch 

A ELEKTROTECHNICKYCH JEDNOTEK 

Oznacovani fyzikalnich a elektrotechnickych jednotek pro- 
slo v posledni dobe urcitym vyvojem, nebot’ ne vsechny sou- 
stavy pro zpracovani informaci umoziiuji pouzivat mala i vel- 
ka pismena. V souvislosti s dm byla vyd&na nova norma 
Mezinirodnl normalizacni organizace (I.S.O.). Pro vsechny, 
kteri opusdli skolni skamny nekdy pred triced nebo ctyri- 
ceti lety, nebude na skodu, zopakovat si nazvy a zkratky 
techto jednotek, jejich nasobku a podilu. 

Nekdy je vyhodn£, vyjadrovat odvozen6 jednotky na za- 
klade jinych odvozenych jednotek, jez maji zvlastni pojme- 
novani. Napriklad jednotka momentu elektrick6ho dipdlu 
(Asm) se obvykle vyjadruje jako Cm. 



Mezina - 
rodni 
symbol 

Oznacovani 

Jmeno jednotky 

smiSenymi 

malymi 

velkymi 


znaky 

pismeny 

Z&kladni mezin&rodni jednotky 

metr 

m 

m 

m 

M 

kilogram 

kg 

kg 

kg 

KG 

sekunda (vterina) 

s 

s 

s 

S 

amper 

A 

A 

a 

A 

kelvin 

K 

K 

k 

K 

mol 

mol 

mol 

mol 

MOL 

kandela (sviika) 

cd 

cd 

cd 

CD 

Dodate£n6 mezinarodni jednotky 

radidn 

rad 

rad 

rad 

RAD 

steradidn 

sr 

sr 

sr 

SR 

Odvozene mezin&rodni jednotky oznaiovane zvldstnimi jmeny 

hertz 

Hz 

Hz 

hz 

HZ 

newton 

N 

N 

n 

N 

pascal 

Pa 

Pa 

pa 

PA 

joule 

J 

J 

j 

J* 

watt 

W 

W 

w 

W 

coulomb 

C 

c 

c 

C 

volt 

V 

V 

V 

V 

farad 

F 

F 

f 

F 

ohm 

O 

Ohm 

ohm 

OHM 

siemens 

S 

S 

sic 

SIE 

weber 

Wb 

Wb 

wb 

WB 

tesla 

T 

T 

t 

T 

henry 

H 

H 

h 

H 

lumen 

lm 

lm 

lm 

LM 

lux 

- 

lx 

lx 

lx 

LX 

Dal§i normalizovand jednotky 

grad (uhlovy) 

g 

gon 

gon 

GON 

stupen (uhlovy) 

Q psdno 
\ v horni 

deg 

deg 

DEG 

minuta (uhtova) 

vterina (uhlov&) 

j l polo- 
I vine 
” ' r&dku 

{1 

mnt 

sec 

MNT 

SEC 

litr 

1 

1 

1 

L 

ar 

a 

a 

are 

ARE 

minuta (6asov6) 

min 

min 

min 

MIN 

hodina 

h 

h 

hr 

HR 

den 

d 

d 

d 

D 

rok 

a 

a 

ann 

ANN 

gram 

g 

g 

g 

G 

tuna 

t 

t 

tne 

TNE 

bar 

bar 

bar 

bar 

BAR 

poise 

P 

P 

P 

P 

stokes 

St 

St 

St 

ST 

elektronvolt 

eV 

eV 

ev 

EV 

stupen Celsia 

. °C 

Cel 

cel 

CEL 

atomova jednotka 
masy 

u 

u 

u 

U 


Velicina 

Oznaceni 

jednotky 

Symbol 

Vyjddfeni na 
zdkladi zakladnich 
nebo odvozenych 
jednotek 

kmitocet 

hertz 

Hz 

1 Hz = 1 s~‘ 

sila 

newton 

N 

1 N = 1 kgm/s* 

prace, energie, 
mno5stvi tepla 

joule 

J 

1 J — 1 Nm 

vykon 

watt 

W 

1 W = 1 J/s 

napfcti, potencialni rozdil, 
elektromotoricka sila (ems) 

volt 

V 

1 V = 1 W/A 

kapacita 

farad 

F 

1 F = 1 As/V 

odpor 

ohm 

n 

1 n = 1 V/A 

magneticky tok 

weber 

Wb 

1 Wb = 1 Vs 

hiistota magnetickeho toku, 
magneticka indukce 

* tesla 

T 

1 T = 1 Wb/m* 

induktnost 

henry 

H 

1H=1 Vs/A 

sv£telny tok 

lumen . 

lm 

1 lm = 1 cdsr 

osvetleni 

lux 

!x 

1 lx = 1 lm/m* 


Oznacovani nasobku a podilu 


Pred - 
pona 

Nasobitel 

Mezinarodni 

symbol 

C nebo Mzne 
uzivany 
symbol) 

Oznaceni 

velkymi a 
malymi 
pismeny 
(tj. smiseni) 

malymi 

velkymi 

pismeny 

tera 

10 1 * 

T 

T 

t 

T 

g*ga 

10* 

G 

G 

S 

G 

mega 

10* 

M 

M 

ma 

MA 

kilo 

10 3 

k 

k 

k 

K 

hekto 

10 ! 

h 

h 

h 

H 

deka 

10 1 

da 

da 

da 

DA 

deci 

10“‘ 

d 

d 

d 

D 

centi 

10“* 

c 

c 

c 

C 

mi Li 

io-* 

m 

m 

m 

M 

* mikro 

io- # 

V- 

u 

u 

U 

nano 

10“* 

n 

n 

n 

N 

piko 

10-m 

P 

P 

P 

P - 

femto 

10"* s 

f 

f 

f 

F 

atto 

10- 18 

a 

a 

a 

A 


M. J. 


Zlepsqvatelskdmu hnud se po vzoru 
socialistickych statu venuje i-v kapita- 
listickych podnicich velka pozornost. 
Tak napr. elektrotechnicky ' koncern 
AEG-Telefunken vypsal zacatkem roku 
1972 soutez zlepsovatelu, ktera prinesla 
za prvnich devet mesicu roku zvetseni 
poctu podanych navrhu o 44 %. Na 
prdmiich vyplatila firma za 26 spicko- 
vych navrhu 142 550 marek. Uspesnost 
podanych navrhu se navic resila udele- 
nim mimoradnych cen. Hlavni cenu 
automobil VW 1303 ziskal mlady tech- 
nik z rakousk^ho zavodu na vyrobu 
polovodicovych soucastek, letecky za- 
jezd na Kan&rsk6 ostrovy pro dve osobv 
technik z berlinsk&io zavodu na usmer- 
novace. Minimalni vyplacena odmena 
za navrh byla 2 000 marek, spickovy 
navrh byl odmenen 20 000 marek. Tyto 
lukrativni odmeny mely podnitit za- 
mestnance.podniku k dulezit^ zlepsova- 
telskef cinnosti, ktera ma prinest velk6 
uspory vyrobnich nakladu a snizeni cen 
vyrobku na kapitalistick^m trhu, kde je 
nadmema konkurence (hlavne podniky 
z USA). 

Podle AEG- Telefunken pri 2533 Si 
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Pouziti mtkropajecky 
TESLA MP 12 

Pred casern uvedl vyrobce na trh 
miniaturm pajku s oznacenim MP 12. 
Jako jeji prednosti uvadi napajeci na- 
peti 12 V (z dodavan^ho zdroje), 
vyhodnost pri pajeni v plosnych spojich 
a snadnou vymenu hrotu. 

Z uv&denych vyhod a parametru je 
vsak zarufieno bohuzel jen napajeci 
napeti 12 V. To je tak£ duvodem, ze 
tato pajecka nejde na odbyt. Hlavnim 
nedostatkem pajecky je jeji nepouzi- 
telnost, a to proto, ze po zahrati hrot 
zmodrd nebo zcerna a pajka na nem 
nedrzi. Pri pokusu o opilovani hrotu 
za tepla modrd barva nabehne zno- 
vu a pajeni je beznadejn£. 

V zavode, v n6mz pracuji, jsme za- 
koupili vetsi mnozstvi techto pajecek, 
pro uvedenou zavadu se vsak nedaly 
pouzit. Pouzili jsme je az tehdy, kdyz 
jsem zakoupil docela obycejn^ kostky 
salmiaku na pajeni - temi je treba 
obcas „prejet“ plochu hrotu; ten se 
okamzite -ocisti a pajka pracuje pak 
bezvadne. Jako dalsi moznost pouziti 
pajecky, ktera se naskyta, je cistit s ni 
tenke lakovan^ draty do prumeru 
0,1 mm. Na salmiak dame kousek 
kalafuny a kulicku cinu, prilozime hrot 
pajecky a mezi nim a salmiakem pro- 
tahujeme drat, ktery se takto velmi 
dobre zbavi izolace. 

Velmi vaznou zavadou teto pajecky 
je nevykonnost pri pajeni na vetsich 
plochach na deskach s plosnymi spoji. 
Na tom nese vinu vyrobce, a to proto, ze 
prestoze uvldi moznost dodani tlust- 
sich hrotu na trh, dodnes tak neucinil. 
Dosud dodavany hrot se totiz priloze- 
nim na vet§i plochu folie tak ochladi, ze 
neni schopen cinovou pajku roztavit 
tak, aby bylo mozno zhotovit radny 
spoj, V techto pripadech je studeny 
spoj vice nez jisty. 

Pokud se tedy nekdo rozhodne 
pajecku koupit anebo ji jiz vlastni, pak 
a t neopomene zakoupit salmiak a pa¬ 
jecka mu bude slouzit k pln£ spokoje- 
nosti. Jaroslav Vildomec 


Pozn. red. V soudasne dobe doddva vyrobce na trh 
nahradni hroty v dostatedndm sortimentu. 
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Ing. Jan Klabal 

(Dokonhni) 


Z obr. 3 a 4 je do znacne miry patrny 
vliv meteorologicke situace na zlepseni, 
pfipadne zhorseni prijmovych podmi- 
nek. Vliv prechodu student fronty na 
zmenu jinak velmi kvalitniho signalu je 
na zaznamu v obr. 5. V obdobi po pre- 
chodu student fronty a kratce po nem je 


zrejmd dosti znacn^ zmenseni intenzity 
pole; pozdeji se signal vraci na puvodni 
intenzitu. Zvlastnim pripadem dalko- 
v<£ho prenosu signalu odrazem od fron- 
talniho syst£mu je pripad zachyceny na 
obr. 6. Postaveni studene fronty nad 
. Severn! Evropou bylo takove, ze tato 


Tab. 1 Teplotni inverze 



Vysilad Jauerling, prizemni inverze 

Den 

Hod. 
od—do 

Typ 

sig. 

Meteorologicka situace 

Zhodnoceni 

13. 5. 

14. 5. 

16.00—18.00 

18.00—19.00 

19.00—24.00 

00.00—03,00 

03.00—09.00 

09.00—11.00 

11.00-^12.00 

12.00—22.00 

Bla 

B2a 

C3b 

C3b 

B3b 

B2b 

B2a 

Bib 

O b ladnos t ve vygce 700 a2 800m; 
Cu; Sc; Praha hlasi tvorbu Rt; 
na vystupech v 01.00 hod. z Drdi- 
dan a Vidnd je zaznamen&na vy- 
razna prizemni inverze, sahajici 
do vyle 400 az 500 m. V tdto 
vy§ce je teplota vzduchu o vice 
ne2 3 °C vy§si nei pri zemi. Do- 
poledne polojasno, odpoledne 
pribyvani obladnosti. 

Velmi gpatny signal v odpoled- 
nich hodinach 13.5. se tvofenim 
inverze v celd oblasti mezi vysi- 
ladem a pfijimadem ve vedernich 
hodinach vyraznd zlepSuje a sta- 
bilizuje az do pozdnich rannich 
hodin. Pak se vlivem slunecniho 
zireni inverze rozpada a kvalita 
signalu se rychle zhorguje. 


Vysilad Berlin, vyskova inverze 

30. 5. 

31. 5. 

22.00—24.00 
00.00—04.00 
04.00—08.00 
08.00—09.00 
09.00—13.00 

B2a 

B3b 

B4b 

Bla 

V oblasti Draitfan se vytvorila 
v pozdnich nodnich hodin^ch 
inverze ve vygce 2 az 2,5 km, 
ktera se v dopolednich hodinach 
rozpadla. 

Vyrazne, avgak nestabilni zlepge- 
ni pfijmu v nodnich hodinach 
bylo zfejme zpusobeno vy tvofe¬ 
nim vygkove inverze ve vhodne 
oblasti mezi vysilacem a pfiji- 
madem 


Tab. 3. Pfechod fronty 


Vysilad Jauerling, okludovana fronta 

Den 

Hod. 
od—do 

Typ 

sig. 

Meteorologicka situace 

Zhodnoceni 

10. 5. 

00.00—02.00 

02.00—03.00 

03.00—04.00 

04.00—10.00 

10.00-^12.00 

12,00—15.00 

15.00—17.00 

17.00 

B2a 
B3a 
B3b 
C4b 
B3b 
' B2b 
: B2a 
■ Bla 

Kolem tlakcrvd niie nad sever- 
nim Irskem postupuji do stredni 
Evropy frontdlni poruchy. Oklu¬ 
dovana fronta prechazi pres 
Prahu kolem desatehodiny. Pra- - 
ha hlasi polozatazeno ai zataze- 
no; Sc; 1 500 m, pozdeji ubyva- 
ni oblacnosti od zapadu; Cu; 
800 m. 

Pfechod frontalniho systdmu 
v oblasti kolem vysilade di priji- 
mace, nebo v oblasti mezi nimi, 
se obvykle projevi velmi rychlym 
vzrOstem a pozddji poklesem sig- 
ndlu. 


Tab. 2. Zmdny tlaku 


Vysilac Berlin 

Den 

Hod. 

Typ 

Meteorologicka situace 

* ' Zhodnoceni 


od—do 

sig. 



23 5 

00.00—05.00 

B3a 

Nad Baltick^m mofem se vytvofila tlakova vyse, zasahujici svym 
vybeikem at do Cech. V oblasti Alp se udriuje nevyrazna tlakova 

Tlakovd vy§e s klesdnim ve smeru od vysilade 

■{£* 

05.00—10?00 

B4a 

kpfijimadima primy vhvna zlepgeni prijmovych 


10.00—12,00 

B3b 

ni4e, postupujicipozvolna k severovychodu, a v odpolednich hodi¬ 
nach pfechazi pres Cechy. Praha hlasi zataieno, obdas ddgf, oblac. 
Cu; Sc; 400 at 800 m. Tlakova vySe se pozvolna opdt presouva nad 
oblast Cech. Na nase uzemi proudi studeny vzduch od severovy- 

podminek, ktere se v§ak prechodnym presunem 


12.00—14.00 

C4a 

brazdy nizkdho tlaku pres oblast pfijmu znacne 


14.00—15.00 

B3a 

zhorsi a intenzita pole klesa k nule. Opdtn^m na- 


15.00—16.00 

A2b 

vratem tlakove vyse do oblasti mezi vysilacem a 


16.00—18.00 

0 

chodu. Oblast vySsiho tlaku nad Baltickym mofem zustava prakticky 

pfijimadem nastava v pfijmu zlepgeni, ktere trva- 


18.00—20.00 

Bla 

bez pohybu. Praha hldsi obladno Cu; Sc; 400 m. 

s mengimi vy’kyvy at do pozdnich nodnich hodin 


20.00—22.00 

B2a 

z 26. na 27. 5. Jelikoi je po celou dobu oblast pfij- 


22.00—24.00 

B2a 


mu znadne vzd&lend od stredu tlakovd v^ge, je 

24. 5. 

00.00—03.00 

B3a 


odraz elektromagneticke energie nesourody. Pro- 


03.00—06.00 

C4a 


jevuje se to na kratkodobych poklesech intenzity 


06.00—15.00 

B4a 


pole, zvygujicich se ke konci obdobi, kdy se stfed 


15.00—18.00 

B3a 


tlakovd v^ge pfesouva k severu. 


18.00-24.00 

B2a 


Pfechod okludovand fronty definitivnd ukoncuje 

25.5 

00.00—04.00 

B2a 


zlepgenou kvalitu pfijmu. 


04.00—09.00 

C2a 



09.00—17.00 

B2s 

Praha hlasi polojasno, 1 200 m. 



17.00—20.00 

B3a 



20.00—24.00 

C3a 

Oblast vyggiho tlaku se velmi pozvolna pfesouvi ddle na sever. Od 


26. 5. 

00.00—06.00 

C4a 

zapadu postupuje do Evropy okludovand fronta. Praha hlasi tdmdr 



06.00—15.00 

B3a 

zataieno, v noci degt'. Oblast vyggiho tlaku se definitivne pfesouva na 



15.00—18.00 

B2a 

sever. Kolem 02.00 hodin pfechazi Prahu okludovana fronta a za ni 



18.00—23.00 

C3a 

proudi na nase uzemi vlhky stabilni vzduch s bourkami. 



23.00—24.00 

B3a 


27. 5. 

00.00—01.00 

B2a 




01,00—04.00 

Ala 




04.00—10.00 

B2a 




10.00—13,00 

B3a 




13.00—17.00 

B2a 
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1—7/8 CSc; Cu 
700—1 200 m 
zvln£n& fronta 
nad vysilafiem 


TkMst 


/w^T 


LO 


07.10—07.40 

07.40—10.30 

10.30—11.40 

11.40— 12.10 
12.10—12.40 

12.40— 13.00 
13.00—14.00 
14.00—15.20 

15.20—16.40 

16.40— 18,00 
18.00—24,00 


Meteorologicka situace: Od zapadu postupuje na na§e uzemi zvlnena stude- 
na fronta, kterd pfeSla Prahu kolem 04.00 hod. Nad NDR a zap. Polskem se 
vytvorila tlakova niie s brazdou nizkeho tlaku, zasahujLci a5 do stfedomofi. 
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Obr. 4. Jauerling 89,4 MHz. Cast zazna - 
mu z obdobi pfechodu okludovane fronty pres 
Prahu od 08.40 do 11.40 SEC. Synoptickd 
mapa z 10.00 SEC 
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KOMiURS AR-TE8LA 
CEKA UfA VASE KOASI RI KI E! 

Nezapomente, ze prililasku do konkursu muzete zaslat nejpozdeji do 16 . zdfi 
l 973 na adresu redakce Amat^rske radio, Lublanska 57 , 12000 Praha 2 . 
Podrobne podminky konkursu byly uverejneny v AR 2/73 nastrane 43 . Nej- 
lepsi konstrukce budou odmeneny poukazkami na radiotechnicky material 
a financnimi castkami v celkov£ hodnote 20 000 Kds. Proto nevdhejte! 


Obr. 7. Jauerling-89,4 MHz FM. Synoptic¬ 
kd mapa z 01.00 SEC 




































fronta vytvafela za vvsilacem odraznou 
plochu smerem k prijimaci. 

Pro ilustraci toho, jak byl vyhodnoco- 
van zaznam z registracni pasky a jak 
byly sestavovany denni listy pfehledu 
pocasi a kvality signalu, jc na obr. 7 
zobrazen ccly prubeh pfechodu student 
fronty ve smeru od pfijimace k vysilaci. 

Na zaznamu je velmi dobfe videt vy- 
kyvy v intenzite signalu pfi pohybu to- 
hoto frontalniho systemu. 

Uvedene pfiklady i predchozi diskuse 
demonstruji uzke vztahy mezi meteoro- 
logickou situaci v makro i v mezosyn- 
optickem mefitku s podminkami pro 
sifeni VKV. 

Literatura 

[1] Beckmann , P.: DaIkov£ sifeni VKV. 

Slaboproudy obzor c. 4/1956, str. 

188 az 191, 

[2] Rambousek, A.: Amat^rska technika 
velmi kratkych vln. Nase vojsko: ■ 

Praha 1961. 

[3] Adas CCIR, Adas of Ground - Obr. 7a. Jauerling 89,4 MHz. Cast zd- 

wawe propagation curves for fre- znamu 'z obdobi pfechodu fronty pres Prahu 

quencies between 30 MHz — od 04,00 do 16.00 SEC. Synoptickd mapa 
300 MHz. Geneva 1955. . ^ 13.00 SEC 
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Obr. 4. Stredovy dll 


Konstrukce anteny 

Navrh konstrukce anteny Quad byl 
veden snahou o vytvofcni stavebnico- 
v£ho nosneho systemu, umoznujiciho 
snadn£ laborovani s rozmery a uspofa- 
danim anteny. Z tohoto duvodu byl 
zvolen system oznacovany v literature 
termmem ,, Windmill Quad“ (vetrny 
mlyn). Tento typ nosneho systemu dovo- 
luje pomerne snadno menit prostorove 
uspofadani anteny (rozmery smycek, 
roztec mezi prvky) a dale umoznuje 
pozdejsl pfechod k viceprvkovym ty- 
pum anteny Quad. Dalsi vyhodou sys¬ 
temu Windmill Quad je jeho snazsi 
montaz a lepsi dodrzeni geometrie a 
stalosti tvaru jednotlivych smycek. Na 
rozdil od typu ,, Spider Quad* 4 (pavouk) 



je nevyhodou potfeba nosneho rahna 
(boomu), kter6 ponekud zvetsuje cel- 
kovou vahu anteny a zvetsuje i odpor 
vuci vetru. Rozdilne vstupni impedance 
jednotlivych anten pro 14, 21, 28 MHz, 
dane umistenim smycek ve dvou rovi- 
nach, nejsou podstatnym nedostatkem. 

Navrhovana konstrukce pfedstavuje 
rychle montovatelnou stavebnici anteny 
Quad. Vyroba sklolaminatovych tru- 
bek, ktere jsou nejdulezitejsimi dily 
antdny, byla popsana v.minulem cisle. 
Ostatni soucasti stavebnice, pomoci kte- 
rych lze celou antenu rychle smontovat 
v kompaktni celek, jsou popsany a roz- 
kresleny v teto casti clanku. Nosny 
system anteny Windmill Quad je patrny 
z obr. 3. Sklolaminatove tyce tvofi 
uhlopficky obou ttvercu. Vodice na- 
pnut6 na tyce do tvaru ctvcrcovych 
smycek pfedstavuji zafic a reflektor 
anteny. Potfebny odstup smycekje vy- 


tvofen pomoci nosneho rahna. Prostfed- 
nictvim nosneho rahna je cely ant&ini 
system pripevnen na vystupni hfidel 
rotatoru (detail Na obr. 4 je 

vykres stfedoveho dilu (detail ,,A“), 
ktery spojuje ctyri kusy sklolaminato¬ 
vych trubek do potfebneho kfize a za- 
roven umoznuje nasazeni zafice (reflek- 
toru) na nosne rahno. Stredovy spojo- 
vaci dil je zhotoven z ocelovych tenko- 
stennych trubek. Tyto trubky se vyra- 
beji a jsou k sehnani v prumerceh, kter£ 
na sebc velmi dobfe navazuji. Pri sva¬ 
fovani stfedoveho dilu jc zapotfebi pfi- 
zpusobit konce navarovanych trubek 
tak, aby na sebe dobfe dosedly. Vlastni 
svafovani doporucuji zacit v pfipravku. 
Jednotlive dily nejdfive lehce pfichy- 
time ze vsech stran k zakladni (stfedni) 
trubce. Pri pozdejsim svafovani po ce- 
l^m obvodu prichycenych trubek je za¬ 
potfebi db£t na stejnomern^ prohfiWmi 


















celeho uzlu, jinak dojde k nestejno- 
mern^mu pnuti a k deformaci pozado- 
van6ho tvaru. Stredov6 dily byly sva- 
rovany obloukem, elektrodami 0 2 mm. 
Stredovou trubku uzavreme vickem 
z plechu tlousfky 2 mm, kter£ rovnez 
privarime po cel£m vnitrnim obvodu. 
Jednotlive konce.trubek, do kterych jsou 
nasunovany lamindtov^ tyce, po jedn£ 
strane prorizneme v deice asi 60 mm.. 
Konec trubky vetsiho prumeru, kterym 
jsou krize nasunuty na nosn£ rahno, 
rozfizneme po obou strandch. Tato 
trubka ma silnejsi steny a proto je za- 
potrebi konce zarezu odlehcit vyvrtanim 
otvoru 0 8 mm, odlehceni umozni 

snadnejsi stazenl na nosn£ r&hno spoju- 
jici oba krize. Stazenl rozriznutych 
koncu trubek stredoveho dllu na pri- 
slusn6 prumery nasunutych cast! anteny 
je realizovano pomoci objimek vyrobe- 
nych podle obr. 5. Nabizi se moznost 


viz detail t A* 
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Obr . 5. Stahovaci objimky 


navafit potrebn£ patky na konce roz¬ 
riznutych trubek stredoveho dilu. Svar 
na konci trubky vsak zpusobuje urcitou 
deformaci a proto neni mozn£ toto 
zjednoduseni doporucit. Nosne rahno je 
zhotoveno rovnez' z ocelove trubky 
0 43/40. Dosti znacna vaha nosne oce- 
lov£ konstrukce (asi 7 kg) je pomerne 
nevyhodni, rozhodujicim kriteriem vsak 
musi zustat tuhost celeho antenniho 
systemu, ktera je pri tom to provedeni 
velmi dobra. Stredni nosn£ rahno anteny 
je vyztuzeno lankem vytvarejicim tazne 
vzpery nad nosnou trubkou. Vyztuzn£ 
lanko se zarazenym Sroubovacim napi- 
nakem proch&zi vystupni trubkou z ro¬ 
tatoru asi 70 cm nad mlstem uchyceni 
anteny. Ant6na je s vystupni trubkou 
rotatoru spojena pomoci ctyr trmenu 
a vlozene prichytn^ desky, obr. 6. 

Urcitym probl^mem zustava uchy¬ 
ceni jednotlivych smycek na nosne sklo- 
laminatove trubky. Provrtani trubek 
nelze doporucit. Po peclivem namefeni 
d^lek jednotlivych smycek stanovime 
odpovidajici vzdalenosti na uhlopfic- 
kach nosn^ho krize. Do prislusnych 
mist zalepime lepidlem Epoxy 1200 pri- 
chytky zhotoven^ ze silnejsiho cuprex- 
titu (medena fdlie odleptana). Tvar 



Obr . 6 a. Uchyceni anteny 



Obr . 6 b. Uchyceni anteny , vlozena deska 


2ks -R -podle $ pouzite trubky 
vystupujicf z rotatoru 


2ks -ft * 22 mm 



pfichytek je patrny z obr. 7. Dokona- 
l^mu zajisteni pomuze nekolik pramenu 
skelnych vlaken, kter6 navineme na 
trubku z obou stran prichytky a ktere 
rovnez dukladne zalepime. V pfipade, 
ze ant£nni soustava nema byt rychle 
rozebiratelna, zustava nejjednodussi a 
zarucenou metodou privazam jednotli¬ 
vych smycek pomoci rezneho provazku 
zalepen£ho lepidlem. 

Pred montazi nosn^ho systemu an- 
t6ny natreme dokonale vsechny kovov£ 
soucasti vhodnou barvou. NejUpe vy- 



Obr. 7. Prichytka, uchyceni prvku 


hovi barva s obsahem olovnatych pig- 
mentu. Jednotliv£ casti nosneho systemu 
anteny, kter£ jsou na sebe nasunuty, na- 
mazeme ^vaselinou s grafitem. Prvky 
(smycky) anteny byvaji prevazne zho- 
tovovany z meden^ho lanka. Nejsem 
presvedcen, ze je to nejvhodnejsi ma¬ 
terial. V mistech, kde je lanko napojeno 
(pripojeni clenu gama apod.), dochazi 
ke znacn^mu namahani jednotlivych 
dratku lanka, kriticke je zejmena misto, 
kde prechazi ocinovany spoj v lanko. 
Pri pouziti lanka je zapotrebi tato mista 
zcsilit a zabrinit namahani na ohyb. 
Domnivdm se, ze na prvky lze pouzit 
predem vytazeneho mekkeho medeneho 
dratu o prumeru asi 1,5 mm. Prvky 
napneme az po namontovani a to po- 
vytazenim nosnych 1 laminatovych tyci 
ze stredniho spojovaciho dilu, na kterem 
v t6to poloze pritahneme prislusn^ ob¬ 
jimky. V mistech, kde je napojeno napa- 
jeci a prizpusobovaci vedeni, vyztuzime 
smycky vhodne napnutym silonovym 
vlascem. 

Rozmery prvku 

V ruznych literarnich pramenech, po- 
jednavajicich o ant6ne Quad, jsou k di- 
spozici velmi rozmanit£ udaje o rozme- 
rech jednotlivych prvku. Diference mezi 
uvadenymi udaji je znacna. Tato sku- 
tecnost je vysvetlitelna dm, ze antenu 
Quad lze pomoci prizpusobovacich cle¬ 
nu pomerne snadno naladit v sirokem 
rozsahu kmitoctu. Otazka ucinnosti ne- 
spravne ,,ustrizen6 t£ a naladene anteny 
je vsak veci druhou. Predevsim* chci 
upozornit na skutecnost,*ze pomoci pri- 
zpusobovaciho clenu gama je mozn6 
nastavit cinitel stojatych vln na napa- 
jeci blizky jedn6, i kdyz rozmery prvku 
nejsou'z jinych hledisek optimalni. 

Je nutne mit na zreteli soucasne ne¬ 
kolik faktoru, zejm6na: 

1. maximalni zisk 

2. mini’malni CSV 

3. maximalni predozadni pomer 

4. pouzitelnou sirku pisma. 

Optimalni naladeni ant^nniho sys- 
t6mu je vzdy urcitym kompromisem 
mezi uvedenymi pozadavky. Pri mereni 

T* ( UmaXSakei 11 313 







a laborovAni na postavene antene jsem 
dospel k zAveru, ze potfebne delky 
smycek obou prvku vychazeji obdobne, 
jako je uvedeno v literature [7], 


306,32 

■ Dclka zance: r - ri . ’ T _ 

/ [MHz] 

[m] 

314 94 

Delka reflektoru: 7 , / 

/ [MHz] 

[m] 

Delka direkloru: 

/ [MHz] 

[m] 

Reflektor vychAzi 0 2,5. az 3 % delsi 
nez zAfic, pfipadne pouzity direktor mA 
byt 0 2,5 az 3 % kratsi nez zAfic. 


Tyto empiricke vzorce je mozne po- 
uzit pouze v pfipadech, kdy je pomer 
d<flka obvodu prvku \ , . , 

—;—;- ^r-rr - ttz — velmi vel- 

prumer pouzitAho vodicc ] 

ky, coz plati vzdy v pAsmu do 30 MHz. 
Rozmery antAny Quad pro VKV je 
vsak nutnA stanovit s ohledem na uve- 
deny pomer [7]. 

Vzdalenost mezi prvky je mozno volit 
v rozmezi 0,1 az 0,2 L Pfi malych vzda- 
lenostech klesa ponekud zisk, zmensuje 
se vstupni impedance antAny a zmen¬ 
suje se pouzitelna sirka pAsma. Pro 
dvouprvkovou antAnu Quad (reflektor - 
- zAfic) je optimAlni vzdalenost prv¬ 
ku v rozmezi 0,17 az 0,2 A. Impedance 
antAny pro tento odstup prvku se meni 
od 70 do 75 Cl. Pri vetsim odstupu 
rychle klesa predozadm pomer. 

AntAnu vetsinou napAjime souosym 
kabelem. Z tohoto duvodu je nutnA po- 
uzit symetrizacni clen, ktery je casto 
pfedstavovAn pfizpusobovacim clenem 
gama. Clen gama soucasne transformu- 
je impedanci antAny na pouzity souosy 
kabel. Touto problematikou se podrob- 
ne zabyvA clanek [ 6 ]. Pfizpusobeni „Ga- 
ma match" nemusi vzdy davat dobrA 
vysledky, a to zejmAna tehdy, je-li antA- 
n'a nastavovana pouze podle minimal- 
niho cinitele stojatvch vln na napajeci. 

Dalsi moznosti je napAjeni antAny 
pres symetrizacni clen navinuty' na feri- 
tovAm toroidnim jadru (vyhovi i plochA. 
feritovA tyc). Touto otazkou se zabyva 
clanek v dobfe dostupnA literature [ 8 ]. 
Otazka optimAlniho naladeni je dosti 
slozitA, a proto bych se k ni chtel vratit 
v nekterAm z pfistich cisel AR v samo- 
statnAm clanku. 




Rotator 

Pouziti smerovA anteny nutne pfed- 
poklada moznost jejiho nataceni. Do- 
konaly rotator je nezbytnou soucAsti 
stanice vybavene smerovou antAnou. 
Zvefejneni podrobnAho popisu a nA- 
kresu pouzivanAho rotatoru by nepfi- 
neslo zAdny vysledek, nebot’ jednotlivA 
obdobnA soucasti (zejmAna pfevody) 
nebudou pro kazdAho stejne snadno 
dostupnA. Presto vsak mam ke kon- 
strukci rotatoru nAkolik pfipominek. Je 
totiz dosti obtiznA si pfed odzkousenim 
konstrukce pfedstavit nAroky, ktere jsou 
kladeny na rotator otAcejici „mon- 
strem", jakym antAna Quad bezpo- 
chyby je. RAdne nepoucen musel jsem 
po prvni spatnA zkusenosti udelat rota¬ 
tor novy. 

V prvA fade je nutnA si uvedomit po- 
zadovany pfevod otAcek z hnaciho mo- 
toru na antAnu. Neni moznA zvolit bez 
obav rychlejsi otAceni nez 1 otacka 
za 20 az 60 vterin. Pouzity pfevod musi 
tedy byt minimalne dvoustupnovy, dve 
snekova soukoli za sebou. Pfevodovy 
pomer se bude pohybovat v rozmezi 
’ 1 : 500 az 1 : 2 000, podle otacek mo- 
toru. Vystupni snekov 6 soukoli musi 
byt samosvorn£ a zejmena dobre di- 
menzovan^. Nam^hini vystupniho pre- 
vodu je znacn 6 . Na pomerne maly pru- 
mer snekov^ho kola jsou pfenaleny 
jednak setrvacne sily dan^ hmotou a 
rozmery anteny a jednak sily vznikajici 
pusobenim nirazov 6 ho vetru. Ramena, 
na kterych sily pusobi, jsou nekolika- 
ndsobne delsi nez prumer kola. Pfi vy- 
beru pfevodu vychazime z velikosti 
plochy zaberu a z prufezu zubu hna- 
neho snekoveho kola. Nejlepe vyhovi 
lichobeznikovy profil zubu, jehoz pru- 
fez nevolime mensi nez 6 mm 2 , pfi 
sifce zubu asi 15 mm. Prumer sneko¬ 
veho kola by nemel byt mensi nez 
70 mm, coz zaruci, aby byl v zaberu 
dostatecny pocet zubu. Tyto uvahy 
plati pro snekov£ kolo vyroben^ z oceli. 
Razy na vystupni snekovy pfevod je 
mozne omezit uspofad^nim n&honu na 
vystupni hfidel z rotatoru. V podstate 
jsou dve moznosti, jak n&hon fesit. 
Mame-li k dispozici dukladny snekovy 
pfevod, je nejlepsim fesenim uspofadani 
rotatoru takov 6 , kdy hfidel snekoveho 
kola je zdroven vystupnim hfidelem 


rotatoru. Neni-Ii snekov 6 soukoli dobfe 
dimenzovane, je lepsi zafadit mezi sne¬ 
kovy pfevod a vystupni hfidel rotatoru 


tlumici clen, napf. fetezovy pfevod, po- 
moci ktereho lze zmensit namahani 
zubu vystupniho snekoveho soukoli. 
Rotator takto usporadany je sch£ma- 
ticky naznacen na obr. 8 . Dve napinaci 
kladky vyrovnavaji nepfesnosti rete- 
zoveho pfevodu, tlumi narazy vetru 
na ant^nu a razy vznikl£ na zacatku 
a konci natdceni anteny. Zdvih napinaci 
kladky nesmi byt pfilis velky, ant^na 
pfi dobehu pfekyvne amplitudou, ktera 
je dana jednak timto zdvihem a jednak 
tuhosti pfitlacnych pruzin. TIak pruzin 
na napinaci kladku je zapotfebi volit 
dostatecne velky. Skfin rotatoru musi 
jeste obsahovat selsyn (vysilac), slouzici 
k indikaci natoceni anteny. Koncovy 
spinac, chranici svod anteny pred na- 
motanim na stozar, muze byt umist^n 
az v ovlidaci skfince, kde je navazan 
na selsyn (pfijimac). Ram rotatoru 
svafeny z ocelovych uhelniku 25 X 
X 25 mm musi byt dukladne vyztuzen, 
jinak dochazi v okamziku ziberu k jeho 
krouceni a k nadmern^mu namAhAni 
pfevodu. Minimalizace rozmeru je jed- 
nim z pozadavku, kter 6 musime pfi nA- 
vrhu respektovat, zejmAna je-li rotAtor 
umisten na nechrAnen^m miste. Odstup 
lozisek, ve kterych se otAci vystupni 
hfidel rotAtoru, nevolime z tohoto du¬ 
vodu velky, postacuje 300 az 400 mm. 
IJchyceni anteny je ale nutn 6 umistit 
co nejblize hornimu lozisku. Z uvede- 
nych pfedpokladu vychAzi umisteni ro- 
tAtoru na konci stozAru, uprostred 
krychlov^ anteny. 

Rozmery kulickovych lozisek vyply- 
vaji z prumeru vystupniho trubkov^ho 
hfidele, rozdily v prumerech vyrovnA- 
vaji nalisovanA a zakolikovanA pouzdra. 
Loziska o 0 80/40 mm jsou dostacujici, 
i kdyz axiAlni zatizeni je pomerne 
znacn 6 ; otAceni antenou je vsak po- 
mal 6 . Vykon motoru rotAtoru by nemel 
byt mensi nez asi 40 W. Z hlediska 
bezpecnosti je zapotfebi pouzit motoru 
s napAjecim napetim do 24 V. Do pfi- 
vodu ke kartAciim zafadime vhodny 
filtr, o jehoz ucinnosti se' pfesvedcime 
jeste v dobe, kdy rotAtor spocivA na 
zemi. Rizeni vykonu motoru je zAdouci, 
usnadnuje rychle natAceni ant 6 ny i v sil- 
nejsim vetru. 

DukladnA utesneni skrine rotAtoru 
tvofi jeden ze zAkladnich pozadavku. 
Nejvhodnejsim materiAlem z hlediska 
odolnosti proti povetrnostnim vlivum, 
z hlediska minimAlni vAhy i z hlediska 



Obr. 9. Pruchod vystupni otocne trubky krycim 
plechem skrine rotatoru , 




stineni rotatoru zustava eloxovany diira- 
lovy plech. Na dosedaci plochy uhelniku 
je nalepeno korkov£ tesneni lepidlem 
Alkapr^n. V mistech, kde maji byt 
kryci plechy odnimateln^ napustime 
korek grafitovou vazelinou. Rozestupy 
pritahujicxch sroubu nevolime velk£, 
maximalne 40 mm. Okraje krycich ple- 
chu zpevnuji ohyby sirok 6 asi 8 mm. 
Pruchod vystupni otocn 6 trubky krycim 
plechem zajistuje proti vnikani vlhkosti 
prekryvajid se mezikruzi s plstenou 
vlozkou, napustenou netuhnoucim ole- 
jem. Nekter£ detaily jsoupatrne z obraz- 
k*. 

Materialove naklady, ceny materialu 

Podrobny rozbor nakladu na vyrobu 
ant&iy Quad jsem nedelal. Pfedpokla- 
dam, ze kazdy, kdo se do stavby anteny 
pusti, vyjde z ponekud jinych materialo- 
vych zasob. Uvedeny jsou tedy jen ceny 
podstatnejsich polozek: 


sklotextil (rohoz 600 g/m 2 ) 

baleni 5 m . 135 ,— Kcs 

sklotextil (rohoz 500 gjm 2 ) - 

baleni 10 m . 235 ,— Kcs 

CHS 104 Polyester - 

baleni l / 2 kg . 15,— Kcs 

baleni 1 kg . 26 ,— Kcs 

baleni 5 kg . 120 — Kcs 

elektroinstalacni hadice 

0 23 mm (cena za 1 m) . 2,20 K6s 

AlMg trubka 0 40/36 

(a 49,— t /I kg) . 30,—Kcs 

ocelova trubka 0 43/40 

(cena za 1 m) . 8 ,— Kcs 

ocelova trubka 0 48/43 

(cena za 1 m) . 10,50 Kcs 


PoFadi 


cs. stanic (OK i RP) v soutezi ^PR- 
Special" podle stavu k 25. 4. 1973 


Poradi 

Volaci znacka 

Body 

Cislo 

diplomu 

1 

OK2BIP 

6 100 

51 

2 

OK1AEH 

5 900 

66 

3 

OK2BMF 

5 120 

78 

4 

OK3ZMT/P 

3 520 

43 

5 

OK2QX 

3 310 

2 

6 

OK3CEV 

2 850 

62 

7 

OK3BH 

2 790 

63 

8 

OK1KZ 

2 370 

73 

9 

OK1FON 

2 160 

3 

10 

OK1DKR 

2 000 

46 

11 

OK1AEH 

1750 

65 

12 

OKI-17323 

1360 

144 

13 

OK1AOV 

1320 

142 

14 

OK2BKR 

1300 

56 

15 

OK2KR 

1 300 

76 

16 

OK2BPF 

1240 

49 

17 

OK3EE 

1 190 

136 

18 

OK2SSD 

1 100 

45 

19 

OK1ASJ 

1030 

21 

20 

OK1FBH 

1000 

59 

21 

OK3TMF 

870 

79 

22 

OL1API 

850 

72 

23 

OK1DAV 

680 

60 

24 

OK1FAM 

620 

47 

25 

OK2BDH 

520 

58 

26 

OK1GO 

510 

64 

27 

OK3TFM 

410 

80 

28 

OK3YAX 

400 

74 

29 

OK 1M GW 

290 

143 

30 G 

OK2BHT 

280 

57 

31 

OK3EQ 

260 

75 

32 

OK2BEU 

200 

50 

33 

OK2UA 

130 

77 

34 

OK3CEK 

110 

48 

35 

OK1IBF 

100 

42 

36 

OK3ZMT/P 

100 

44 

37 

OK1DPD 

100 

61 

38 

OKI-18954 

100 

176 




M. J. 


Pri ndkupu materi&lu je nutn£ peclive 
kalkulovat s nakupovanym mnozstvim 
v urcit&n baleni. Nevyhodn 6 je zejmdia 
baleni tkaniny v predem nastrizenych 
kusech. Doporucuji shanet tkaninu 
ustrizenou na miru, nekdy byva do pro- 
deje dodav&na v rolich. 

Naklady na stavbu m 6 dvouprvkove 
anteny Quad dosahly priblizne castky 
1 000 az 1 400 Kcs. V teto castce jsou 
zahrnuty i naklady spojene s vyrobou 
rotatoru, ktery byl realizovan soubezne 
s vlastni antdiou. 
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Den VKV rekordu a t.A.R.U. Region I 
VHF Contest 1973 

Z&vod se kond pouze v pasmu 144 az 146 MHz , 

Datum : od soboty 1. zari 16.00 GMT do nedele 
2. zafi do 16.00 GMT. 

Kategorie: I. - trvald QTH 

II. - prechodne a mobilni QTH 
III. - posluchadi 
Provoz : AI, A3, A3j a F3. 

Kod : RS(T), pofadove dislo spojeni od 001 a dtve- 
rec QTH. 

Deniky ve dvojim vyhotoveni nutno zaslat do 
deseti dnft po zdvodS na adresu URK Praha. Na 
titulnim liste nutno fddne vyznacit, ktery denik 
je pro „Den rekorddi** a ktery pro ,,VHF Contest*‘. 
Denik musi byt radne vyplnen ve vsech rubrikach 
VKV ‘ formularh, musi byt vypocitan vysledek 
a podepsdno Cestne prohlaleni. 

V evropskdm mSritku se rovnfci uvadi pofadi 
zemi podie po£tu hodnocenych stanic, proto 2d- 
dame vdechny cs. stanice, vlastnici dobre zarizeni 
pro pdsmo 144 MHz, o ucast v tomto zdvode, byt 
by to bylo jen na nekolik hodin, a hlavne o zaslani 
deniku! 

OK1MG 


^DIPLOMY* 


Rubrtku vede ing. M. Prostecky, OK1MP , 

V priihonu 44 } 170 00 Praha 7 

Zmeny v soutezich od 15. kvetna do 
15. cervna 1973 

,,S6S“ 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy cislo 4853 
at 4865 stanice (pasmo doplnovaci znamky je 
uvedeno v zdvorce): 

DM3RGC (14), DM2BUN (14), SP6BWK (14), 
SP6EWQ (14), SP9DO (14), JA6YDM (21), 
DJ7RU, YU2GIJ, DK3YI, K2RCO, SP9AAJ 
(14), OK2SSD (14), OK3YBM (14). 


Za spojeni SSB byly vyddny diplomy cislo 1204 
ai 1211 stanicim: SP2AWA (14, 21), SP5BB (14), 
DJ4LN (14, 21, 28), YB0AAE, EA8GK, F3TC 
(14), OK1TA (14, 21, 28), OK2BHD. 

Doplnovaci znamky k diplomum za CW byly 
udeleny: SP7AWA (7, 21) k diplomu £. 3367, 
OK1MIN (14, 21) k t. 4745, OK2BDP (7, 21) 
k e. 2596. • 

Za spojeni SSB ziskaly doplnovaci znamky 
za pdsmo 28 MHz stanice OK3CFA k d. 772 
a OKlOAT k C. 1161. . 

,400 OK M 

V uplynulem obdobi bylo vyddno 19 zdkladnich 
diplomu za spojeni se stem deskoslovenskych sta¬ 
nic. Jsou to d. 3026 a2 d. 3044: 

OL6AQJ (728.0K), OKI KAO (729-OK), 

DM2EKL, YU2CBU, OK2KWI (730.OK), 

DM4YQL, DM5YJL, DM4RNL, DM4ZHL, 
SP4BWO, OE3FFB, LU9FAN, SP9AAJ, 

YU3DPI, OK1DJS (731.OK), OK1KUQ 
(732.0K), OK2PDJ (733.0K), OKI FAR 

(734.0K), DM2FJL. 

,,200 OK“ 

Potrebne QSL predloiili a doplnovaci zndmky 
ziskali: d. 364 OK2PDJ k zdkladnimu diplomu 
d. 3042, d. 365 OKI FAR k c. 3043, d. 366 OK2UD 
k d. 1743 a d. 367 DM2FJL k d. 3044. 

„300 OK“ 

Doplnovaci znamky za spojeni s 300 ceskoslo- 
venskvmi stanicemi v pasmu 160 metrh ziskali: 

c. 176 OK2PDJ k diplomu d. 3042 a dislo 177 
OKI FAR k d. 3043 

„400 OK“ 

OKI FAR ziskal doplAovaci znamku d. 100 za 
spojeni s 400 deskoslovenskymi stanicemi v pdsmu 
160 metru. 

,,500 OK“ 

OK1FAR ziskal i znimku d. 72 za spojeni s 500 
OK/OL stanicemi v pasmu 160 metrti. Blahopre- 
jeme! 

„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s deskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: d. 240 OK5GY, O. Chmelar, 
Olomouc, d. 241 OK1JJ, J. Litterbach, Usti 
nad Labem, d. 242 OK1JLZ, V. Zahradil, Rehlo- 
vice, c. 243 DM2BTO, B. Petermann, Berlin, 
c. 244 DM2AON, d 245 SP6FIG, d. 246 SP5BB, 
c. 247 OE3IBW, d. 248 DL2XS, d. 249 OK2BEU, 
ing. P. Borovicka, Brno, d. 250 OKlDVK, V. Krob, 
Praha, d. 251 OK1AWR, J. Zahradnik, Chocen, 

c. 252 OK2BKY, J. Shrek, Prostejov. 

„P75P“ 

V uplynuldm obdobi bylo vydano 6 diplomh 
(v zivorce je uveden pocet zon doplnovaci znamky): 

d. 475 LU9FAN (50, 60, 70), d. 476 OE3AX (50), 
d. 477 DL6ZB (50), c. 478 DL6QT (50), d. 479 
I5YZ (50, 60), d. 480 DL7GK (50, 60). 

Doplnovaci zndmku za spojeni se 70 zdnami 
ziskal OK1AII, J. Rehdk z Chomutova. 

„ZMT*‘ 

Bylo uddleno 7 diplomu cislo 3053 ai 3059 v tom¬ 
to poradi: SP6BNO, ON4FP, Y06EU, SP9AAJ, 
Y06EZ, OK1DIM, OK1ARD. 

„P-ZMT“ 

Diplomy c. 1503 a 1504 ziskali DM-3367/L 
a OK 1-5324. 

„P-1O0 OK** 

Byly vydany dva diplomy: 
d. 600 OKI-11747 (278 OK.) a d. 601 DM-1395/L. 

„ P-200 OK** 

DM-1395/L ziskal i doplnovaci znimku cislo 
31 za poslech 200 OK stanic. 

„RP OK DX“ 

3. trida 

OK 1-401 ziskal diplom d. 593. 

„KV QRA 150“ 

Bylo udeleno pet diplomu: 
c. 266 OK3CGH, Martin, d. 267 OK20Q, HoSildl- 
kovice, d. 268 OK3RKA, Nesvady, d. 269 OKIARO, 
Litomerice, d. 270 OKI AIR, Litomdrice. 

„KV QRA 250** 

Potrebne QSL pfedloiili a doplnovaci znamky 

c. 47 OK3CES, Dunajska Streda, d. 48 OK1AAZ, 
Pribram, d. 49 OK1MNV, Nova Paka. 

„KV QRA 350“ 

Podminky splnil a doplnovaci zn&mku dislo 10 
ziskal OK1WT, V. Lantora z Mostu. Blahoprejeme! 

Prosim touto cestou vSechny iadatele o deskoslo- 
venske diplomy, aby ve svd i&dosti uvdddli plnou 
adresu. Urychlite tim vr^ceni QSL listku. 
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N as tup mladych zavodmku 


dobrou vizitkou spolupr£ce Sirokeho okruhu rddio- 
amaterov - nadgencov lifiky. 




Rubriku vede E. Kubef, OKI A UH, Sumberova 
32912 , 160 00 Praha 6 


Soutez pionyru 

Dne 8. 4. 1973 uspofddaly MeR PO SSM, DPM 
Ostrava-Zabfeh ve spolupraci s RK OK2KVI 
a OK2KOS 1. kolo soutdie v honu na ligku v pdsmu 
80 m. Teren byl ngrodny na fyzickou zdatnost 
a orientaci; trat mefila 3 km, limit 100 minut. 


Kategorie do 15 let 


Pofadi Jmdno 

1. Malina P. 

2. Jir£sek St. 

3. Rodin J. 


Okres Celkovy das 
Ostrava 38,40 

Ostrava 48,50 

Ostrava 73,00 

St. Kocidn 


Krajsky prebor mladeze 

Rrajski rada PO SSM v Ostrave a Krajska sta- 
nice mladych techniku v Ostrave usporadaiy 28. 4. 
1973 v okoli obce Kyjovice krajsky prebor. Delka 
trati byla 3 200 m, limit 100 minut, 4 li§ky. Do 
hodnoceni se zapodtavaly vysledky z hodu gra- 
n£tem a stfelby ze vzduchovky. 


Kategorie B - do 15 let 


Pofadi 

Jmdno 

Okres 

1 . 

Kocian Jiri 

RSMTe Ostrava 

2. 

Ostfansky Josef 

Novy Jicin 

3. 

Jirasek Stanislav 

RSMTe Ostrava 


Kategorie C - 

15 az 18 let 

1 . 

Vytisk Antonin 

Ostrava 

2. 

Skafupa Jindrich 

Ostrava 

3. 

Takad Tibor 

Ostrava 


St. Kocidn 


Sportova sezona v liske otvorena 

Prvym tohorodnym Sportovym podujatim Zvclzu 
radioamaterov Slovenska bolo usporiadanie ce- 
loslovenskeho sustredenia pretekarov v honbe na 
liSku, spojene s prvou, tohorocnou klasifikadnou 
■sufaJou. Sustredenie sa konalo v priestore jaskyne 
Bystri pri Brezne v okrese Banska Bystrica v dnoch 
9. az 12. mija 1973.' 

Poslanim sustredenia bolo preverit’ teclinicku 
a fyzicku uroveri reprezentantov jednotlivych okre- 
sov, zudastnenych pretekarov oboznamif s novymi 
propoziciami v liske a v nemalej miere aj zdokonalif 
techniku dohTadaviek a takto pripravit! pretekarov 
na nastivajucu sezbnu. 

Potesiterna je ta skutodnosf, Je prevaznu vadgi- 
nu ucastnikov tvorili novi pretekiri predovsetkym 
v kategdrii B. V kategorii B zvifazil Dugan Tomko 
z bratislavskeho radioklubu JUNIOR. 

V kategorii A ziskal 1. miesto reprezentant Mi¬ 
roslav Botka z-okresu Romarno. V kategorii Jien 
sa ako prvi umiestnila Terezia Cenkerova z Pre- 
gova. Sudasfou sustredenia bolo aj usporiadanie 
kurzu rozhodcov. Rozhodcu III. triedy ziskalo 
13 radioamatdrov z 11 okresov Slovenska. 

Cele podujatie, i ked bolo usporiadajucemu okresu 
Banska Bystrikca zverene len ako nihradnd, bolo 
vzorne a vdas pripravene. 

Zisluhu na zdarnom priebehu maju predovSet- 
fcifrn Jaromir Loub, OK3IT, riaditer sufaie Jozef 
Toman, OK3CIE, a hlavny rozhodca srifaJe Julo 
Loman, OIC3CHW. Vermi dobre pracoval roz- 
hodcovsky zbor zloJeny z ridioamatdrov zvolen- 
rskeho a bystrickdho okresu. 

Mozeme konStatovat!, Je to bolo opaf jedno 
■z dobre zorganizovanych podujati, ktore bolo 


Vysledky I. klasifikacnej sut'aze v honbe 
na Ifsku 

Kategoria B - pdsmo 80 metrov 

1. Riga Branislav, 56,00 min. 15 bodov II. VT 
OL9CAI, Filina 

2. Hrcka Jozef, 60,40 min. 12 bodov III. VT 

Tmava 

3. Vencel Ladislav 63,00 min. 10 bodov III. VT 
Bratislava 

Kategoria A - pdsmo 80 metrov 

1. Brzula Peter, 46,00 min. — I. VT 

Banska Bystrica 

2. Koniar Jin, 76,30 min. 15 bodov III. VT 

Banskb Bystrica 

3. Macek Otto, 77,45 min. 12 bodov III. VT 

Dolny Kubin 

Kategoria D - pdsmo 80 metrov 

1. Pirovi Anna, 73,45 min. 7,5 bodu III. VT 
Michalovce 

2. Belugikovi 87,10 min. 6 bodov III. VT 

Gabriela, Pregov 

3. MiSkovska Magda 117,30/3 min. — III. VT 
Presov 

Kategoria B - pdsmo 145 MHz 

1. Kila Branislav, 53,50 min. 7,5 bodu II. VT 
OL9CAI. 2ilina 

2. Slotik Rudolf, 71,20 min. 6 bodov III. VT 
Bratislava 

3. Zuffa Milos, 117,40/3 min. — III. VT 
Zvolen 


Kategoria A — pdsmo 145 MHz 

1. Grandid Pavol, 70,40 min. 7,5 bodu II. VT 
Cadca 

2. Macek Otto, 87,50 min. 6 bodov z. II. VT 

Dolny Rubin 

3. Roniar Jim, 93,00 min. 5 bodov z. II. VT 

Banska Bystrica 

-OK3CHK- 



Novym jmenem a velkou nadeji v kategorii D 
je Anna Pirovd 


Velmi dobrych vysledku na soustfedem i v zd - 
vode dosahoval Otto Macek 


Klasifikacm soutez 

Vednech 19.a20.kvetna se konala v Novem Mestfi 
v Rrugn^ch horich klasifikaCni soutdi v honu na 
liSku, kteri byla soucasnd krajskym preborem 
Severocesk6ho kraje. Jejim poradatelem byl OV 
Svazu radioamateru Svazarmu CSR v Teplicich 
v C. Soutfci, kterd se zufiastnilo na 80 z^vodnikO, 
se konala na mirnS zvlnene zalesnene roving na 
vrcholcich KruSnych hor. 


Kategorie C, pdsmo 80 m, 4 lilky 


Pofadi 

Jmino 

Okres 

Celkovy cas 

1 . 

PolAk Zdenck 

Nachod 

45 minut 

2. 

Weinert Vaclav 

Litvinov 

60 minut 

3. 

Bohadlo Ladislav 

Nachod 

62 minut 

4. 

Janda Daniel 

Litvinov 

63 minut 

5. 

Rabelka Petr 

Praha 

65 minut 


Pdsmo 80 m, kategorie A 


1 . 

Ing. Srtita Pavel 

Praha 

95 

2.-3. 

Ing. Hermann 
Lubomir 

Havirov 

99 

2.-3. 

Ing. Magnusek Boris 

Ostrava 

99 

4. 

Stanek Old rich 

TiSnov 

100 

5. 

Belohradsky Michal 

Teplice 

105 


Kategorie B 


1 . 

Ruchta Jiri 

Roudnice 

111 

2. 

Rubik Miroslav 

Roudnice 

123 

3. 

Sucha Sona 

Teplice 

127 

4. 

Volak Vladimir 

LanSkroun 

140 

5. 

Roziol Otakar 

Nov^ Jicin 

117 


Pdsmo 2 m, 

kategorie A 


1 . 

Ing. Magnusek Boris Ostrava 

127,49 

2. 

Rajchl Miloslav 

Praha 

136,32 

3. 

Ing. SrOta Pavel 

Praha 

137,50 

4. 

Stanek Oldrich 

TiSnov 

142,45 

5. 

MojJigova Alena 

Prostejov 

159,25 


Kategorie B 


1 . 

Ruchta Jiri 

Roudnice 

142,47 

2. 

Javorka Rarel 

Novy Jifiin 

149,14 

2. 

Sucha Soha 

Teplice 

196,20 

4. 

Busch Stefan 

NDR - host 

100,30 

5. 

Zabojnik Rarel 

Havirov 

54,25 


- OKI UP- 


I. mistroyska soutez a mistrovstvi 
Slovenska 

se konala na Strbskem plese dne 9. 6. 1973 
/ Pdsmo 2 m, kategorie A 
Delka trate 5,4 km, limit 120 minut 


Pofadi 

Jmeno 

Okres Celkovy 




das 

1 . 

Ing. Sruta Pavel, 

Praha 

48,47 


OK1UP 



2. 

Ing. Magnusek Boris 

Ostrava 

49,41 

3. 

Vasilko Jan 

RoSice 

56,51 

4. 

Rajchl Miloslav 

Praha 

57,02 

5. 

Todko Ladislav, 

RoSice 

58,30 


OK3ZAX 



6. 

Ing. Brodsky Bohumil Brno 

61,27 

7. 

Macek Otto 

Dolny Rubin 

.61,51 

8. 

Vasilko Mikulas 

Rosice 

^63,42 

9. 

LeSko Pavol 

RoSice 

63,51 

10. 

Brzula Peter 

B. Bystrica 

64,06 


Kategorie B 



Ddlka tratd 6 km. 

limit 150 minut 

1 . 

Tomko Dugan 

Bratislava 

109,47 

2. 

Javorka Rarel 

Novy Jidin 

112,38 

3. 

Volak Vladimir 

Usti nad O. 

115,46 






4. KiSa Bramslav, Filina • 116,20 

OL9CAI 

5. Kubik Miroslav, LitomAfice 127,40 

OL4APR 

K a leg one D 

DAlka tratA 4,2 km, limit 120 minut 
1- MaCugovA Martina KoSice 62,00 

2. MojAiSovA Alena ProstAjov 71,57 

3, yMartinkoviCova Anna Bratislava 91,15 



Pdsmo 80 m, kategorie A 



Delka tratA 7,4 km, limit 150 minut 


1 . 

ToCko Ladislav, 
OK3ZAX 

KoSice 

76,13 

2. 

Vasilko JAn 

KoSice 

80,42 

3. 

Ing. Hermann 
Lubomir, OK2SHL - 

Ostrava 

85,03 

4. 

Vasilko MikulaA 

KoSice 

85,43 

5. 

Ing. Brodsky Bohumil Brno 

90,50 

6. 

Ing. Magnusek Boris 

Ostrava 

92,42 

7. 

KovACik Juraj, 
OK3ZWA 

PreSov 

106,36 

8. 

Ing. Srilta Pavel 

Praha 

107,03 

9. 

BAlohradsky Michal 

Teplice v C, 

122,37 

10, 

Blomann Antonin 

Praha 

124,33 


Kategorie B 



Delka trate 4,2 km, limit 120 minut 


1. 

Javorka Karel 

Nov^ JiCin 

41,09 

2 . 

Kubik Miroslav, 
OL4APR 

LitomAfice 

.66,24 

3. 

Ki5a Branislav, 
OL9CAI 

Zilina 

69,00 

4. 

Kuchta Jifi, OL4APS 

LitomAfice 

69,43 

5. 

Tomko DuSan 

Bratislava 

106,06 


Kategorie D 



DAlka tratA 6 km, limit 150 minut 


1 . 

MojAiSovA Alena 

ProstAjov 

100,45 

2. 

MartinkoviCovA Anna 

Bratislava 

120,50 

3. 

SilnA Alena, OL6AQI 

KromAriA 

111,28 




-is- 



NejiUpeinejH th leny I. mistrovske souteie - 
zleva A. Silnd , A. Mojztiova a A. Martin- 
kovicova 


II. mistrovska soutez CSSR 


2. 

A. SilnA 

KromAfiA 

94,39 

3 . 

A. MartinkoviCovA 

Bratislava 

95,41 


Pdsmo 144 MHz - 

kategorie A (muSi) 

1 . 

Ing. L. Hermann 

KarvinA 

81,39 

2. 

Ing. J, Vasilko 

KoSice 

92,57 

3. 

M. Rajchl 

Praha 

105,19 

4. 

A. Bloman 

Praha 

105,30 

5. 

P. Brzula 

B. Bystrica 

107,56 

6. 

Ing. B. Magnusek 

Ostrava 

112,35 

7. 

Ing. O. StanAk 

Brno-venkov 

120,37 

8. 

Ing. L. ToCko 

KoSice 

124,50 

9, 

Ing. M, Vasilko 

KoSice 

128,05 

10 . 

L. KrySka 

Praha 

134,42 


Kategorie B (16-18 let) 


1 . 

K. ZAbojnlk 

KarvinA 

90,12 

2. 

V. VolAk 

LJsti n. O. 

97,39 

3. 

M. Kosik 

LitomAfice 

124,20 

4. 

K, Javorka 

Nov^ JiCin 

150,00 

5. 

R. Slotik 

Bratislava 

130,35 


Kategorie D {Zeny) 


1 . 

S. SuchA 

Teplice 

109,50 

2. 

A. MojAiSovA 

ProstAjov 

119,25 

3. 

A. SilnA 

KromAfiA 

135,20 



-OK1AUH- 


Mezifrekventnf zesilovaS 
s magnetostrikcnlm filtrem 

V dneSnim ClAnku je pops Ana dalSI CAst pfijl- 
ma£e pro hon na liSku. pfi konstrukci mezifrek- 
vencniho zesilovaCe jsem se snazil vyvinout jed- 
noduchA zapojeni s mimmalnim poCtem souCAstek 


Tab. 1. 


titlum 

—6 dB 

—20 dB 

Sifka pAsma 
puvodniho filtru 

9kHz 

18 kHz 

Sifka pasma 
upraveneho filtru 

2,5 kHz 

12 kHz 


PfebyteCny pAsek odiizneme Ailetkou. Hotovou 
trubiCku. piilepime lepidlem Epoxy doprostred 
feritovtfch rezonAtorO a nechdme dhkladnA za- 
ischnout (viz obr. 1), 

Potom spojenA rezonAtory vloiime zpAt do filtru, 
zazAtkujeme a zalijeme pefietnim voskem. ZmAna 
pofadi rezonAtorO ve filtru nemA vliv na jeho para* 
metry. RezonAtory must byt uvnitr volnA, proto 
pozor pfi zAtkovAni. Staci, aby vule byla asi 1 mm. 
Protoie v^vody od filtru jsou mAlo mechanicky 
pevnA, doporucuji je ohnout a zakApnout Epoxy 
na boCni stenu filtru (viz obr. 2). 

Upraventf filtr jsem zmAfil se zapojen^m zesilo- 
vaCem. PrimArni vinuti filtru jsem pfipojil pfes 
odpor 27 kO k' signAlmmu generAtoru. V^stupni 
napeti jsem indikoval vysokofrekvencntm volt- 
metrem zapojenym na kolektor 7Y Parametry 
puvodniho a upravenAho filtru jsou v tab. 1. JeStA 
bych chtel upozornit, Ae stfedni kmitoCet filtru 
se po upravA posune. V mAm pfipadA se zmAnil 
z 455 kHz na 471 kHz. 

SchAma celAho zesilovaCe je na obr. 3. ZesilovaC 
tvori galvanicky vAzanA tranzistory n-p-n a p-n-p. 
Tim jsem uSetfil nekolik souCAstek oproti klasickA 
konstrukci a navic je zde zavedena zApomA stej- 
nosmArnA vazba, talrfe ZesilovaC je teplotne sta- 
bilni. Uvedeni do chodu necini potiAe. 

NamArenA stejnosmAmA a stfidavA napAti jsou 
vyznaCena ve schAmatu. KondenzAtor C t je treba 
nastavit na maximAlni napAfovy prenos filtru. 
PrimAr filtru mA cervenou zAlivku, sekundAr mA 
zAlivku Cemou. 

PouAitA souCastky 

R t 18 kO, TR H2 

R, 10 kO, TR 112 

R, 2,2 kO, TR 112 

R. 820 O, TR 112 

R» 470 O, TR 112 . 

R, 1 kO, TR 112 

270 pF ±5 pF keramika, stabilit 
C, 1,2 nF/100 V, styroflex (viz text) 

C 3 10 nF/40 V keramika 

C 4 , C, 100 pF keramika, stabilit 

C t 22 nF/40 V keramika 

Ct 47 nF/40 V keramika 

T, KF125 (124, 173, 167, 525, 524) 

P = 50 

Tt KF517 (KFY16, 18), j5 = 90 

Filtr upra ven y WK85003 



Obr. 3. Schema mezifrek - 
vencniho zesilovaCe 


Svaz radioamatAru Svazarmu CSR - odbor honu 
.na liSku uspofAdal ve dnech 15. a 16. cervna 1973 
II. mistrovskou souteA v honu na liSku. Soutez se 
konala v krkonoSskem podhuri v rekreacnim stre- 
disku „Zoja“ v Javomiku. 

SoutAA byla pofadatelem dob re pripravena a pro- 
behla bez jakychkoli zavaznych nedostatku. 

SoutAAilo se ve tfech kategoriich, kat. A - muAi, 
kat. B - juniofi a kat. D - Aeny. Na pAsmu 80 m 
startovalo 35 zavodniku, na pasmu 2 m rovneA. 

UspAchem prAce v honu na liSku je stoupajici 
zAjem o pAsmo 2 m, kde jii kaidy zAvodnik mAl 
vlastni zafizeni. 


+ * * 


Pdsmo 3,5 MHz - kategorie A ( muSi ) 


Pofadi 

i Jmcno 

Okres 

Cas 

i. 

Ing. M. Vasilko 

KoSice 

64,56 

2. 

Ing. L. ToCko 

KoSice 

65,05 

3. 

Ing. J, Vasilko 

KoSice 

74,11 

4. 

P. Brzula 

B. Bystrica 

74,35 

5. 

M. Rajchl 

Praha 

78,42 

6. 

A. Bloman 

Praha 

84,26 

7. 

Ing, L. Hermann 

KarvinA 

84,36 

8. 

Ing. B. Magnusek 

Ostrava 

87,37 

9. 

Ing. P. Sruta 

Praha 

88,15 

10. 

Ing. O. Stanek 

Brno-venkov^ 

89,44 


Kategorie B (16- 

—18 let) 


1 . 

M. Kubik 

LitomAfice 

72,58 

2. 

O. Koziol 

Novy JiCin 

82,31 

3. 

V. TruCiC 

N Ac hod 

84,48 

4. 

V. VolAk 

Osti n. O. 

89,13 

5. 

K. ZAbojnlk 

KarvinA 

101,15 


Kategorie D - 

• zeny 


Pofadi 

Jtnino 

Okres 

Cas 

1 . 

A. MojAiSovA 

ProstAjov 

72,58 


a dobrou tepelnou stabilitou. Na vs tup u zesilovaCe 
je zapojen magnetostrikCni filtr. Tim odpadne 
pracnA nastavovAni v pfipade pouAiti bAAnych 
civek. ProtoAe filtr, kter^ je na trhu, mA velkou 
Sirku pasma, rozhodl jsem se pro jeho upravu. 

Filtr. je opatfen na kaide stranA zAtkou, kterA je 
zalita peCetnim voskem. Na jednA stranA po odSkra- 
bani vosku zAtku odstranime a pinzetounebovyklep- 
nutim vyjmeme feritove rezonAtory. RezonAtory 
jsou spojeny trubiCkou stoCenou z hlinikovA f61ie. 
PrfimAru trubicky je umAmA propustnA Airka 
pasma. RezonAtory od sebe opatmA odtrhneme tak, 
abychom neporuSili hlinikovou trubiCku. POvodni 
prumAr trubiCky je asi 2 mm. TrubiCku rozvineme, 
odstranime zbytky lepidla a vyhladime nehtem 
na pAsek. Potom vyrobime novou trubiCku tak, 
Ac pAsek navineme na stopku vrtaku 0 0,8 mm. 


too to EPOXY 


trub'icka zAt 


Obr. I. Sestava magnetostrikSntho filtru 


kanka EPOXY > 


Obr. 2. Zajisteni vyvodu filtru . 



Rubriku vede ing. V. Srdinko , OKlSV } 
HavHckova 5, 53 901 Hlinsko v Cechdch 


DX - Expedice 

Exp ed ice na Manihiki I si. mAla vysilat pod 
znaCkou ZKlTA od 30. Cervna po dobu jednoho 
tjrdne. Podle danA povetrnostni situace pak mAla 
expedice pokracovat na VR3 Faning Isl., a dAle 
na Palmyra Isl., KP6. PosAdku tvori W6GQU, 
K6GUY, KH6HIF, KS6DY a snad i 5W1AU. 
W6GQU se jiA v Cervnu oz^val z oblasti expedice 
pod znackou FOOES. Jen mAme obavy, Ae za sou- 
casnych velmi Apatnych podminek na Pacifik bude 
asi tAAke se tAto expedice vfibec dovolat. 

K expedici na ostrovy Dahlak, 9F3USA/P1, 
se dovidame, ze sami clenove expedice po 
nAvratu na pAsmu oznamovali, 2e to skutecne 
nebude novA zeme DXCC a Ae expedice byla 
usporadAna hlavne pro zAjemce o diplom 
IOTA. 

Z Korsiky pracovala od 1. do 19. cervna expedice 
DJ0UP pod znaCkou FC0AHY a byla dosaAitelna 
zejmAna vecer na pasmu 80 m SSB. QSL vyrizuje 
OK1AHV. 

Moznost dalsi zajimavA expedice a moznA 

ilt»D 317 


i novd zem£ pro DXCC se rysuje pldnovanym 
prdzkumem dalsi mniSske republiky, ktcra 
se jmenuje Monte Catharina Sant Sinai. 
Podle dosavadmch zprdv je to neco podobneho 
jako Athos, ale je od ngho vzdalena asi 
1 500 km. O expedici se zajimaji nfikteri ope- 
rateri z Izraele a pokud bude ziskan statut 
zeme DXCC, xn£la by se expedice uskutecnit 
v roce 1974. 

Pokud jste pracovali loni s expedici na Mellish 
Reef, VK9JW, podarilo se odstranit pfipominky 
ARRL k uznani teto expedice a tudii navazana 
spojeni plati pro DXCC. 

Velmi nadejn£ zprdvy jsme obdrieli o vy- 
yoii situace kolem ostrovd St. Sandwich, fetere 
jii po radu let nejsou obsazeny amatdrskou 
stanici. Martii, OH2BH, tain nepojede pro 
police s koncesi, nebof pr^ tam muze ziskat 
koncesi pouze nektery amat£r z G. Objevuje 
se vSak dalsi mo2nost, 2e by se tam vypravil 
VE3MR/4X4 a vyuiil by cesty zdsobovaci lodi 
do t£to nehostinne oblasti. Pokud by to bylo 
mo2n£, VE3MR/4X4 by se pokusil pokraSovat 
i na Bouvet Isl. Je vSak pravdepodobnd, ze 
zdr2eni expedice na uveden^ch ostrovech by 
bylo s ohledem na nutnost iekdni lodi na §1- 
rem mofi minim&lni, nejvy§e 48 hodin. 

Na ostrov Ogasawara m& bft uspoMd6na dalSi 
expedice Japoncu, poclnaje dnem 27. 7. 1973 po 
dobu 14 dni. Znacky expedice majl b^t JD1AHN 
a JD1AHR. Hlavnim provoznim kmitoctem bude 
14 180 kHz SSB. 

Zpravy ze-sveta 

Koncem roku 1973 md pracovat ze South 
Shetland Isl. stanice LU1ZC, Pozor na ni! 

Potrebujete-H spojeni se zdnou £. 25 do diplomu 
P75P, mdte prilezitost. Pracuje tam pravidelnc 
stanice UAOKAR, op. Alexej, a QTH je ostrov 
Najon pobliie Kamcatky. Objevuje se rano kolem 
08.00 GMT telegraficky na kmitoctu 14 018 kHz. 

Ze Swazilandu jsou nyni aktivni hned dve 
dobre slysitelnd stanice, a to 3D6AW, op. Rony, 
na 14 190 kHz SSB kolem 18.00 GMT, a dale 
stanice 3D6AX, Obfe zadaji QSL via RSGB. 


Novy prefix se objevil z republiky Togo, odkud 
v poslcdni dob£ pracuje stanice 5V7GE, QTH 
Bassari, P.O.Box 2. 

Rovnez St. Helena je nyni trvale dosa2itcl- 
nd. Mimo stanic, o kterych jsme referovali 
minute, se objevila dalSi, a to ZD7FT. Byvd 
SSB na kmitoCtu 21 300 kHz kolem 18.00 nebo 
21.00 GMT a QSL 2ddd na P.O. Box 33, St. 
Helena Isl. 

United Arabian Emirates, drive Trucial Oman, 
zastupuji stanice A6XF, co2 je byvaly MP4TEE, 
ddle A6XP - byva na kmitoitu 14 275 kHzv 16.00 
GMT a 2dda QSL na P.O.Box 1057, Sharjah, 
a A6XB, cot je b^vaty MP4TDM a jeho mana- 
2erem je K1DRN. 

Ostrov St. Lucia je take dosa2iteln^ na SSB. 
Pracuje tam stanice VP2LGH, obvykle vefier 
na pdsmu 14 MHz, a VP2LYL (jeho XYL). 

San Marino, pro mnohe v poslednich Ietech 
nedosa2itelnd, dostalo posilu; pracuje tam dalsi, 
ji2 ctvrtd stanice, a to MIC, op. Tony. 2ddd QSL 
via I4FTU a jeho obvykly kmitocet je 14 190 kHz 
mezi 07.00 at 08.00 GMT. 

AC3PT ozndmil, ze je jii opet aktivni. Pou- 
zivd zafizeni Collins, ale md zatim jen dip6- 
lovou antdnu, £ekd na smerovku. Pracuje 
obvykle na kmitofctech 14 280 a2 14 300 kHz 
mezi 16.00 a i 17.00 GMT. 

Z Gabonu pracuje stanice TR8AF, zejmena na 
21 MHz SSB kolem 16.00 GMT. QSL ta&i na 
P.O. BoX 208, Libreville. 

HV3SJ z Vatikdnu se oz^vd obvykle mezi 
17.00 at 18.00 GMT, v sobotu na 21 355 kHz 
mezi 16.00 a218.00 GMT a v ned£li na 14140 kHz 
v 06.00 GMT. 

Pod znaikou F40BE pracoval F6AOU do 
31. 5. 1973 a QSL 2ddal na svoji domovskou adresu, 

Pavel, JT0AE, oznamuje, 2e zmenil- QSL 
manaiera, tak2e nyni jeho QSL vyrizuje 
OK3YAO. Zdravi vSechny OK a ste2uje si na 
spatnd podminky sm£rem na OK. 

Z Falkland Islands pracuje nyni SM2AGD, 
zndm^ z expedice na Easter Island CEO, pod znac- 
kou VP8KF. Pou2ivd tyto kmito£ty: CW 3 502 
a 7 003 kHz, SSB 3 790, 7 080, 14 195, 21 155 
a 28 554 kHz. Jeho QSL mana2erem je SM3CXS. 


Johnston Island je t. £. zastoupen na pds- 
mech stanicemi KJ6CF - na 14 MHz SSB, 
obvykly fcmitoiet je 14 290 kHz, a WB6JDS/KJ6, 
rovne2 SSB, na 14 310 kHz kolem 09.00 GMT. 

Z ostrova Christmas do$la zprdva, it tam nyni 
pracuji stanice VK9XW SSB nakmito£tu 14215 kHz 
kolem 18.00 GMT (QSL via VK6RU) a VK9XX 
na 21 278 kHz kolem 11.00 GMT (QSL via 
W2GHK). 

Maidive Isl. reprezentuje t. 5. stanice 
VS9DX. Pracuje SSB na kmitoatu 21 295 kHz 
v fiasn^ch odpolednich hodinach, nebo po 
18.00 GMT na kmitoatu 14 168 kHz. QSL ma- 
nazerem je G3PRS. 

7W3ITU byl specialni prefix z A12irska. Stanice 
pracovala asi t^den a QSL 26dala via 7X2-bureau, 

9M8SDA je novou stanici ve Vych. Malajsii. 
Pracuje z QTH Kuching a operator Hugh se 
tam zdrzi jeste 2 mesice. QSL za spojeni v do- 
b£ od 21. 5. 1973 2ddd via WB6BGQ a nutno 
prilozit SAE + dostatedny poCet IRC. 

Znaika DF8SAR je prilrfitostny prefix u pri- 
le2itosti 50. vyroci amat^rskeho vysilam v b^valem 
Sarsku. Bude pracovat do 31. rijna 1973 a QSL ma¬ 
nage rem je DL8FP. 

Na Solomen Isl. se objevila dalsi stanice, 
a to VR4BS. Pracuje SSB na kmitodtu 
14 234 kHz kolem poledne, pfipadne na 
21 265 kHz kolem 15.00 GMT. QSL 2ddd via 
ZL4NH. 

Jak jsme se jii zminili minule, v USA se op£t 
mnoJi specialni prefiXy. V poslednich dnech bylo 
mozno pracovat napr. se stanicemi WF20C - t& da 
QSL via W2HAQ, d^le WI9ANG - QSL via. 
WA9DZL, a WS5MCS - QSL via WB8EUN. 

Jak se v posledm chvili doviddm, dne 
7. 5. 1973 zemrel nam fftarSim amaterAm vel¬ 
mi dobre zndmy Frank Robb, GI6TK, ve 
stdri 53 rokO. Byl predsedou klubu „3Vhite 
Stick* 4 - tj. slepych amat£ru. 

Do dneSni rubriky pfispeli amat^fi \ysilaii: 
OKI ADM, OK1AHZ, OK1TA, OK1AHV, 
OK1EP, OK2BRR, OK2QF, a dale posluchadi 
OKI-7417 a OKI-18671. Nejak vas zase ubylo, 
doufam v§ak, ic pf 15t£ zaSlou hliseni i dal§i zajemci 
o DX sport. Zpravy zasilejte vzdy do osmeho 
v mesici na moji adresu. 
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Tfebaze slunedm dinnost bude stdle smi- 
fovat ke sv£mu jedendctiletemu minimu, 
oCekavdme b£hem mesice pozvoln6 zvy§ovani 
maximdlnich hodnot kritickeho kmitoctu 
vrstvy F2. Je to zpdsobeno strukturdlnimi 
zm&nami ionosfery okolo rovnodennosti. Az 
asi do poloviny zdfi bude mit elektronova kon- 
centrace stredni £dsti vrstvy F2 jeste dve dcn- 
ni maxima - jedno kolem 10 hod. mistniho 
casu a druhe asi hodinu pred zdpadem Slun- 
ce; pak vsak bude tento pro leto typicky pru- 
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beh rychle vystriddn „klasickym“ prubehem 
s jedinym, zato vsak neustdle se zvolna zvy- 
sujicim maximem okolo poledne. Kdyi si 
jeste uv^domime, ic prodluZujici se noci bu- 
dou mit za nasledek pozvolne sniiovani kri¬ 
tickeho kmitofctu vrstvy F2 po pulnoci a ze- 
jm6na casne rdno, mdzeme si jiz ucinit zdklad- 
ni pfedstavu o podminkach prvniho podzim- 
niho mesice. 

Behem dne zjistime v prub&hu mesice 
pozvolne zvySovdni nejvyssich pouzitelnych 
kmitoctu, takie se budou zlepsovat zejmena 
odpoledni a podvefiemi podminky v pasmu 
21 MHz a koncem mesice se vzdctie dostane 
ke slovu i pasmo desetimetrovd, trebaie to 
bude jen slaby odlesk drivejsich podminek 
z let okolo slunecniho maxima. Uplatni se tu 
zejmena ji£ni smery a oblast atlantickeho 
pobreii Ameriky. Take dvacetimetrove pds- 


mo zaznamend postupnc zlepsovdni podmi¬ 
nek, zejmena odpoledne a v prvni polovinfc 
noci. Cty?icetimetrovd pdsmo bude asi nej- 
klidnejsi; v dobe tesne po vychodu a po zdpadu 
Slunce budou obcas dobre, tfeba£e jen krdtko- 
dobe podminky ve smeru na Austrdlii a Nov^ 
Zeland, po 22. hodine pak a i od rdna v klid- 
nych dnech slyget americky kontinent. Ani 
brzy odpoledne nebudeme bez vyhltdek, 
chceme-Ii pracovat se stanicemi temer z ce- 
ldho uzemi SSSR, jako2 i z blizkdho a stred- 
niho vychodu. Pouiitelnost osmdesdtimetro- 
v^ho pdsma pro dobra vnitrostdtni spojeni 
se bude postupnfi zlepsovat a presouvat do 
pozdejsich rannich, resp. £asn£jsich odpoled¬ 
nich hodin. Mimorddnd vrstva E se jiz prak- 
ticky v nasich spojenich projevovat nebude 
a rovne2 111 a din a QRN bude b£hem mfisice 
vyrazne klesat. 




























Radio (SSSR), S. 4/1973 

Antenni zesilovai - Vstupni obvody komuni- 
kadnich prijimach - Logaritmickoperiodickd tele- 
vizni antdna - Dvojity potenciometr pro stereo- 
fonni zesilovaie - Jednoduchy elektronicky hu- 
debni ndstroj - Elektronicky synchronizdtor - 
Ovlddaci zarizeni, reagujici na hlas - Usporadani 
vysokotonovych reproduktorCi k ziskani kruhoveho 
vyzarovaciho diagramu - Tranzistor fizeny polem 
v univerzalnim mSridle - Univerzalni generator 
impulsLt - Ohmetr s linearni stupnici - Hiedac 
kovovych predm£tu - Prijimac mladeho lovce 
liSek - Fotorele - Subminiaturni keramickokovovd 
elektronky 6S62N a 6S63N - Ze zahranici. 

Radio (SSSR), £. 5/1973 

Vinnicanka-1, programovana prohlizeika filmu - 
Ant6na pro pfijimafc v honu na liSku — Modernizace 
transceiveru UW3DI - Odporovd zesilova£e vf - 
Vibra£ni hldsib mnoistvi zma (obili) - Gramo- 
radio Estonia-006-stereo - Prenosny magnetofon 
se tremi motory - Nf synchronm filtr - Oprava 
zdvad v TVP - Generator televizni „§achovnice“ - 
Voltohmmetr s tranzistory rizenymi polem - 
Stabilizator proudu ve stabdizatoru napeti - Tele- 
yizor s §esti elcktronkami - Od jcdnoducheho ke 
slozitbmu - Treninkova „liska“ - Tcpelnc rele- 
Hybridnl integrovane mikroobvody sdrie K237 - 
Stndavy voltmetr s linearni stupnici - Ze zahranici. 

Funltamateur (NDR), £. 5/1973 

Superhet pro auto - Televizni prijimab jednou^ 
jinak - Samocinne rozsveceni parkovacich sv£tel 
a regulator rychlosti steracu na jedne desce - Jed¬ 
noduchy siiovy zdroj — Zkratuvzdorna zapojeni 
sdriovdho stabilizdtoru - Jednoduchy generator 
signalu pravouhleho prdb£hu s integrovanym 
obvodem D100C - MSrici pristroj s doutnavkou - 
Stolni prijimac Prominent - Kapesni kalkulacka 
Minirex 73 - Otaceni anteny - Teplotni problemy 
pfi pouzitt .vykonovych tranzistoru a vypocet chla- 
diiu - Tranzistorove smesovaci stupne v amater- 
skem vysildni - Jednoduchy prijimafi pro pasmo 
80 m - Vysilafi CW-SSB pro pdsmo 80 m - Elek¬ 
tronicky kli£ - Pionier 5, jednoduchy tranzistorovy 
superhet pro RP - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik 
c. 7/1973 

Stereofonni zvukovy doprovod televize - Cisli- 
covy meriC faze - Vh'odnost klopnych obvodu k re- 
alizaci registri - Cislicove zpracovdni informaci 
(69) - Informace o polovodicich (92), plandrni 
tranzistor SF240 - Prijimac s magnetofonem 
Stern-Recorder R160 - Prijimace barevne televi¬ 
ze (16) - Pro servis - Elektronicka regulace napeti 
v motorovem vozidle - Zpusob ziskani kbcovanych 
skupin impulsh. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 8/1973 

Stav techniky ctyrkandloveho zaznamu v gra- 
mofonovych zavodech — System ityrkanaloveho 
gramofonoveho zaznamu CD-4 - Stereofonie, 
Hi-Fi a obchod - Vhodnost klopnych obvodu k re¬ 
al izaci registru - Prijimaie barevne televize - Pro 



servis ~ Tuner VICV a UKV s tranzistory, ADIC 
a dalkovym ovladanim - RozSireni moznosti pouziti 
konvertoru UKV - Elektronicka regulace napeti 
v motorovem vozidle. 

Rddidtechnika (MLR), £. 6/1973 

Zajimavd zapojeni s elcktronkami a tranzistory - 
IntegrovanA elektronika (6) - Tyristory - Trans¬ 
ceiver FT200/250 (3) - Krystal v radioamaterske 
prarti (18) - Fazovc synchronizovany oscilator - 
CQ test - Rcflektometr - Antenni zesilovac pro 
III. TV pasmo - TV-DX - Prijimac Sharp BY4S8 - 
TV servis - Tranzistorovy „MINIVOHM“ - 
Nabijecka akumuldtorh s triakem - Autoradio pro 
Ziguli - Tranzistorovy signalni generator a rozmitac. 

Radioamator (PLR), £. 6/1973 

Z domova i ze zahranici - Sirokopasmovd slu- 
chatka SN50 - Vstupni zesilovac ke gramofonu 
WG-500f - Ochrana vykonovych tranzistoru v bez- 
transformatorovych zesilovacich vykonu — Navrh 
zesilovacxho stupn£ s tranzistorem - Tranzistorovy 
transceiver pro pdsmo 144 at 146 MHz - Koutek 
pro zafinajici - Praktick£ dilenskd rady - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), c. 5/1973 

Kosmickd sondy na Interkosmos 8 - Kamera pro 
barevnou televizi - Zajimave zavady v televizoru 
Stadion - Nastavovani symetrickeho pom£roveho 
detektoru - Radkovy rozklad u nf osciloskopu - 
Jazyckovd rele - Osciloskop ON-54 - Jednoduche 
hlidaci zarizeni - Tranzistorovy prijima£ Selga 402 - 
Novy elektronicky prvek - Nadproudova ochrana - 
Rubriky. 

Funktechnik (NSR), 5. 9/1973 

Obvodove zajimavosti u televizoru Telefun- 
ken 711 - „Proudove zrcadlo (i , zajimavd zapojovaci 
vlastnost u IO - Navrh a realizace zesilovach s mi- 
nimaimm Sumem a zkreslenim - Prijimab k prijmu 
£asovych signdlh - Novinky Loewe Opta - Veletrh 
Hannover 1973. 


Funktechnik (NSR), £. 10/1973 
Expanze kazetovych magnetofonu — Spickovy 
kufnkovy prijimafi Touring international 104 fy ITT 
Schaub-Lorenz - Sal6n souidstek Pariz 1973 - 
Pouiiti operaCnich zesilovaih pfi vy§§ich kmito- 
6 tech - Gnmdig-25 let - Ndvrh a realizace zesilovaiu 
s minimalnim Sumem a zkreslenim - Nastavovani 
a napdjcci dil cislicovych hodin - Adaptor PAL-SE- 
CAM pro televizory Super-Color fy Grundig - 
Zdvojovai kmitoctu. 


I N Z E It C E 


Prvnl tu£ny rddek 20,40, dalSi KCs 10,20. Prislug- 
nou Cdstku poukazte na u£et 6. 300-036 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzd- 
verka 6 tydnu pfed uvefejn£nim, tj. 13. v mSsici. 
Neopomente uvest prodejni cenu, jinak inzerdt 
neuverejmme. 

Upozornujeme vsechny zdjemce o inzerei, 
aby nezapomnfcli v objedndvkdch inzerce 
uvest svd poStovni smerovaci £islo! 

PRODEJ 

StereoprijimaC T 632 A (3800). Koupim ndhr. 
chvejku k Shure M 71. J. David, 388 01 Blatnd 253. 
Nf-generdtor BM 365 (I 100), osciloskop BM 370 
(1 800), REGENT 30 (4 700), MP 120 - 100 A (150). 
B. Krdrndf, MaSova 19a, 602 00 Brno. 

Studiovy mgf. Mak - s -f kompletni prisluSen- 
stvi. Skoro novy (cca 5 000). J. Toman, VrSovcu 21, 
430 01 Chomutov. 

RLC - nepouzity, (900). L. Cuchal, 460 10 Libe- 
rec X, 266. 

DU 10 s pouzdrem (800) a literaturu. VaSir, 
Druistevni 1375, Velkd Mezifidi 594 01. 


St&la prilezitost ke kvalitnimu vybavenf 
pro vasi praci ze specialnich prodejen: 

RADIOAMATOR, Zitna 7 
m RADIOAMATOR, Na porlcl 44 # 
Dl AM ANT, Vaclavske nam. 3 



DOMAcI POTREBY PRAHA 


EF22, E(U)BL21, E(U)CH2], QE03/12, GU50 
(20), EBC3, ECH4, EF6. EL3, VCL11, LD1, 
6 F1P (15), 1L34, 6Z4, 6N8S, DF668, 6F24(6), 
x-taly 1,2; 4,3; 5,9; 14,6; 22; 36,3 MHz (25), 
tov. mf. 197/8 kHz (180), 2tr, ant. zes. 86 4-108 
(280), G-red. (m k 3), vf. rele (20), m£f. elektr. 
(150), dom. telef. (& 75), VKV dily a lad. kond, st. 
ttsIa.AR n ST. Mir. Kama, 276 01 MSlnik, kpt. 
JaroSe 31 

RX Lambda IV cena 1 200 Kcs, GDO 5 4- 250 MHz. 
BM342 800 Kis. J. Lata, Jindrova 252, 252 23 
StodCilky. 

Vybojky na blesk IFK 120 (a 85) 10 ks nov6. 
R. Zamazal, Vandurova 2/67, 736 01 Havirov I - 
nabf., tel. 37 14 - veiex. 

TESLA RC generator BM344 (3 400). Ludvik 
Sprysl, KovarovicovS 1 137, 146 00 Praha 4 - 
PankrAc III. 


Avo-II (DU-10) za 850 Kcs. F. Lounek, PS-761/ 
/R-31, 031 19 L. MikulaS. 

9 rodniku fiasopisu Amaterske radio 1947—1955. 
Nabidnete cenu. Miroslav Burghardt, 512 42 Po- 
nikl& 154, o. Scmily. 

Mech. dily k TW30G, panely potiSteny (200) 

1 jednotlive, zes. TW30G (1 800), jap. pask, mgf 

RQ501S (2 500), gramomSnic DUAL 1010F 
(2 300), dohoda moina. Koupim AR 5,7,9/61, 2,3, 
5,6,7,9/62, 1,3,4/63, 1/69, 1/71, RK 1,2,3/65, 

5/67, 2,4,5/68, 3/70, 2 at 6/71, HaZ 12/70, kom- 
plet/68. F. Doleial, TyrSova 218, 391 55 Ch^nov, 
o. Tdbor. 

Funkschau, roinik 1970, kompletni. Cikin, 390 01 
T6bor 2181. 

KF173 (20), KF503, 504 (15, 20), OC30 (25), 
OC 26 (35): koupim B10 Si, DG7-6, nebo pod. se 
sym. vych. Vl. Junek, VU 5047, 397 01 Pisek. 

2 pov. RC souprava MVVS za 1 000 K6s. S. Kou- 
fil, Ovoz 110, 602 00 Brno. 


KOUPE 

Schema 10kanalov£ho vysilaia 4- lOkanalovy 
prijimaC. Jan Paulenka, Hronski predmestie 10, 
974 00 BanskA Bystrica. 

Upln^ rocnik 1955 Radioveho konstruktera, Karel 
Karlin, 250 86 Kl&novice 274, o. Praha-v^ch. 

RX - R3 nejradfji sit!ov6 elky. Karel Roubal, Kfi- 
iikova 57, 460 07 Liberec 7. 

Rx MwEc, EZ6, E10 a K, E10L i vrak. V. Fajmon, 
Herdikova 2, 600 00 Brno. 

Stinen£ vodifie, mikrospinace 250 V/2 A, elektro- 
motorky 220 V/30 W. Radko Proft, Palackiho 
286/11, 293 01 Ml. Boleslav, tel. 2678. 
P?enoskov£ ram£nko SupraphonP 1101. V.Hirt, 
Chrudimskfi 6, 130 00 Praha 3. 

RCZN£: 

Kdo sladi hrajici Tuner KIT 30-STEREO podle 
HaZ. F. Blaiek. 392 01 SobSslav 411/III. 


PRO VASEHO 
KONlCKA 

1. Kottek: £ESKOSLOVENSK£ ROZHLASOVt A TE- 

LEVIZNl PRIjfMAdE III. 1964—1970 A ZESILO- 
vaCe Cena 60 Kcs 

2. Hodinar: ZAHRANl€Ni ROZHLASOVE A TELE- 

VIZNl PRIJJmaCE Cena 56 Kcs 

3. Janos: ROZHLASOVY PftljlMAC A JEHO VSE- 

STRANNE VYUZlTf Cena 17 Kcs 

4. Hodinar: STEREO - STEREOFONNf ROZHLAS 

Cena 22 K£s 


5. Borovicka: PRIJImaCe A ADAPTORY PRO VKV 

Cena 13 Kcs 


Zde odstfihnSte 


Knihkupectvi SNK, 290 01 Podebrady, JiPi'ho nim. 35/1 

Objednavam - zaslete na doblrku: 

(zakrouzkujte cisla knih o kter6 mate zajem) 

, 1.2 3ft 5 


Jm6no 


Adresa a PS£ . 

Datum . Podpis 


CHCETE JE UDRZET 
Pftl ZIVOTE ? 
POM0ZEME VAM! 




Nabizime vam jednoucelov6 nahradni 
dily ke starsim typum televizoru, radio- 
prijimacu, gramofonu, magnetofonu a 
zesilovaJu. 

K televizorum: 

Mines, Akvarel, Astra, Narcis, Marold, 
Ametyst, Oravan, Lotos, Camelie, Azu- 
rit, Carmen, Diamant, Korund, Jantar, 
Ametyst Sektor, Standard, Luneta, 
Pallas, Mimosa, Marina, Anabela, Orchi- 
dea. 

K sft'ovym radiopFijima£um: 

Trio, Popular, Choral, Rondo, Filharmo 
nie, Kantdta, Kvarteto, Hymnus, Festi 
val, Variace, Alegro, Copelia, Sonatina 
Junior, Tenor, Melodia, Poem, Gavota, 
Liberta, Echo, Barcarola, Sputnik, Dunaj, 
Dunajec, Eche Stereo, Koncert Stereo, 
Jubilant, Sonata, Aida, Teslaton, Noc¬ 
turne, Bariton, Capela. 

K autoradiim: 

Orlfk, Standard, Luxus. 


K tranzistoroyym radiopFijlmafOm: 

T 58, T 60, Doris, T 61, Perla, Akcent, 
Zuzana, Havana, Dana, Iris, Twist, 

Ke gramofonum: 

H 17, H 21, ND 51 poloautomat, MD 1 
automat, H 20.1., HC 302, GE 080. 

K magnetofonum a diktafondm: 

Sonet, Sonet Duo, Start, B 3, Blues, 
diktafon (Corespondent. 

K zesilovafi: 

AZK 101. 

Vyberte si vias, aby vas nepPedeSli 
jinil Nahradni dily mOzete obdrzet 
tez poStou na dobfrku, napisete-li si 
Zasilkove sluzbS TESLA, Moravski 
92, 686 91 UHERSKY BROD, nebo 
navStivite-li osobne tyto zna£kov6 
prodejny TESLA: Praha 1, Martin- 
ski; Brno, FrantiSkdnska 7; Ostra¬ 
va, Gottwaldova 10; Bratislava, Bo- 
roda£ova 96. 










